
ZMYWALNY SUFIT PODWIESZANY



Rockfon LOGIC to zmywalne p³yty sufitowe o bia³ej, delikatnie fakturowanej powierzchni.
Ten prosty w zastosowaniu sufit charakteryzuje siê bardzo dobrymi w³asno�ciami
w zakresie odporno�ci na wilgotno�æ. LOGIC idealnie nadaje siê do monta¿u
w pomieszczeniach wilgotnych: ³azienkach, szatniach oraz sanitariatach.

P³yty LOGIC dostêpne s¹ w krawêdzi A, w modu³ach 600 x 600mm i 1200 x 600mm
do monta¿u w standardowym systemie RockLink XL lub RockLink 24 z widoczn¹
konstrukcj¹ no�n¹.

Powierzchnie p³yt LOGIC mo¿na czy�ciæ g¹bk¹ zwil¿on¹ w ciep³ej wodzie (maksimum 40°C)
lub s³abo zasadowym �rodkiem czyszcz¹cym (maksymalnie pH 10) nie zawieraj¹cym
alkoholu, amoniaku, chlorków ani aldehydów. Mo¿na wycieraæ na sucho i odkurzaæ.
Specjalna powierzchnia p³yt LOGIC jest odporna na zachlapanie wod¹.

Odporno�æ na wilgoæ
- Zachowuje stabilno�æ wymiarow¹ nawet w pomieszczeniach o du¿ej wilgotno�ci

wzglêdnej powietrza.
- Mo¿e byæ instalowany w zakresie temperatur od 0°C do 40°C bez konieczno�ci

aklimatyzacji.
- Wykonany ze skalnej we³ny mineralnej, jest odporny na rozwój grzybów i szkodliwych

mikroorganizmów.

W³asno�ci
- Poch³ania d�wiêki powstaj¹ce w pomieszczeniu, zmniejszaj¹c poziom ha³asu i pog³os.
- Jest niepalny. Zaklasyfikowany do najwy¿szej - najbezpieczniejszej Euroklasy A1.
- Optymalnie odbija �wiat³o naturalne i sztuczne, poprawiaj¹c warunki o�wietleniowe.

Transport i sk³adowanie
- Dziêki niskiej masie jest ekonomiczny w transporcie. Oszczêdza czas oraz podnosi

wydajno�æ przy dostawie na plac budowy.
- Opakowanie p³yt LOGIC (12,96m2) wa¿y nieca³e 20kg. Mo¿e je przenosiæ jedna osoba.
- Nie wymaga specjalnych warunków sk³adowania.

Monta¿
- Monta¿ p³yt LOGIC jest niezwykle szybki. Mo¿na je ³atwo przycinaæ

zwyk³ym no¿em do tapet, co minimalizuje ilo�æ strat materia³owych i odpadów.
- Szybki i ³atwy monta¿ pozwala na uzyskanie oszczêdno�ci i optymalizacjê czasu instalacji.

Jest to niezwykle wa¿ne w przypadku niewielkich pomieszczeñ z du¿¹ ilo�ci¹ instalacji
biegn¹cych poni¿ej stropu.

Eksploatacja
- Powierzchnia sufitu jest zmywalna. Mo¿na j¹ czy�ciæ wilgotn¹ g¹bk¹.
- Dziêki ³atwemu demonta¿owi p³yt, zapewnia ³atwy dostêp do przestrzeni nad sufitem.

Logic

Gwarantowane parametry techniczne produktu

Rockfon Sp. z o.o., ul. Postêpu 1, 02-676 Warszawa, Tel.: +48 22 843 38 10, Fax: +48 22 843 06 68, www.rockfon.com.pl, info@rockfon.com.pl

Sierpieñ 2009

ASORTYMENT P£YT LOGIC
Wymiary Masa Ilo�æ [m2] Ilo�æ [szt.] MWK*) do System

Krawêd� modularne [mm] [kg/m2] w kartonie w kartonie  demonta¿u [mm] monta¿u

A24 600 x 600 x 12 1,2 12,96 36 100 RockLink XL
1200 x 600 x 12 1,2 12,96 18 100 RockLink 24

*) MWK = minimalna wysoko�æ konstrukcyjna liczona do lica p³yty, umo¿liwiaj¹ca demonta¿ p³yty.

POCH£ANIANIE DZWIÊKU
Przy 200 mm podwieszeniu
wska�nik αw = 0,50.
Klasa D poch³aniania d�wiêku
(EN ISO 11654).

KLASA REAKCJI NA OGIEÑ
Euroklasa A1 (EN 13501-1).

ODBICIE �WIAT£A
Wspó³czynnik rozproszenia �wiat³a
odbitego 87% (ISO 7724-2).ODPORNO�Æ NA WILGOTNO�Æ

I STABILNO�Æ WYMIAROWA
Do 100% wilgotno�ci wzglêdnej
powietrza. Klasa 1/C/0N (EN 13964).

HIGIENA
Atest Higieniczny PZH
nr HK/B/1075/01/2007.
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