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Il grigliato Monolama proposto nella 

doppia colorazione Black&White 

è disponibile in altri colori su 

richiesta. 

Le particolari forature, eseguite 

lungo tutti i profili che compongono 

il grigliato, conferiscono al 

controsoffitto un pregevole effetto 

estetico.

Monolama open cell Black&White 

version is available in other colors 

on request.

Profiles are completely perforated 

with special punches which create 

the nice aesthetic effect.

Elegante e raffinato, il GRIGLIATO 

MONOLAMA di Atena caratterizza 

il controsoffitto con sofisticata 

semplicità.

Il sistema è composto da pannelli 

di alluminio 6/10 installati con 

profili portanti a T24 da 3700 

mm e relativi distanziali da 600 

mm. La struttura risulterà, quindi, 

seminascosta.

Smart and nice, the Atena 

MONOLAMA OPEN CELL has been 

conceived to realize an aesthetic 

false ceiling with sophisticated 

simplicity. The system is made up of 

6/10 aluminum tiles to lay on T24 

semi-conceiled structure, realized 

using 3700 mm main runner and 

its spacers.
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TYPE
Dimensions: profile height 20 mm
Slotted open cell tiles:
600x600 | 600x1200 mm
Main profile T24: 3700 mm
Spacer: 600 mm
Antiseismic Kit for T24 on request

MESHES
35x35

PERIMETER PROFILE
“C” or “L” or “Double L” perimeter profile
Aluminum 5/10 finishing as the open cell

HANGERS*
Twister | Nonius | Standard with spring
90° hanger (see pag. 77)

MATERIAL | FINISHING | PERFORATION
White - silver - AISI 6/10 prepainted aluminum
Ral color post painting

TIPOLOGIA
Dimensioni: altezza profilo 20 mm
Pannelli in grigliato asolato: 
600x600 | 600x1200 mm
Portanti T24: 3700 mm
Distanziali: 600 mm
Kit Antisismico per T24 su richiesta

MAGLIE
35x35 

PERIMETRALI
Profilo perimetrale a “C” a “L” o “Doppia L” 
Alluminio 5/10 stessa finitura dei grigliati

PENDINATURA*
Twister | Nonius | Standard con molla
Pendino a gomito (vedi pag. 77)

MATERIALI | FINITURE | FORATURE
Alluminio 6/10 preverniciato bianco - silver - AISI 
Post verniciatura di qualsiasi colore Ral

MODELLO | MODEL
MAGLIE

MESHES

QUANTITÀ ELEMENTI PER PANNELLO 1200X600 mm

ELEMENT QUANTITY PER MODULE 1200X600 mm

PROFILO | PROFILE

T24 - 3700 mm

DISTANZIALE | SPACER

595 mm
ML/MQ*

TM 1200 mm TF 600 mm ML/MQ ML/MQ

MONOLAMA 35x35 16 34 1,7 0,85 25,03

* I VALORI INDICANO ML AL MQ DI ELEMENTI TM E TF |  * VALUES INDICATE TM AND TF ML/SQM 

CLASSE 1

A1-A2s1d0

NESSUNA
NONE

CLASSE C

*Per specifici requisiti di progetto l’incidenza della pendinatura può variare. Si prega di verificare con l’ufficio tecnico di Atena S.p.A.  
*According specific project requirements incidence of suspensions can vary. Please check it with Atena S.p.A. technical department.


