
 

PPL SAVYBĖS 

Aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno įdėklai skirti visų rūšių kurui: dujoms, 

skystam kurui, kietam kurui. Puikiai tinka atnaujinti senus kaminus arba įrengti 

dūmtraukius nedegiose šachtose. 

Nerūdijančio plieno įdėklai gaminami nuo 80 iki 700 mm vidinio skersmens. Platus 

priedų pasirinkimas bet kokių prietaisų prijungimui, sandarinimui, apipavidalinimui, 

užbaigimui. 

Sistema Prima Plus (PPL) gali buti naudojama skirtingiems temperaturos režimams iki 
T600 °C. Komplektuojant su papildoma tarpine galima eksploatuoti su katilais, 
sukelianèiais padidint¹ išmetamu duju slegi dumtraukyje iki 200Pa, kuriu darbine 
temperatura iki 160 °C, o maksimali trumpalaike temperatura iki 200 °C. 
  
„Prima Plus“ dūmtraukį montuojant nedegioje (ne mažiau nei EI90 klasės) šachtoje (pvz. renovuojant plytinį 
kaminą) 
EN 1856-2: T200 P1 W V2 L50060 O 
EN 1856-2: T200 N1 W V2 L50060 O 
EN 1856-2: T600 N1 W V2 L50060 G 
EN 1856-2: T400 N1 D V3 L50060 G 

 

 

PPL KONSTRUKCIJA 

Vienasienė kaminų įdėklų sistema „Prima Plus“ gaminama iš 

nerūdijančio plieno 1.4404 (AISI 316L), kurios sienelių storis 0,6 mm. 

Atskirų elementų jungtys pagamintos taip, kad maksimaliai apsaugoti 
nuo galimo kondensato pratekėjimo į išorę. 
  
Elementai tarpusavyje jungiami specialiomis apkabomis, todėl 
jungčių nereikia kniedyti. 
  
  
 

 

 

PPL ELEMENTAI 

Schiedel Prima Plus gali būti komplektuojama pagal kliento poreikį 
skirtingoms temperatūros ar slėgio klasėms į kurias atsižvialgiant tikslinama 
arba papildoma komplektacija. Didelis alkūnių pasirinimas - standžių, 
pritaikomo kampo, su ir be išvalymo angomis. Visos prietaisų prijungimo 
detalės pritaikomos kitoms Schiedel sistemos (pvz. Rondo Plus, Keranova, 
Absolut ir kt.) 

 



PPL SCHEMA 

  
 1b Apatinis dangtelis su kondensato nuvedimu į apačią 
4a Išvalymo trišakis 
4b Išvalymo trišakis (apvalus) 
5a Išvalymo durelės su rėmeliu 
6a Prijungimo trišakis 90 laipsnių 
6b Prijungimo trišakis 45 laipsniai 
7b Išvalymo kaištis 
11a Alkūnė 15 laipsnių 
12a Vamzdis 1000 mm 
12c Vamzdis 250 mm 
14a Centravimo apkaba 
16b Vėdinama dengiančioji plokštė 
17 Užbaigimo antgalis 
18a Apsauga nuo kritulių (universali) 

 

 

 


