


Dlaczego
warto

zakupic
stalowe rynny?

System orynnowania, to akcesorium dachowe ktorego zadaniem jest szybkie
odprowadzenie setek litréw wody podczas ulewy. Stalowy system orynnowania
Struga, to najlepszy wyboér uwzgledniajacy wszystkie cechy praktycznego systemu
odwodnien.

Wytrzymatosc - system orynnowania Struga produkowany jest ze szwedzkiej
blachy Prelag RWS. Trzy gatunki stali w grubosciach 0,6 - 1,25 mm zapewniaja
sztywnosé, plastycznosc i trwatosé elementow.

Mocne haki - system Struga dostarcza klasyczne haki do krokwi oraz nowoczesne
haki do deski czotowej, wzmocnione dzieki odpowiedniemu profilowi i sztywnej
blasze.

Bezpieczenstwo - stal, z ktérej produkowany jest system Struga staje sie czasami
ostatnim elementem bezpieczenstwa podczas poruszania sie na potaci dachowe;.

Funkcjonalnosc¢ - akcesoria systemu, takie jak szybkie taczniki rynnowe, system
wzmocnienia rynien SWR sprawiaja, ze Struga to produkt o wySmienitych
walorach uzytkowych i wytrzymatosciowych.

Mozliwa instalacja w zimne dni - elementy systemu Struga nie pekaja podczas
wyginania i instalacji, dlatego mozna je instalowa¢ nawet w zimie.

Lakier - nowej generacji powtoka organiczna grubowarstwowa 35 pm obustronnie
jest doskonatym wykonczeniem, ktdre nie blaknie i nie zmienia koloru przez lata.

Znikoma rozszerzalnosc¢ temperaturowa - stalowy system orynnowania nie
zmienia widocznie wymiaréow podczas cieptych dni oraz chtodnych nocy. Powoduje
to utrzymanie prostego ksztattu rynny, rury i innych akcesoriow przez caty okres
uzytkowania.

Dopasowany kolor do blachy - system Struga produkowany jest w jedenastu
kolorach, z ktorych wszystkie pasuja do koloru posiadanej potaci dachowe;.

Gwarancja - producent systemu Struga udziela 30-letniej pisemnej gwarancji
trwatosci.
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SYSTEMY RYNNOWE

System Struga wytwarzany jest ze szwedzkiej blachy stalowej Prelag RWS
produkcji SSAB. Szwedzki koncern jest Swiatowym liderem w produkcji stali
wysokowytrzymatej. Niezaprzeczalna zaleta blachy Prelag RWS jest gruba
warstwa cynku, nawet 300g/m” obustronnie, ktéra jest pancerzem chronigcym
rdzen stalowy przed rdza, szczegélnie w miejscach cie¢ i zarysowan. Grubos$¢
blachy w zaleznosci od elementu wynosi 0,6 - 1,25 mm.

powtoka lakieru 35 pm
O warstwa podktadowa
O warstwa pasywacyjna
O cynk
O stal

~
trwaty
dwustronny
lakier -

*

Blacha stalowa powlekana jest obustronnie powtoka organiczna nowej generacji
o0 grubosci 35 pm na kazdej stronie. Blacha Prelag RWS charakteryzuje sie
wieloma zaletami, miedzy innymi:

Grubosc lakieru blachy Prelag RWS oraz uzyte przy jej produkcji ziarna
polimerowe powoduja, ze jest bardziej wytrzymata na korozje i zarysowania.

Nowa technologia formuta lakieru sprawia, ze lepiej sprawdza sie on w wysokich
temperaturach rzedu 100°C, na ktdre codziennie narazone sa wszystkie elementy
dachu.

Odpornosc na zagiecia, to cecha wyrdzniajaca blachy Prelag RWS. Rodzaj stali
oraz wytrzymatos¢ powtoki lakierniczej wptywa na zachowanie waloréw
technicznych i estetycznych.

System Struga wytwarzany jest wedtug norm europejskich PN-EN 1462 oraz 612.



System Struga
dopasuj kolor

System Struga produkowany jest w jedenastu kolorach, z ktdrych starannie mozna
wybrac ten najbardziej pasujacy do koloru pokrycia dachowego.

742 | RAL 8004 ceglasty

778 / RAL 8003 miedziany

044 / RAL 9007 tytan-cynk

001/ RAL 9010 biaty

Prezentowane kolory maja charakter czysto orientacyjny i moga nieznacznie odbiegac od rzeczywistych z uwagi na proces
przetwarzania obrazu. Rzeczywiste probki koloréw dostepne sa u handlowcow.

Kolory systemu Struga pasuja idealnie do koloréw blach dachowych Prelag. Wyjatek stanowi kolor brazowy 434, ktérego
odcien ze wzgleddéw technologicznych nieznacznie sie rézni.



Elementy e miwarsainy
systemu Struga
sktadaja sie

doskonale ryna 2 ub 4

hak do krokwi
L=210/270/330 mm

mocny hak
do deski czotowej

System orynnowania Struga sktada

sie z akcesoriéw pasujacych do tacznik rynnowy
siebie jak elementy uktadanki. z symetryczng uszczelka
Kazdy dekarz bez najmniejszego

problemu poradzi sobie z instalacja.

wzmocnienie rynny
system wzmocnienia rynien SWR

usztywniacz rynny
system wzmocnienia rynien SWR

sztucer

naroznik zew. / wew.
90° lub o dowolnym kacie

rura spustowa
z wewnetrznym szwem (1 mb)

kolano uniwersalne
290 mm / 70°
2100 mm / 60°

tréjnik

uchwyt rury spustowej
przykrecany

wkret metalowy do betonu
do uchwytu rury L=152 /202 mm

rura spustowa
z wewnetrznym szwem (3 lub 4 mb)

uchwyt rury spustowej
do uzycia z bolcem

bolec do uchwytu rury
L=100/160/200/ 250 mm

tapacz deszczéwki
z czyszczakiem

wylewka
z przettoczeniem

struga

SYSTEMY RYNNOWE



RYNNA

wysoka wydajnos¢

€ Materiat
szwedzka blacha Prelag RWS

+ Rozmiar /Waga

+ system 125, dtugoé¢ 2 mb /2,16 kg oraz 4 mb / 4,32 kg

E system 150, dtugo$¢ 2 mb / 2,46 kg oraz 4 mb / 4,92 kg

+ Pakowanie

. system 125, 5 szt. / opakowanie, 200 szt. / stelaz

. system 150, 5 szt. / opakowanie, 150 szt. / stelaz

! Zastosowanie

' gtédwny element systemu, zbiera tysiace litrow wody z potaci

E Zalecenia

: spadek 5 mm / mb by woda szybko sptywata, wyciecie otworu odptywu wody determinuje
' wydajno$¢ rynny i musi by¢ nie wiele mniejsze niz powierzchnia przylegajacego sztucera
+ lloé¢ wymagana

E wedtug potrzeb



RURA SPUSTOWA struga

wewnetrzny szew - koncentracja na estetyke SYSTEMY RYNNOWE

+ € Materiat
szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 90, dtugo$¢ 1 mb /1,28 kg, 3 mb /3,84 kg, 4 mb /5,12 kg

system 100, dtugo$¢ 1 mb /1,45 kg, 3 mb / 4,35 kg, 4 mb /5,8 kg

Pakowanie

system 90, dtugo$¢ 1 mb, 2 szt. / opakowanie, 140 szt. / stelaz

system 90, dtugos$¢ 3 lub 4 mb, 2 szt. / opakowanie, 40 szt. / stelaz

system 100, dtugo$¢ 1 mb, 2 szt. / opakowanie, 100 szt. / stelaz

system 100, dtugos$¢ 3 lub 4 mb, 2 szt. / opakowanie, 30 szt. / stelaz

Zastosowanie

rure montuje sie bezposrednio do sztucera lub kolanka, posiada wyprofilowane zwezenie
takze w wersji 1 mb i umozliwia wykorzystanie pozostatej dtugosci do spustu, na spodzie
zainstalowac wylewke lub wprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

Zalecenia

nie zapomnie¢ o wystarczajacej ilosci uchwytow do elewacji
Ilos¢ wymagana

wedtug potrzeb



HAK DO DESKI CZOtOWEJ

innowacyjny tok myslenia

HAK DO KROKWI

klasyczne rozwiazanie

€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 125, grubos$¢ 1,25 mm /0,1 kg

system 150, grubos$¢ 1,25 mm /0,12 kg

Pakowanie

50 szt. / karton

Zastosowanie

hak do deski czotowej podtrzymuje rynne i moze by¢
tatwo stosowany tam, gdzie istnieje juz pokrycie
dachowe - nie wymaga podnoszenia blachy
Zalecenia

zwrdcic¢ uwage na odpowiedni postepujacy spadek
poziomu podczas instalacji, instalacja haka powinna
mie¢ miejsce obok tacznika rynnowego po obydwéch
stronach oraz przy narozniku, doktadnie dokrecic¢
mocnymi $rubami

Ilos¢ wymagana

co 50 cm oraz po obydwdch stronach tacznika
rynnowego i naroznika

Materiat
ptaskownik cynkowany elektrolitycznie, malowany
proszkowo w kolorze systemu

Rozmiar / Waga

grubos¢ 5 mm, szerokos¢ 25 mm

system 125, dt. 210 mm / 0,41 kg, dt. 270 mm /
0,47 kg, dt. 330 mm / 0,53 kg

system 150, dt. 210 mm / 0,50 kg, dt. 270 mm /
0,56 kg, dt. 330 mm / 0,62 kg

Pakowanie

50 szt. / karton

Zastosowanie

hak do krokwi to klasyczne rozwiazanie

do utrzymywania rynny, najlepiej stosuje sie go

do nowych systemdw dachowych

Zalecenia

zwrdcic¢ uwage na odpowiednie postepujace zagiecie
ptaskownika podczas instalacji, doktadnie dokrecic¢
mocnymi $srubami

Ilos¢ wymagana

do kazdej krokwi



WZMOCNIENIE RYNNY struga

wyrodzniajacy system SWR SYSTEMY RYNNOWE

€ Materiat
szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

dtugos¢ 290 mm / 0,05 kg
Pakowanie

200 szt. / karton

Zastosowanie

wzmocnienie montuje sie do rynny oraz krokwi
dachowej, maksymalnie zwieksza wytrzymatos¢
rynny na spadajacy $nieg i léd z dachu

Zalecenia

wysoce potwierdzona skuteczno$¢, nie zapomniec
o dokreceniu elementu do rynny ocynkowanym
wkretem farmerskim o dtugosci max. 20 mm

Ilos¢ wymagana
do kazdej krokwi oraz przy naroznikach i tacznikach
rynnowych

USZTYWNIACZ RYNNY

wyrdzniajacy system SWR

-€ Materiat
blacha ocynkowana lub alucynk

Rozmiar / Waga

dtugos¢ 280 mm / 0,06 kg
Pakowanie

200 szt. / karton

Zastosowanie

usztywniacz rynny wzmacnia potaczenia pomiedzy
rynnami, takze z naroznikami ktore maja sktonnos¢
do wyginania sie na zewnetrznym kacie elewacji

Zalecenia

usztywniacz szczegolnie wazny w okresie zimy -
chroni rynne przed spadajacymi masami $niegu
i lodu

Ilos¢ wymagana

stosowac na kazdym potaczeniu rynny z rynna

i naroznikiem razem z tacznikiem rynnowym



NAROZNIK 90°

znakomita plastycznos¢ w jednym kawatku

€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 125, kat 90 stopni / 0,53 kg

system 150, kat 90 stopni /0,60 kg

Pakowanie

15 szt. / karton

Zastosowanie

taczy sie z rynna za pomoca tacznikéw na rogach
budynku, zewnetrznych oraz wewnetrznych
Zalecenia

stosowac usztywniacze rynien oraz haki po obydwdch
stronach naroznika

Ilos¢ wymagana

wedtug potrzeb

NAROZNIK o dowolnym kacie rozwarcia

rowniez ze szwedzkiej blachy

10

-€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS, wewnetrzna
usztywniajaca rurka miedziana

Rozmiar / Waga

system 125, dowolny kat rozwarcia, wersja
zewnetrzna oraz wewnetrzna

system 150, dowolny kat rozwarcia, wersja
zewnetrzna oraz wewnetrzna

Pakowanie

10 szt. / karton

Zastosowanie

taczy sie z rynna za pomoca tacznikéw na rogach
budynku, zewnetrznych oraz wewnetrznych
Zalecenia

stosowac usztywniacze rynien oraz haki po obydwoch
stronach naroznika

Ilos¢ wymagana

wedtug potrzeb
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LACZNIK

wielokrotnego uzytku

DEKIEL uniwersalny

lewy i prawy w jednej sztuce

struga

SYSTEMY RYNNOWE

€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS oraz uszczelka
gumowa

Rozmiar / Waga

system 125/0,13 kg

system 150/ 0,15 kg

Pakowanie

50 szt. / karton

Zastosowanie

element wielokrotnego uzytku do taczenia dwdch
rynien lub rynny z naroznikiem, nalezy zagiac listek
blaszki po potaczeniu i zamknieciu

Zalecenia

stosowac haki po obydwoch stronach tacznika,
pamietac o 2-3 mm odstepu pomiedzy rynnami

w taczniku dla kompensacji zmian dtugosci
wynikajacych z roznic temperaturowych

Ilos¢ wymagana

w zaleznosci od liczby elementdéw rynien i naroznikdw

€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 125/ 0,06 kg

system 150/ 0,07 kg

Pakowanie

system 125, 100 szt. / karton

system 150, 50 szt. / karton

Zastosowanie

zaktada sie na koncu rynny zamiast jej przedtuzania
lub naroznika

Zalecenia

dekiel jest uniwersalny, lewy i prawy oraz osadza sie
go na rynnie na specjalistycznym uszczelniaczu
dekarskim SOUDAL

Ilos¢ wymagana

wedtug potrzeb
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SZTUCER

wydajnosc na pierwszym miejscu

KOLANO

przemyslane taczenie

€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 125 przejscie na rure 90 mm /0,30 kg
system 150 przejscie na rure 100 mm /0,39 kg
Pakowanie

system 125, 30 szt. / karton

system 150, 16 szt. / karton

Zastosowanie

sztucer to przejscie rynny w rure, odprowadza wode
jak lejek

Zalecenia

maksymalna rozmiar otworu w rynnie na sztucer
powinien byc¢ niewiele mniejszy niz rozmiar szyjki
sztucera, odlegto$¢ miedzy dwoma sztucerami

na jednym spadzie rynnowym nie moze

przekroczy¢ 20 m

Ilos¢ wymagana

pota¢ do 100 m’ jedna sztuka, 100-150 m” kilka sztuk

<€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 90 - kat zgiecia 70° /0,31 kg

system 100 - kat zgiecia 60° / 0,34 kg

Pakowanie

system 90, 30 szt. / karton

system 100, 24 szt. / karton

Zastosowanie

kolano montuje sie gdy wymagane jest przesuniecie
pionu spustu, z reguty pod podbiciem dachowym,
element z jeden strony ma wieksza srednice dzieki
czemu tatwo nasuwa sie na sztucer oraz wsuwa

w rure

Zalecenia

mocowac ocynkowanym wkretem farmerskim 20 mm
do sztucera oraz rury lub kolanka

Ilo$¢ wymagana

wedtug potrzeb
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UCHWYT struga

do uiycia z bolcem SYSTEMY RYNNOWE

€ Materiat
szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 90/0,11 kg

system 100/ 0,12 kg

Pakowanie

uchwyt: 100 szt. / karton

bolec wkrecany: L=100mm - 300 szt. / karton; L=160
mm - 200 szt. / karton; L=200 mm - 125 szt. / karton;
=250 mm - ilo$¢ dowolna

Zastosowanie

utrzymuje rure spustowa w pionie, przykreca sie

do elewacji za pomoca bolca nabywanego oddzielnie
(L=100/160/200 /250 mm)

Zalecenia

uzywac mtoteczka podczas wsuwania metalowej
zasuwki tak aby nie porysowac rury, nalezy oddzielnie
/ zakupic bolec o dtugosci dostosowanej do grubosci
g ocieplenia

Ilos¢ wymagana

wymagana jedna sztuka co 1-2 m oraz 1 bolec
(nabywany oddzielnie)

UCHWYT

przykrecany

-€ Materiat
szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga
system 90/0,11 kg
system 100/ 0,12 kg

Pakowanie

uchwyt:

100 szt. / karton

wkret metalowy:

L=152 mm - 100 szt. / karton

L=202 mm - 50 szt. / karton

Zastosowanie

utrzymuje rure spustowa w pionie, przykreca sie
do elewacji za pomoca dwéch dtugich metalowych
wkretéw nabywanych oddzielnie (L=152 / 202 mm)

Zalecenia

uzywac mtoteczka podczas wsuwania metalowej
zasuwki tak aby nie porysowac rury

Ilos¢ wymagana

jedna sztuka co 1-2 m oraz 2 metalowe wkrety
(nabywane oddzielnie)
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TROJNIK

tAPACZ DESZCZU

czyszczak

€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga
system 90/ 0,52 kg
system 100/ 0,79 kg

Pakowanie

system 90, 10 szt. / karton

system 100, 8 szt. / karton

Zastosowanie

trojnik pozwala na potaczenie dwdch rur spustowych
w jedna

Zalecenia

rury spustowe najprawdopodobniej beda wymagac
dodatkowego kolana do podtaczenia do trojnika
Ilos¢ wymagana

wedtug potrzeb

Materiat
szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 90 - 0,78 kg

system 100 - 0,98 kg

Pakowanie

system 90 - 9 szt. / karton

system 100 - 8 szt. / karton

Zastosowanie

wspomaga czyszczenie przelotu rury z liSci oraz
zapewnia pozyskiwanie deszczéwki do zewnetrznego
zbiornika

Zalecenia

otwierac i usuwac zanieczyszczenia przynajmniej
2 razy do roku

Ilos¢ wymagana

wg. potrzeb, maksymalnie 1 sztuka na pion rury
spustowej
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WYLEWKA

struga

SYSTEMY RYNNOWE

€ Materiat

szwedzka blacha Prelag RWS

Rozmiar / Waga

system 90, kat zgiecia 70°/ 0,31 kg

system 100, kat zgiecia 60° / 0,34 kg

Pakowanie

system 90, 20 szt. / karton

system 100, 16 szt. / karton

Zastosowanie

wylewka estetycznie konczy pion spustu, posiada
wyprofilowany pierscien na obrzezu, dzieki ktéremu
woda odprowadzana jest przez wylewke
Zalecenia

montowac do rury spustowej za pomoca
ocynkowanych wkretow farmerskich 20 mm
Ilos¢ wymagana

wedtug potrzeb



Producent systemu Struga:

Bratex Dachy sp. z 0.0. s.k., 39-200 Debica
tel. +48 14 6 822 822, fax +48 14 6809 323
Infolinia 801 081 018

infodbratex.pl

www.struga-rynny.pl
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