KREISEL ~

TECHNINIY DUOMENUY LAPAS
KREISEL® Acrylputz 010 (Acrytynk)

AKRILINIS DEKORATYVINIS TINKAS
e Labai gerai sukimbantis su pagrindu
Nepralaidus vandeniui
Atsparus Salciui ir drégmei
Elastingas
Pigmentuojamas
Dviejy struktdry: samanélés (Kornputz), lietucio (Reibeputz)
Dengiamas rankiniu arba masininiu badu. Mechaniskai (1,5 ir 2 mm frakcijos samanélé (Kornputz) gali bati
dengiamas be uZtrynimo)

PASKIRTIS IR SAVYBES:

Tai paruoStas naudojimui dekoratyvinis tinkas (gridéta arba raizyta struktdra), naudojamas visiems tvirtiems,
lygiems pavirSiams viduje ir iSoréje. Tinkas yra atsparus atmosferos poiveikiui, SalCiui, gerai sukimba su pagrindu.
Tinko spalva yra natdraliai balta, pagal uZzsakyma tonuojamas pigmentais. Nenaudoti ant mineralinés vatos.

NAUDOJIMAS:

Prie$ naudojant gerai iSmai8yti ir patikrinti spalvos atitikimg uzsakytgjai. Negalima skiesti vandeniu ar maiSyti su
kitomis medziagomis. PavirSius turi bati sausas, Svarus ir tvirtas. Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pazeistus
pagrindus reikia deaktyvuoti su priemone SEPTOBUD 1008. Esant iStrupé&jimams ir nelygumams pavirsius iSlyginti
remontiniu misiniu SPACHTEL&REPARATURMORTEL 429. Remontinis misinys turi gerai i§dZiati. Stipriai
jgeriantys pavirsiai gruntuojami KREISEL Gruntolit-W 301. Kad pagrindas nepersiSviesty per tinkg ir geriau su juo
kibty, apytiksliai 24 val. prie$ tinkavimg gruntuojama tonuotu tinko gruntu KREISEL Tynkolit-T 330 (natdraliai -
baltas). Tinkavimui naudojami tik nerGdyjantys jrankiai. Tinkuojant aplinkos ir pavirSiaus temperatdra turéty bati ne
Zemesné kaip +5 °C ir ne aukstesné kaip +25 °C.

Tinkas gerai iSmaiSomas ir nerudijan€io plieno mentele dengiamas ant pagrindo storiu, atitinkanciu didZiausio
grudo dydj. Norima struktira suteikiama uzZtrinant plastikine mentele. Dirbant saugoti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy, stipraus véjo, lietaus ir pan. Tinkuojamus plotus reikia sujungti, kol ant pagrindo uzZneStas tinkas
nepradés dzidti, vadinamu metodu “Slapias ant Slapio”, kitaip gali matytis sujungimy sidlés. Reikia dirbti tolygiai ir
be pertrauky. Kadangi sudétyje yra natdraliy medziagy, dirbant su spalvotu tinku, tinkuojami plotai ant vienos
plokStumos turi bati dengiami vienos partijos tinku. Skirtingas pagrindo jgeriamumas gali jtakoti spalvos skirtumy
atsiradima. Tinko dZiGvimo laikas - apytiksliai 12-48 val., visi$kai sukietéja po 7 dieny (20 °C). Zemos temperatiros
ir didelé drégmé dzitvima gali prailginti iki keliolikos pary. Jei tinkas tonuotas spalva, kurios atspindzio koeficientas
< 25 %, tai Siltinimo sistemose panaudojimas ribojamas (tamsios spalvos stipriai jkaista ir sumazéja sistemos
ilgaamzZiskumas). Svieziai padengtg pavirSiy rekomenduojama apsaugoti fasadiniu apsauginiu tinkleliu. Po darbo
jrankius nuplauti vandeniu.

ATKREIPTI DEMES):

Pagrindo ir aplinkos temperatira tinkuojant ir kietéjant turi biti ne Zemesné kaip +5 °C ir ne aukstesné kaip + 25
°C. Svieziai tinkuotus pavir§ius saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, $algio, véjo ir lietaus. Spalvotg dar
kitaip galimas spalvinio tono nevientisumo atsiradimas. Ties neteisingai atliktais technologiniais mazgais
(hidroizoliacijos nebuvimas, kapiliarinis vandens poveikis ir pan.) po ilgalaikio ar intensyvaus pasikartojancio
vandens poveikio ilgainiui tinkas praranda tvirtumag, vandenj atstumiancias savybes. Ypatingas démesys turéty
bati skiriamas cokolinei pastato daliai. Dirbant su spalvotu tinku reikalinga, kad tinkuojami plotai baty sujungiami
tinku iS vienos partijos. Klimato salyguy kaita darbo metu taip pat gali iSSaukti pigmentuoto tinko spalvos
nevientisuma.
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TECHNINIAI DUOMENYS:

Sagnaudos: Gradéta struktdra:
Priklausomai nuo pagrindo lygumo, 1,5 mm, iSeiga 2,4 kg/mz;
igeriamumo, tinkuojamo sluoksnio 2,0 mm, ideiga 3,4 kg/mz'

storio - suvartojamas skirtingas tinko .
Kiekis. ) 9 3,0 mm, i8eiga 5,0 kg/m?*;

Raizyta struktdra:

1,5 mm, iSeiga 1,7 kg/mz;
2,0 mm, i8eiga 2,4 kg/mz;
3,0 mm, iseiga 3,7 kg/m?;

Grideliy frakcija: 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm

DziGvimo laikas: 12-48 val.

|PAKAVIMAS:
25 Kg plastikiniai kibirai.

SANDELIAVIMAS:
Targ laikyti sandariai uzdaryta, vésioje patalpoje, apsaugant nuo Sal€io. Geriausias 12 mén. nuo pagaminimo
datos.

Mes prisiimame atsakomybe uz misy produkto kokybe ir tinkamumg naudoti pagal paskirtj. Pateikdami darby atlikimo metodikg mes remiameés
bandymais ir praktiniais jgudziais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobidzio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikian€ios garantijos atlikty darby
kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybiniy-fizikiniy savybiy jvertinimas, taip pat neturime jtakos darby atlikimui, todél
atliekant darbus batina tinkamai jvertinti situacijg, reikalui esant patiems atlikti bandymus.

Sis lapas pakeicia visas ankstesnes versijas.
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