
PAROC SPRENDIMAI 
RENOVACIJAI

Daugiabučiai pastatai 



ŠALTO IR KARŠTO VANDENS  
VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS
Izoliavimui naudojami 20–100 mm 
storio nedegūs kevalai su danga 
PAROC Hvac Section AluCoat T.

TINKUOTOS SIENOS IR COKOLIO ŠILTINIMAS 
Cokolio šiltinimui naudojamos PAROC Linio 15 
100–150 mm storio nedegios akmens vatos 
plokštės. Sienos šiltinimui naudojamos 
PAROC Linio 10 150–200 mm storio nedegios 
akmens vatos plokštės.

PALĖPĖS PERDANGOS ŠILTINIMAS
Šiltinimui naudojamos PAROC eXtra 
200–250 mm storio nedegios akmens vatos 
plokštės. Apsaugai nuo vėjo naudojamos 
PAROC WAS 35 t 30 mm storio nedegios 
akmens vatos plokštės.

TINKUOTOS SIENOS ŠILTINIMAS 
Šiltinimui naudojamos PAROC Linio 10 
150–200 mm storio nedegios akmens 
vatos plokštės.

RŪSIO LUBŲ ŠILTINIMAS
Rūsio lubų šiltinimui naudojamos 
PAROC CGL 20cy 50–150 mm storio 
nedegios akmens vatos plokštės.

VĖDINAMOS SIENOS IR COKOLIO ŠILTINIMAS 
Cokolio šiltinimui naudojamos 
PAROC Linio 15 100–150 mm storio nedegios 
akmens vatos plokštės. Sienos šiltinimui 
naudojamos PAROC Cortex One arba 
PAROC WAS 35 t(b) 200 mm storio nedegios 
akmens vatos plokštės.

VĖDINAMOS SIENOS ŠILTINIMAS  
(DVIEJŲ LYGIŲ KARKASAS)
Šiltinimui naudojamos PAROC eXtra 
150–200 mm storio nedegios akmens vatos 
plokštės, o apsaugai nuo vėjo naudojamos 
PAROC Cortex (b) arba PAROC WAS 35 t(b) 
30 mm storio nedegios akmens vatos 
plokštės.

VĖDINAMOS SIENOS ŠILTINIMAS  
(VIENO LYGIO KARKASAS)
Šiltinimui naudojamos PAROC Cortex One 
arba PAROC WAS 35 t(b) 200 mm storio 
nedegios akmens vatos plokštės. 

DALINAI VĖDINAMO PLOKŠČIOJO STOGO 
ŠILTINIMAS (PAROC AIR)
Šiltinimui naudojamos: apatiniam sluoksniui – 
PAROC ROS 30g 180–200 mm storio, o 
viršutiniam sluoksniui – PAROC ROB 60 arba 
PAROC ROB 80 20 mm storio nedegios 
akmens vatos plokštės.

PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMAS 
Šiltinimui naudojamos: apatiniam 
sluoksniui – PAROC ROS 30 160–200 
mm storio, o viršutiniam sluoksniui – 
PAROC ROS 50 – 40 mm storio arba 
PAROC ROB 60, PAROC ROB 80 20 mm 
storio nedegios akmens vatos plokštės.

 
ŠILTINIMAS PAROC AKMENS VATA − IŠMINTINGA INVESTICIJA
Pastato modernizavimas, dar vadinamas renovacija – puiki galimybė pagerinti gyvenamųjų patalpų 

mikroklimato sąlygas, sumažinti šildymo išlaidas ir taupiai naudoti gamtinius išteklius. Tai vienkartinė 

investicija, kurios grąža galima naudotis visą pastato naudojimo laikotarpį: iškart po modernizavimo 

pagerėja patalpų šiluminis komfortas, pastato išvaizda ir sumažėja išlaidos šildymui. 

KAMINŲ IZOLIAVIMAS
Karštų paviršių izoliavimui naudojami 
30–120 mm storio nedegūs armuoti dembliai 
PAROC Pro Wired Mat 100.



MAŽINA IŠLAIDAS 
ŠILDYMUI 

DAUGIAU KOMFORTO

IZOLIUOJA GARSĄ

„KVĖPUOJA“

NEDEGA

PATRAUKLI KAINA

SKANDINAVIŠKA 
PATIRTIS

GAMINAMA LIETUVOJE

SUKURTA GAMTOS
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PASTATO MODERNIZACIJABUTO MODERNIZACIJA

KODĖL VERTA RINKTIS „PAROC“ AKMENS VATĄ?
NEŽENKLUS PABRANGIMAS  
Renovuojamo daugiabučio tinkuojamas sienas apšiltinus 150 mm storio PAROC Linio 10 plokštėmis, vietoje
tokio pat storio EPS 70, vienam kvadratiniam metrui buto ploto papildoma investicija sudaro vos kelis eurus.
Pavyzdžiui, modernizacijos pabrangimas 50 m² ploto butui blokiniame 45 butų penkiaaukštyje sudarys 149 eurus*. 
Visa pastato modernizacijos investicija padidėjo 2–4 %. Vieną kartą investavę į pastatų gaisrinę saugą, energinį 
naudingumą, garso izoliavimą naudą turėsite visą pastato eksploatavimo laiką. 

* – Skaičiavimai atlikti 2016 m. vasario mėn. kainomis konkretiems namams. Kiekvienu atskiru  atveju, skaičiavimai, 
įskaitant pabrangimą ir skiriamą investiciją, gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno pastato architektūros, konstrukcijos 
bei naudojamų medžiagų  savybių.

Garantijos neteikimas. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei 
savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki  to momento, kai  yra išleidžiama naujesnė spausdintinė  
ar skaitmeninė  versija. Naujausią leidinio versiją visuomet  rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje 
medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio 
turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų 
medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti 
jo tinkamumo ir efektyvumo. 

Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliekame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. 

PAROC yra kompanijos Paroc Group  registruotas prekės ženklas.
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