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ISOVER plokštės šilumos ir garso izoliacijai
Produktas λD W/mK Degumo 

euroklasė
Padengimas Pastabos Puslapis

Multimax 0,030 A1 be dangos plokštės 5

KL-31 0,031 A1 be dangos plokštės 5

KL-32 0,032 A1 be dangos plokštės 6

KL-33 0,033 A1 be dangos plokštės 7

KL-35 0,033 A1 be dangos plokštės 9

KL-37 0,037 A1 be dangos plokštės 10

ISOVER plokštės garso izoliacijai
KL-40 (AKU) 0,040 A1 be dangos plokštės 11

ISOVER dembliai šilumos ir garso izoliacijai
KT-37 0,037 A1 be dangos rulonai 13

KT (AKU) 0,037 A1 be dangos rulonai 13

KT-40 0,040 A1 be dangos rulonai 14

KT-42 0,042 A1 be dangos rulonai 14

Opti-Mata 0,042 A1 be dangos rulonai 15

ISOVER pučiama vata
INSULSAFE  
VV-041F

0.041-
0.036

A1 biri pučiama vata 15

ISOVER priešvėjinės plokštės
SKL 0,031 A1 be dangos be dangos 16

RKL-31 0,031 A2-s1,d0 stiklo audinys “griovelio-liežuvėlio” jungtis, stiklo audinys 16

RKL-31 Faade 0,031 A2-s1,d0 spec.laminatas “griovelio-liežuvėlio” jungtis, spec.laminato danga 17

RKL-31 EJ Fa-
cade

0,031 A2-s1,d0 spec.laminatas “griovelio-liežuvėlio” jungtis, spec.laminato danga 17

OL-33 Faade 0,033 A2-s1,d0 spec.laminatas vienasluoksnis sprendimas, spec.laminato danga 18

VKL 0,032 A2-s1,d0 be dangos 13 mm vėją izoliuojanti ploštė 19

SKL-M 0,032 A2-s1,d0 juodas stiklo 
audinys

vienasluoksnis sprendimas, juodas stiklo audinys 19

ISOVER plokštės saunoms ir renovacijai
REK-31 0,031 A2-s1,d0 aliuminio folija “griovelio-liežuvėlio” jungtis, aliuminio folijos danga 20

SAUNA 0,031 A2-s1,d0 aliuminio folija “griovelio-liežuvėlio” jungtis, aliuminio folijos danga 20

Vario InLiner 0,031 A2-s1,d0 vario plėvelė garo ir oro barjero plėvelės danga 20

ISOVER  plokštės storasluoksnio tinko fasadų sistemoms
FS5 0,035 A1 be dangos plokštės			  21

FS5+ 0,031 A1 be dangos plokštės			  21

Produktų rodyklė
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ISOVER gaminiai judriųjų grindų garso izoliacijai
FLO 0,035 A2-s1,d0 stiklo audinys Techninis įvertinimas NTĮ-01-020:2014 22

Isover N 0,036 A1 be dangos Techninis įvertinimas NTĮ-01-020:2014 23

VKL 0,032 A2-s1,d0 be dangos Techninis įvertinimas NTĮ-01-020:2014 19

ISOVER sandarinimo gaminiai
KH 0,035 A1 be dangos rulonai, apdoroti silikonu 24

LHK be dangos sandarinimo juostos 24

SK-C 0,039 A2-s1,d0 stiklo audinys sandarinimo juostos 25

TK 0,039 F PVC  plėvelė sandarinimo juostos 25

ISOVER VARIO sistemos medžiagos
VARIO KM Duplex UV plėvelė, lipnios juostos, mastika garo ir oro barjero plėvelė			   26

Kiti Vario sistemos komponentai 27

Priedai (laikikliai, peiliai, juostos)
Laikikliai, juostos 28

Peiliai, pjūklai, pjaustymo stovai 29

STYROFOAM XPS izoliacija
Styrofoam 250 0,033-

0,035
F Plokštės pusės įlaido briaunomis ir lygiu paviršiumi. 30

Styrofoam 300 0,033-
0,035

F Plokštės pusės įlaido briaunomis ir lygiu paviršiumi 
(išskyrus 20, 30 mm).

30

Styrofoam 400 0,033-
0,035

F Plokštės pusės įlaido briaunomis ir lygiu paviršiumi. 31

Styrofoam 500 0,035 F Plokštės pusės įlaido briaunomis ir lygiu paviršiumi. 31

ISOVER techninė ir priešgaisrinė izoliacija
CLIMCOVER Roll 
CR Alu2/Alu1 
(KIM-AL)

0,036-
0,054

A2-s1,d0 aliuminio folija rulonai; speciali pluošto orientacija 32

ML-3 (VENTILAM 
Alu)

0,038-
0,081

A2-s1,d0 aliuminio folija rulonai; vertikali pluošto orientacija 33

ML-3 Plus (VENTI-
LAM Alu Plus )

0,039-
0,047

B-s1,d0 aliuminio folija rulonai; vertikali pluošto orientacija; vidinė pusė 
padengta klijais ir apsaugine plėvele

33

FireProtect 150 0,036 A1 be dangos priešgaisrinės plokštės 34

CLIMAVER  Foil  lipni aliuminio folijos juostelė siūlių sandarinimui 34
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Ženklinimas ir informacija

ISOVER GAMINIŲ KOKYBĖS IR SAUGOS ŽENKLINIMAS

ISOVER gaminių kokybės ir 
saugos patvirtinimas

Gaminio standartas EN 13162. Gaminiai atitinka ES saugumo, 
sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus.

ISOVER gaminių pluoštas atitinka saugos ir sveikatos reikalavimus 
pagal Reglamento (EB) Nr.1272/2008 kriterijus.

Gaminiai atitinka saugiausią statybinių medžiagų emisijų klasę M1.

KL, KT gamyboje naudojama “G3 touch” technologija

PIKTOGRAMŲ REIKŠMĖS

30 Deklaruojamas šilumos laidumo koeficinetas λ, W/m·K. 
Kuo λ vertė mažesnė, tuo geresnis izoliacinis gaminys

Išorinės sienos, fasadai

Šlaitiniai stogai

Grindys, lubos

Vidaus pertvaros

Šalta palėpė

Šiltinimas iš vidaus

Grindys ant grunto

Pamatai, cokolis

Padėklo apimtis - 
padėklo užimama vieta m3 
transportuojant ir sandėliuojant

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

Triguba garantija
• Puikios savybės
• Maloni liesti
• Draugiška aplinkai
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ISOVER plokštės šilumos ir garso izoliacijai

Šilumos laidumo koeficientas λD= 0,031 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas I ≤ 30x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KL-31/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, m3

plokštės m²/pak. m3/pak. m2/pad. m3/pad. 3,70 m3

31620 50 560 1170 9 5,90 0,29 117,94 5,90

31621 70 560 1170 6 3,93 0,28 78,62 5,50

31622 100 560 1170 4 2,62 0,26 52,42 5,24

31623 125 560 1170 3 1,97 0,25 39,31 4,91

31624 150 560 1170 3 1,97 0,29 39,31 5,90
Pakuojama  multipaketais po 20 paketų ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,030 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas I ≤ 40x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KL-Multimax/30 MUL  
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, m3

plokštės m²/pak. m3/pak. m2/pad. m3/pad. 3,70 m3

39700 30 600 1200 18 12,96 0,39 155,52 4,67

50 600 1200 11 7,92 0,40 95,04 4,75

100 600 1200 5 3,60 0,36 43,20 4,32

150 600 1200 4 2,88 0,43 34,52 5,18
Pakuojama  multipaketais po 12 pakuočių ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER Multimax 30
Standžios mineralinės vatos plokštės, skirtos šilumos ir garso  
izoliacijai konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: 
sienose, stoguose, grindyse, pertvarose.  
Efektyvi izoliacija A, A+, A++ klasės pastatams.	

ISOVER KL-31
Standžios mineralinės vatos plokštės, skirtos šilumos ir garso 
izoliacijai konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: 
sienose, stoguose, grindyse, pertvarose. 
Efektyvi izoliacija A, A+, A++ klasės pastatams.

30

31
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Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,032 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 50x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KL-32/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, 
m3

plokštės m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

32771 50 560 1170 12 7,86 0,39 157,20 7,86 3.40 m3

32772 70 560 1170 9 5,90 0,41 117,90 8,25

32773 100 560 1170 6 3,93 0,39 78,60 7,86

32734 125 560 1170 5 3,28 0,41 65,50 8,19

32735 150 560 1170 4 2,62 0,39 52,40 7,86
Pakuojama  multipaketais po 20 paketų ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER KL-32
Standžios mineralinės vatos plokštės, skirtos šilumos ir garso 
izoliacijai konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: 
sienose, stoguose, grindyse, pertvarose. Efektyvi izoliacija A, 
A+, A++ klasės pastatams.

ISOVER plokštės šilumos ir garso izoliacijai

ISOVER KL-31, KL-32, KL-33, KL-35, KL-37, KL-40 (AKU) pakuojamos Multipaketais, po 
20 pakuočių ant padėklo.

Kai plokščių storis ≥175 mm, Multipaketą sudaro 16 pakuočių.

32
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ISOVER  KL 33-560/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo 
apimtis, m3

plokštės m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

31790 50 560 870 16 7,80 0,39 155,90 7,80 2.60 m3

31791 70 560 870 11 5,36 0,38 107,18 7,50

31792 100 560 870 8 3,90 0,39 77,95 7,80

31793 125 560 870 6 2,92 0,37 58,46 7,31

31794 150 560 870 5 2,44 0,37 48,72 7,31

31796* 175 560 870 4 1,95 0,34 31,17 5,45

31797* 200 560 870 4 1,95 0,39 31,17 6,23

32750 50 560 1170 16 10,48 0,52 209,60 10,48 3.70 m3

32752 70 560 1170 11 7,21 0,50 144,10 10,09

32747 100 560 1170 8 5,24 0,52 104,83 10,48

32748 125 560 1170 6 3,93 0,49 78,62 9,83

32749 150 560 1170 5 3,28 0,49 65,52 9,83

32745* 175 560 1170 4 2,62 0,46 41,92 7,34

32746* 200 560 1170 4 2,62 0,52 41,92 8,38

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,033 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 60x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KL-33
Standžios mineralinės vatos plokštės, skirtos šilumos ir garso 
izoliacijai konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: 
sienose, stoguose, grindyse, pertvarose. Efektyvi izoliacija A, 
A+, A++ klasės pastatams.

ISOVER plokštės šilumos ir garso izoliacijai

ISOVER  KL 33-610/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo 
apimtis, m3

plokštės m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

31800 50 610 1170 16 11,42 0,57 228,48 11,42 3.70 m3

31801 70 610 1170 11 7,85 0,55 157,08 11,00

31802 100 610 1170 8 5,71 0,57 114,24 11,42

31803 125 610 1170 6 4,28 0,54 85,68 10,71

31804 150 610 1170 5 3,57 0,54 71,40 10,71

31805* 175 610 1170 4 2,86 0,50 45,70 8,00

31806* 200 610 1170 4 2,86 0,57 45,70 9,14
Pakuojama  multipaketais po 20 paketų ant padėklo.
* - pakuojama  multipaketais po 16 paketų ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

33
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Isover šilumos izoliacija
KL-33 arba KL-37, 
storis mm

Isover vėjo izoliacija 30 mm: 
RKL-31, RKL-31 Facade, SKL

KL-33 KL-37

225 0,12

250 0,11 0,12

275 0,10 0,11

300 0,09 0,10

Isover šilumos izoliacija, 
KL-33 arba KL-37, 
storis mm

Isover vėjo izoliacija 50 mm: 
RKL-31, RKL-31 Facade

KL-33 KL-37

225+50 0,12

250+50 0,12 0,12

275+50 0,11 0,11

300+50 0,10 0,11

U, W/m2K

A klasė 0,12

A+ klasė 0,11

A++ klasė 0,10

U, W/m2K

A klasė 0,12

A+ klasė 0,11

A++ klasė 0,10

Trisluoksnė mūro siena
A, A+, A++ klasių gyvenamieji namai
Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K

Karkasinė siena
A, A+, A++ klasių gyvenamieji namai
Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K

ISOVER plokštės šilumos ir garso izoliacijai

1 - Fibo 3 MPa 200 mm blokelių mūras
2 - Multimax 30, KL-31, KL-32, KL-33, KL-35, KL-37
3 - RKL-31 Facade, RKL-31, SKL
4 - Apdailinis mūras 

1 - Mediniai statramsčiai kas 600 mm
2 IR 3 - Multimax 30, KL-31, KL-32, KL-33, KL-35, KL-37
4 - RKL-31 Facade, RKL-31, SKL
5 - Vario KM Duplex UV, garo izoliacija

2

1

3

4

2

1
3

4

5
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ISOVER  KL 35-565/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, 
m3

plokštės m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

31710 50 565 870 20 9,83 0,49 196,62 9,83 2.60 m3

31711 70 565 870 14 6,88 0,48 137,63 9,63

31712 100 565 870 10 4,92 0,49 98,31 9,83

31713 125 565 870 8 3,93 0,49 78,64 9,83

31714 150 565 870 7 3,44 0,52 68,82 10,32

32710 50 565 1170 20 13,22 0,66 264,42 13,22 3.40 m3

32711 70 565 1170 14 9,25 0,65 185,09 12,96

32712 100 565 1170 10 6,61 0,66 132,21 13,22

32713 125 565 1170 8 5,29 0,66 105,76 13,22

32714 150 565 1170 7 4,63 0,69 92,54 13,88

32715* 175 565 1170 6 3,97 0,69 63,46 11,11

22921* 200 565 1315 4 2,97 0,59 47,52 9,51

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 90x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KL-35
Mineralinės vatos plokštės, skirtos šilumos ir garso izoliacijai 
konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų:
sienose, pertvarose, stoguose, grindyse. 

ISOVER plokštės šilumos ir garso izoliacijai

ISOVER  KL 35-610/MUL**   
31770 50 610 1170 20 14,27 0,71 285,48 14,27 3.70 m3

31771 75 610 1170 14 9,99 0,70 199,84 14,99

31772 100 610 1170 10 7,14 0,71 142,74 14,27

31773 125 610 1170 8 5,71 0,71 114,19 14,27

31774 150 610 1170 7 5,00 0,75 99,92 14,99

31776* 200 610 1170 4 2,86 0,57 45,68 9,14
Pakuojama  multipaketais po 20 paketų ant padėklo.
* - pakuojama  multipaketais po 16 paketų ant padėklo.
** 610 mm  KL-35 plokštės- nestandartiniai gaminiai ir tiekiami pagal atskirą susitarimą.  

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

35
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Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,037 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 120x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KL-37
Mineralinės vatos plokštės, skirtos šilumos ir garso izoliacijai 
konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: sienose, 
pertvarose, stoguose, grindyse.

ISOVER plokštės šilumos ir garso izoliacijai

ISOVER  KL 37-565/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo 
apimtis, m3

plokštės m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

31720 50 565 1170 20 13,22 0,66 264,42 13,22 3.40 m3

31721 70 565 1170 14 9,25 0,65 185,09 12,96

31722 100 565 1170 10 6,61 0,66 132,21 13,22

31723 125 565 1170 8 5,29 0,66 105,76 13,22

31724 150 565 1170 7 4,63 0,69 92,54 13,88

31725* 175 565 1170 6 3,97 0,69 63,46 11,11

31726* 200 565 1170 5 3,31 0,66 52,88 10,58

31760 50 565 870 20 9,83 0,49 196,62 9,83 2.60 m3

31761 70 565 870 14 6,88 0,48 137,63 9,63

31762 100 565 870 10 4,92 0,49 98,31 9,83

31763 125 565 870 8 3,93 0,49 78,65 9,83

31764 150 565 870 7 3,44 0,52 68,82 10,32

31765* 175 565 870 6 2,95 0,52 47,18 8,26

22975* 200 565 870 5 2,46 0,49 39,36 7,87

ISOVER  KL 37-610/MUL   
31730 42 610 1170 24 17,13 0,72 342,58 14,39 3.70 m3

31731 50 610 1170 20 14,27 0,71 285,48 14,27

31733 70 610 1170 14 9,99 0,70 199,84 13,99

31738 75 610 1170 13 9,36 0,70 187,10 14,03

31734 95 610 1170 10 7,14 0,68 142,74 13,56

31735 100 610 1170 10 7,14 0,71 142,74 14,27

31736 125 610 1170 8 5,71 0,71 114,19 14,27

31737 150 610 1170 7 5,00 0,75 99,92 14,99

22398* 175 610 1170 6 4,28 0,75 68,54 11,99

23969* 200 610 1170 5 3,57 0,71 57,12 11,42
Pakuojama  multipaketais po 20 paketų ant padėklo.
* Pakuojama  multipaketais po 16 paketų ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

37
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Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,040 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 180x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KL-40 (AKU)
Mineralinės vatos plokštės, specialiai skirtos gipskartonio 
pertvarų garso izoliacijai. Tinka ir šilumos bei garso izoliacijai 
konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: sienose, 
grindyse, stoguose, pertvarose.

ISOVER plokštės garso izoliacijai

ISOVER  KL-40/MUL (AKU)   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, 
m3

plokštės m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

22860 50 610 1310 20 15,98 0,80 319,60 15,98 3.90 m3

22861 66 610 1310 16 12,78 0,84 255,68 16,87

22863 75 610 1310 14 11,19 0,84 223,72 16,78

22862 95 610 1310 10 7,99 0,76 159,80 15,18

22865 100 610 1310 10 7,99 0,80 159,80 15,98
Pakuojama  multipaketais po 20 paketų ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

KL-40 (AKU), KT (AKU), KT-40, KL-37, KL-35
(išbandyta priešgaisrinėse pertvarose)

40
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ISOVER dembliai šilumos ir garso izoliacijai

Isover šilumos izoliacija, 
KL-33 arba KL-37, 
storis mm

Isover vėjo izoliacija: 
RKL-31, 20 mm

KL-33 KL-37

300+50 0,10

325+50 0,09 0,10

350+50 0,08 0,09

Isover šilumos izoliacija, 
KL-33 arba KL-37, 
storis mm

Isover vėjo izoliacija 1,2 m 
juostos stogo perimetru

KL-33 KL-37

300+50 0,10

350+50 0,09 0,10

375+50 0,08 0,09

U, W/m2K

A klasė 0,10

A+ klasė 0,09

A++ klasė 0,08

U, W/m2K

A klasė 0,10

A+ klasė 0,09

A++ klasė 0,08

Šlaitinis stogas
A, A+, A++ klasių gyvenamieji namai
Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K

Šalta palėpė
A, A+, A++ klasių gyvenamieji namai
Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m2K

1 - KL-31, KL-32, KL-33, KL-35, KL-37, KT-37, KL-40, 
KT-40, KT-42
2 - RKL-31 Facade, RKL-31, SKL
3 - Vario KM Duplex UV, garo izoliacija
4 - Dvitėjinės medinės sijos kas 870 mm.  

1 - KL-31, KL-32, KL-33, KL-35, KL-37, KT-37, KL-40, 
KT-40, KT-42
2 - RKL-31 Facade, RKL-31, SKL
3 - Vario KM Duplex UV, garo izoliacija
4 - Medinės sijos kas 600 mm

1

1

3

2

2

3

4



13

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,037 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 90x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KT-37
Mineralinės vatos rulonai, skirti šilumos ir garso izoliacijai konstruk-
cijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: stoguose, grindyse.

ISOVER dembliai šilumos ir garso izoliacijai

ISOVER  KT 37/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, 
m3

rul. m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

24300 50 565 6300 2 14,24 0,71 284,72 14,24 3.20 m3

24402 75 565 8400 2 9,49 0,71 189,84 14,24

24403 100 565 6300 2 7,12 0,71 142,38 14,24

24404 125 565 5000 2 5,65 0,71 113,00 14,13

24405 150 565 4200 2 4,75 0,71 94,92 14,24
Pakuojama multipaketais po 20 paketų ant padėklo, pakete 2 rulonai. 50 mm produktas-TWIN.

37

ISOVER  KT ( AKU)/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, 
m3

vnt/rul. m²/rul. m3/rul. m²/pad. m³/pad.

13332 50 410 10000 3 12,30 0,62 184,50 9,23 3.10 m3

24608 50 460 6500 4 11,96 0,60 287,04 14,35
Pakuojama  multipaketais po 15 (410 mm pločio)  ir 24 (460 mm pločio) paketų ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

Šilumos laidumo koeficientas λD= 0,037 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 120x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KT (AKU)
Mineralinės vatos rulonai, specialiai skirti gipskartonio pertvarų 
garso izoliacijai. Tinka ir šilumos bei garso izoliacijai konstruk-
cijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų:sienose, grindyse, 
stoguose, pertvarose.

37
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Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,042 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 220x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KT-42
Mineralinės vatos rulonai, skirti šilumos ir garso izoliacijai 
konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: stoguose, 
grindyse. 

ISOVER  KT-42/MUL TWIN   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, 
m3

rul. m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

24990 50 1220 7000 2 17,08 0,85 427,00 21,35 3.30 m3

Pakuojama  multipaketais po 25 paketus ant padėklo.

42

ISOVER  KT-40/MUL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, 
m3

rul. m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

24860 50/Twin 1220 2x7000 2 17,08 0,85 427,00 21,35 3.30 m3

24867 75/Twin 1220 2x4200 2 10,25 0,77 256,20 19,22

24865 75 1220 9500 1 11,59 0,87 289,75 21,73

24870 100 1220 7000 1 8,54 0,85 213,50 21,35

24868 150 1220 4200 1 5,12 0,77 128,10 19,22
Pakuojama  multipaketais po 25 paketus ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,040 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 180x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER KT-40
Mineralinės vatos rulonai, specialiai skirti gipskartonio pertvarų garso izoliacijai. Tinka ir šilumos 
bei garso izoliacijai konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų:sienose, grindyse, stoguose, 
pertvarose. 50 ir 75  mm produktai -TWIN dembliai: 100 mm arba 150 mm storio gaminys, hori-
zontaliai perpjautas į du demblius (2x50 mm ar 2x75 mm). Išbandyta priešgaisrinėse pertvarose 

40

ISOVER dembliai šilumos ir garso izoliacijai
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ISOVER  OPTI-MATA/MUL TWIN  
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas Padėklo apimtis, 
m3

rul. m²/pak. m3/pak. m²/pad. m³/pad.

21213 2x50 1200 7600 2 18,23 0,91 437,60 21,88 3.30 m3

Pakuojama  multipaketais po 24 paketus ant padėklo.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER dembliai šilumos ir garso izoliacijai

ISOVER  pučiama vata

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,042 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 220x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER INSULSAFE VV-041F
Pučiama vata skirta palėpių perdangų šiltinimui. Taip pat gali būti pučiama į karkasines sienų konstrukcijas bei į oro tarpą 
mūro sienose. Biri, baltos spalvos, be rišiklio. Būtina speciali pūtimo įranga. Šiltinimo sluoksnio storį po suslūgimo, minimalią 
išeigą ir pakuočių naudojimo normą vnt./100m2 žiūr.gaminio etiketėje.

ISOVER OPTI-MATA
Mineralinės vatos rulonai, skirti šilumos ir garso izoliacijai 
konstrukcijose, kur izoliacija neveikiama apkrovų: stoguose, 
grindyse.

ISOVER INSULSAFE VV-041F
Gaminio
Nr.

Pakuotė Padėklas

kg/pak. m3/pak. m3/pad. pak./pad. kg/pad.

10007 16,0 0,11 3,52 33,00 528,0
Pakuojama  multipaketais po 33 paketus ant padėklo.

41

42

Šilumos laidumo 
koeficientas

palėpėse ant 
perdangos

 λD= 0.041 W/(m∙K) 
(pripūstos vatos tankis 15 kg/m3)

Suslūgimo klasė S2   

Šilumos laidumo 
koeficientas

karkasinėse ar 
mūro sienose

 λD = 0.036 W/(m∙K) 
(pripūstos vatos tankis 23 kg/m3)

Suslūgimo klasė S1

Degumo klasė A1

Gaminio standartas EN 14064

36
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ISOVER  RKL 31   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

26726 20 1200 1800 17,28 0,35 14 241,92 4,84

26740 25 1200 3000 18,00 0,45 15 270,00 6,75

26750 30 1200 1800 15,12 0,45 11 166,32 4,99

26754 30 1200 3000 25,20 0,76 10 252,00 7,56

26760 30 850 1150 9,78 0,29 16 156,48 4,69

26860 50 850 1150 5,86 0,29 16 93,76 4,69

26870 50 550 1150 5,06 0,25 12 60,72 3,04

26885 50 1200 1800 8,64 0,43 12 103,68 5,18

26880 50 1200 3000 14,40 0,72 11 158,40 7,92

26940 75 1200 1800 6,48 0,49 11 71,28 5,35

26960 100 1200 1800 4,32 0,43 12 51,84 5,18
Gaminiai ant padėklų- paketuose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,031 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 30x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,031 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Oro laidumo 
koeficientas 

20 ÷ 45 mm  I ≤ 20x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

50 ÷ 100 mm  I ≤ 30x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER SKL
Pusiau kietos mineralinės vatos plokštės, skirtos šilumos, vėjo ir 
šalčio tiltelių izoliacijai vėdinamose sienų, stogų konstrukcijose.

ISOVER RKL-31                                                                                          
Kietos mineralinės vatos plokštės, padengtos stiklo audiniu.  
25, 30, 50, 75,100 mm plokščių ilgosiose briaunose yra 
“griovelio-liežuvėlio” jungtis. Skirtos šilumos, vėjo ir šalčio 
tiltelių izoliacijai vėdinamose sienų, stogų konstrukcijose.

ISOVER priešvėjinės plokštės

ISOVER  SKL  
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

26101 30 1200 1800 15,12 0,45 11 166,32 4,99

26102 30 600 1200 8,64 0,26 12 103,68 3,11

26203 40 1200 1800 17,28 0,69 7 120,96 4,84
Gaminiai ant padėklų- paketuose.

31

31
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ISOVER  RKL-31 Facade   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

26646* 30 600 1200 8,64 0,26 12 103,68 3,11

26655 30 1200 1800 15,12 0,45 11 166,32 4,99

26648 30 1200 3000 25,20 0,76 10 252,00 7,56

26673* 50 600 1200 5,76 0,29 12 69,12 3,46

26659 50 1200 1800 8,64 0,43 12 103,68 5,18

26670 50 1200 3000 14,40 0,72 11 158,40 7,92

26690 75 1200 1800 6,48 0,49 11 71,28 5,35

26960 100 1200 1800 4,32 0,43 12 51,84 5,18

ISOVER  RKL-31 EJ Facade 
27050 25 1200 3000 18,00 0,45 15 270,00 6,75

ISOVER  RKL-31 Facade M  (pilka plokštės danga)
26680 30 1200 3000 25,20 0,76 7 166,32 4,99

26756 30 1200 1800 15,12 0,45 11 166,32 4,99
Gaminiai ant padėklų- paketuose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER priešvėjinės plokštės su specialia danga

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,031 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 30x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Orinis laidis K ≤ 2,5x10-6 m3/(m2∙s∙Pa)

Garinė varža Z = 0,10 m2hPa/mg

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER RKL-31 Facade                                                                                          
Kietos mineralinės vatos plokštės, iš vienos pusės  padeng-
tos stiklo audiniu, iš kitos- specialiu vėjo poveikį sulaikančiu 
nedegiu laminatu. 25, 30, 50, 75, 100mm plokščių ilgosiose 
briaunose yra “griovelio-liežuvėlio” jungtis. Skirta šilumos, vėjo ir 
šalčio tiltelių izoliacijai vėdinamose sienų, stogų konstrukcijose.

31
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ISOVER priešvėjinės plokštės su specialia danga

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,033 W/(m∙K)

Šilumos  
perdavimo 
koeficientas U 

120 mm 0,25 W/m2K (skaičiavimuose 
priimta, kad tvirtinimo 
elementų įtaka šilumos 
nuostoliams <3%)

180 mm 0,17 W/m2K

205 mm 0,15 W/m2K

Degumo klasė A2-s1,d0

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 50x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Orinis laidis  K ≤ 2,5x10-6 m3/(m2∙s∙Pa)

Garinė varža Z = 0,10 m2hPa/mg

ISOVER OL-33 Facade
Kietos mineralinės vatos plokštės, padengtos specialiu vėjo 
poveikį sulaikančiu nedegiu laminatu. Vienasluoksnis spren-
dimas šilumos, vėjo ir šalčio tiltelių izoliacijai sienų, stogų 
konstrukcijose.

ISOVER  OL-33 Facade   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. plokšč./pak. m²/pad. m³/pad.

92370 120 600 1500 36 32,40 3,89

150 600 1500 28 25,20 3,78

92371 180 600 1500 24 21,60 3,89

92372 205 600 1500 20 18,00 3,69
Gaminiai paketuose.

33
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ISOVER  SKL-M  
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

26226 30 1200 1600 11,52 0,35 13 149,76 4,49

26202 50 1200 1600 11,52 0,58 7 80,64 4,03

26205 80 1200 1600 5,76 0,46 9 51,84 4,15

26212 100 1200 1600 5,76 0,58 7 40,32 4,03

26225 150 1200 1600 3,84 0,58 7 26,88 4,03
Gaminiai ant padėklų- paketuose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER  VKL   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

28502 13 1200 2700 32,40 0,42 15 486,00 6,32
Gaminiai ant padėklų- paketuose.

ISOVER priešvėjinės plokštės su juodu audiniu

ISOVER priešvėjinės plokštės

ISOVER SKL-M                                                                                      
Mineralinės vatos plokštės padengtos juodu stiklo audiniu, 
naudojamos kaip vienasluoksnė šilumos ir garso izoliacija 
vėdinamų fasadų konstrukcijose

ISOVER VKL
Kietos 13 mm storio mineralinės vatos plokštės, skirtos vėjo 
izoliacijai vėdinamose sienų ir stogų konstrukcijose. Taip pat 
naudojamos betonuojamų judriųjų grindų garso izoliacijai.

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,032 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 50x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,032 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Oro laidumo koeficientas  I ≤ 15x10-6 m3/(m∙s∙Pa)

Vandens garų varžos faktorius μ = 1

Gaminio standartas EN 13162

32

32
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ISOVER SAUNA
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

27005 25 1200 2100 12,60 0,32 15 189,00 4,73
Gaminiai ant padėklų - paketuose.

ISOVER VARIO INLINER                                                                           
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

27025 25 1200 2600 15,60 0,39 15 234,00 5,85
Gaminiai paketuose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER plokštės saunoms (su aliuminio folija)

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,031 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Garinė varža Z = 1000 m2hPa/mg

Gaminio standartas EN 13162

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,031 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Garinė varža Z = 1000 m2hPa/mg

Gaminio standartas EN 13162

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,031 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Garinė varža Kintama

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER REK-31
Kietos mineralinės vatos plokštės, padengtos specialia armuota aliuminio folija. Ilgosiose bri-
aunose yra “griovelio-liežuvėlio” jungtis. Skirtos sienų, šlaitinių stogų, pirčių papildomai šilumos 
ir garo izoliacijai. Siūlės tarp plokščių sandarinamos lipnia aliuminio juosta.

ISOVER Sauna
Kietos mineralinės vatos plokštės, padengtos specialia armuota aliuminio folija. Ilgosiose briaunose 
yra “griovelio-liežuvėlio” jungtis. Skirtos saunų šilumos ir garo izoliacijai: plokščių matmenys pritaikyti 
standartiniam saunų aukščiui iki 2,5 m. Siūlės tarp plokščių sandarinamos lipnia aliuminio juosta.

ISOVER VARIO INLINER
Kietos mineralinės vatos plokštės, padengtos Isover Vario Duplex UV  garo barjero plėvele. Ilgosiose 
briaunose yra “griovelio-liežuvėlio” jungtis. Skirtos renovacijai iš vidaus: plokščių matmenys pritaikyti 
standartiniam sienų aukščiui iki 2,6 m. Siūlės tarp plokščių sandarinamos lipnia Isover KB-3 juosta.

ISOVER REK 31   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

27003 25 1200 2600 15,60 0,39 5

27007 45 1200 2600 12,48 0,56 4
Gaminiai ant padėklų - paketuose.

31

31

31

ISOVER plokštės papildomam šiltinimui iš vidaus
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31

ISOVER  plokštės storasluoksnio tinko fasadų sistemoms

ISOVER FS5
Kietos apkrovas laikančios mineralinės vatos plokštės, skirtos 
fasadams, tinkuojamiems storo sluoksnio (20-30 mm) tinkais, 
kaip pvz. Weber Monoroc, SerpoRoc.

ISOVER FS5+
Kietos apkrovas laikančios mineralinės vatos plokštės, skirtos 
fasadams, tinkuojamiems storo sluoksnio (20-30 mm) tinkais, 
kaip pvz. Weber Monoroc, SerpoRoc. Pasižymi ypač geromis 
šiluminėmis savybėmis.

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Stipris gniuždant 5 kPa

Gaminio standartas EN 13162

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,031 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Stipris gniuždant 5 kPa

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER FS5   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

30310 50 600 1200 5,76 0,29 10 57,60 2,88

30330 90 600 1200 2,88 0,26 10 28,80 2,59

30340 100 600 1200 2,88 0,29 10 28,80 2,88

30331 90 600 1500 - - - 43,20 3,89

30341 100 600 1500 - - - 37,80 3,78
Gaminiai ant padėklų - paketuose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER FS5   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

30210 50 600 1200 5,76 0,29 10 57,60 2,88

30230 70 600 1200 4,32 0,30 10 43,20 3,02

30250 80 600 1200 3,60 0,29 10 36,00 2,88

30270 100 600 1200 2,88 0,29 10 28,80 2,88

30280 110 600 1200 2,88 0,32 10 28,80 3,17

30290 120 600 1200 2,16 0,26 12 25,92 3,11

30294 150 600 1200 2,16 0,32 8 17,28 2,59
Gaminiai ant padėklų - paketuose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

35
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Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Stipris gniuždant 20 kPa

Dinaminis standumas 20 mm 20 MN/m3

30 mm 16 MN/m3

40 mm 14 MN/m3

50 mm 10 MN/m3

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER FLO
Kietos apkrovas laikančios mineralinės vatos plokštės,deng-
tos stiklo audiniu. Skirtos betonuojamų judriųjų grindų orinio 
ir smūginio garso izoliacijai bei šilumos izoliacijai. Taip pat 
gali būti naudojamos iš gipskartonio plokščių Gyproc GL 15 
įrengiamų grindų garso izoliacijai.

ISOVER gaminiai judriųjų grindų garso izoliacijai

ISOVER FLO   
Gaminio 
Nr

Storis 
mm

Plotis 
mm

Ilgis 
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

92815 20 600 1200 10,08 0,20 14 141,12 2,82

20 600 1200 1 168,32 3,37

92821 30 600 1200 7,20 0,22 14 100,80 3,02

30 600 1200 1 112,32 3,37

92851 40 600 1200 5,76 0,23 12 69,12 2,76

92871 50 600 1200 4,32 0,22 14 60,48 3,02
Gaminiai ant padėklų- paketuose, 20 ir 30 mm galimas pristatymas ir padėkluose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

1 - FLO, Isover N, VKL
2 - Isover perimetro juostelė 
     (FLO, N, VKL, KH 20-30 mm)

Sertifikuota garsą izoliuojanti grindų konstrukcija:
Nacionalinis techninis įvertinimas NTĮ-01-020:2014

1

2
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ISOVER N
Kietos mineralinės vatos plokštės, skirtos betonuojamų 
judriųjų grindų orinio ir smūginio garso izoliacijai bei  šilumos 
izoliacijai

ISOVER gaminiai judriųjų grindų garso izoliacijai

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,036 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Stipris gniuždant 15 kPa

Dinaminis standumas 20 mm 26 MN/m3

30 mm 19 MN/m3

50 mm 8 MN/m3

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER N  
Gaminio 
Nr

Storis 
mm

Plotis 
mm

Ilgis 
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

42051 20 600 1200 11,52 0,23 14 161,28 3,23

42052 30 600 1200 7,20 0,22 14 100,80 3,02

42045 50 600 1200 4,32 0,22 14 60,48 3,02

100 600 1200 2,16 0,22 14 30,24 3,02
Gaminiai ant padėklų - paketuose.
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ISOVER LHK
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė

m/pak. m3/pak. rul./pak.

18044 15 90 15000 150 0,20 10

18042 15 140 15000 120 0,25 8

18050 15 170 15000 105 0,27 7

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu, minimalus užsakymo kiekis 1000 m.

ISOVER KH
Ploni mineralinės vatos dembliai, skirti tarpams tarp sienojų, 
ertmėms aplink langus, duris sandarinti. 50 mm storio KH  ru-
lonas papildomai gali būti supjaustytas į 115,150, 200, 240, 
260 mm pločio ritinius.   

ISOVER LHK
Minkštos mineralinės vatos juostos be dangos. 
Naudojamos blokelių  mūro jungtims sandarinti.

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 W/(m∙K)

Degumo klasė A1

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER sandarinimo gaminiai

ISOVER KH   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

18010 8 1220 15000 18,30 0,15 15 274,50 2,20

18034 15 1220 15000 18,30 0,27 15 274,50 4,12

18220 20 1220 14000 17,08 0,34 15 256,20 5,12

18038 30 1220 12500 15,25 0,46 15 228,75 6,86

18100 50 1220 9000 10,98 0,55 15 164,70 8,24
Gaminiai ant padėklų- paketuose.
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ISOVER TK   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė

m/pak. m3/pak. rul./pak.

18620 20 90 14000 140 0,25 10

18624 20 115 14000 140 0,32 10

18628 20 140 14000 112 0,31 8

18642 20 200 14000 84 0,34 6
Gaminiai paketuose. Minimalus užsakymo kiekis 1000 m.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu, minimalus užsakymo kiekis 1000 m.

ISOVER sandarinimo gaminiai

ISOVER SK-C
Minkštos mineralinės vatos juostos, padengtos “comfort” 
stiklo audiniu. Naudojamos konstrukcijoms sandarinti. Galimi 
papildomi pločiai 170, 200, 225, 240 mm. 

ISOVER TK
Minkštos mineralinės vatos juostos, įvilktos į polietileninį apval-
kalą. Naudojamos konstrukcijoms sandarinti ir kaip kapiliarinis 
„užraktas“.

Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,039 W/(m∙K)

Degumo klasė A2-s1,d0

Gaminio standartas EN 13162

ISOVER SK-C   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė

m/pak. m3/pak. rul./pak.

18540 20 90 14000 140 0,25 10

18542 20 115 14000 140 0,32 10

18544 20 140 14000 112 0,31 8

18546 20 170 14000 98 0,33 7

18541 20 200 14000 70 0,28 5

18549 20 225 14000 70 0,32 5

18543 20 240 14000 56 0,27 4
Gaminiai paketuose.

39
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VARIO DoubleFit dvikomponentė elastinė lipni mastika skirta formuoti sandarias 
jungtis tarp VARIO KM Duplex UV garo barjero plėvelės ir kampinių konstrukcijų 
paviršių. Patikimai kimba prie medienos, metalo, PE, ALU, OSB paviršių.

VARIO DoubleFit - lipni dvikomponentė mastika, 310 ml 
tūtelė
Gaminio
Nr.

Kiekis
ml/vnt.

Pakuotė

vnt. vnt./pak.

71540 310 1 12

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER VARIO sistemos medžiagos

ISOVER VARIO sistema
ISOVER Vario sistema skirta pastato sandarumui, garo ir šiluminei izoliacijai užtikrinti. 
Sistemą sudaro  garo barjero plėvelė, lipnios juostelės ir kiti komponentai. Isover Vario 
Duplex UV - tai garo barjero plėvelė, naudojama apšiltintose medinio karkaso kon-
strukcijose (šlaitiniuose stoguose, išorės sienose) garo ir oro izoliacijai; sD nuo 0,3 m iki  
5 m. Siūlės sandarinamos lipniomis juostomis, mastikomis ir kt. sistemos komponentais.

ISOVER VARIO KM Duplex UV (garo barjero plėvelė)
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

m2/rul. rul./pak

71515 1500 40 60 1

VARIO Multitape SL-Lanksti, vienpusė lipni juosta, išilgai padalinta į dvi lipnias zonas, 
skirta sandarinti jungtis tarp VARIO KM Duplex UV garo barjero plėvelės ir medienos, 
PE, ALU, OSB paviršių. 

VARIO MultiTape SL - 2 jų kraštų lipni juosta
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

m/rul. rul./pak

71508 60 25 25 1

VARIO Multitape SL Xtra Wide - plati lanksti vienpusė lipni juosta, išilgai padalinta į dvi 
lipnias zonas. Skirta sandarinti jungtis tarp VARIO KM Duplex UV garo barjero plėvelės 
ir stoglangių, vamzdžių, stogo ir kt. konstrukcijų. VARIO Multitape SL Xtra Wide juosta 
sandarinamos priešvėjinių plokščių RKL-31 Facade jungtys pastato kampuose. 

VARIO MultiTape SL Xtra Wide - praplatinta 2 jų kraštų 
lipni juosta
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

m/rul. rul./pak

71524 150 20 20 1

VARIO KB-3 juosta – tai vienpusė lipni juosta skirta VARIO KM Duplex UV plėvelės 
taip pat priešvėjinių ISOVER RKL-31 Facade plokščių siūlių sandarinimui.

VARIO KB 3 - vienpusė lipni juosta
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

m/rul. rul./pak

71516 60 50 50 1
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VARIO Tarpinė cokoliui  - cokolio ir medinės sienos jungties sandarinimui.

VARIO Tarpinė cokoliui  
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

m/rul. rul./pak

71582 100 25 150 6

71583 150 25 150 6

71584 170 25 125 5

71585 200 25 125 5

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER VARIO sistemos medžiagos

ISOVER VARIO sistema
Vario KM Duplex UV garo izoliacinė plėvelė, lipnios juostos, mastikos, specialios tar-
pinės, - visa tai formuoja vientisą, orui ir garams nelaidų vidinį apvalkalą. 

VARIO TightTec I – tai ruošinys vidinių kampų sandarinimui. 

VARIO TightTec I 
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

vnt. vnt./pak.

71547 200 400 60 60

VARIO TightTec X  - tai ruošinys vidinių langų angokraščių kampų sandarinimui.

VARIO TightTec X  
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

vnt. vnt./pak.

71549 200 400 60 60

VARIO TightTec B  - tai ruošinys medinių stygų ir garo izoliacijos sandarinimui. 

VARIO TightTec B 
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

vnt. vnt./pak.

71548 370 370 60 60
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Plieniniai spiraliniai sraigtai Isover RKL-31 Facade priešvėjinių plokščių kampinių jungčių 
sutvirtinimui.

Sraigtai Isover RKL-31 Facade priešvėjinių plokščių kampinių 
jungčių sutvirtinimui
Gaminio
Nr.

Pavadinimas Ilgis
mm

Pakuotė
vnt/pak

63060 FireProtect Screw, 60mm 60 1000

63100 FireProtect Screw, 100mm 100 500
Gaminiai parduodami pilnomis pakuotėmis.

Priedai (laikikliai, juostos)

Apvalus plastikinis tarpiklis, naudojamas priešvėjinių plokščių tvirtinimui.

Tarpikliai
Gaminio
Nr.

Pavadinimas Ilgis
mm

Pakuotė
vnt/pak

71150 Apvalus plastikinis tvirtinimo tarpiklis, Ø 60 mm 450
Gaminiai parduodami pilnomis pakuotėmis.

Atstumo fiksatoriai priešvėjinių plokščių tvirtinimui.

Fiksatoriai, tvirtinimo elementai
Gaminio
Nr.

Pavadinimas Ilgis
mm

Pakuotė

vnt/pak

71565 Priešvėjinės vatos atstumo fiksatorius 25 250

71535 Priešvėjinės vatos atstumo fiksatorius 30 250

71550 Priešvėjinės vatos atstumo fiksatorius 50 250

71563 RKL Termofix 50 tvirt. elementas be medsraigčio 50 250

71568 RKL Termofix 75 tvirt. elementas be medsraigčio 75 250

71569 RKL Termofix 100 tvirt. elementas be medsraigčio 100 250

71586 RKL Termofix 75 tvirt. elementas su medsraigčiu 75 250

71587 RKL Termofix 100 tvirt. elementas su medsraigčiu 100 250

71300 Izoliacijos/mūro laikiklis su  vinimi 250
Gaminiai parduodami pilnomis pakuotėmis.

ISOVER profiliuotis apsaugai nuo graužikų.

Fiksatoriai, tvirtinimo elementai
Gaminio
Nr.

Pavadinimas Ilgis
mm

Pakuotė
vnt/pak

71599 ISOVER profilis prieš graužikus 1200 10
Gaminiai parduodami pilnomis pakuotėmis.

Lipnios juostos Isover RKL-31 Facade priešvėjinių plokščių siūlių sandarinimui

VARIO KB 3 -vienpusė lipni juosta 
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

m/rul. rul./pak

71516 60 50 50 1
Gaminiai parduodami atskirais vienetais.
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Vatos pjaustymo stovai profesionalams. 
Pjovimo stovas/pro: maksimalus pjaustymo ilgis 1310mm, maksimalus pjaustomos 
vatos storis 250 mm.

Pjaustymo stovai
Gaminio
Nr.

Pavadinimas Ilgis
mm

Pakuotė
vnt/pak

71610 Vatos pjovimo stovas 1

71620 Vatos pjovimo stovas/pro 1

Priedai (peiliai, pjūklai, pjaustymo stovai)

ISOVER peiliai vatai pjaustyti.

Pjaustymo peiliai 
Gaminio
Nr.

Pavadinimas Ilgis
mm

Pakuotė
vnt/pak

71601 ISOVER Peilis vatai pjaustyti 5
71602 ISOVER Profi Peilis vatai pjaustyti 5
76383 Climaver peilis vatai pjaustyti 15
Gaminiai parduodami pilnomis pakuotėmis.

ISOVER pjūklai vatai pjaustyti.

Pjaustymo pjūklai
Gaminio
Nr.

Pavadinimas Ilgis
mm

Pakuotė
vnt/pak

71603 ISOVER Pjūklas vatai pjaustyti 1
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Sienų, šalčio tiltelių, grindų izoliacija. Plokštės lygiomis briaunomis ir šiurkščiu paviršiumi.

STYROFOAM 300 PL BE-A-N
Gaminio 
Nr

Storis 
mm

Plotis 
mm

Ilgis 
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

60052 20 600 2400 28,80 0,58 6 172,80 3,46

60056 30 600 2400 17,28 0,52 6 103,68 3,11

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

STYROFOAM 250  
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų grindų, pamatų, išorinių 
rūsio sienų šiluminė izoliacija, konstrukcijų ir komunikacijų 
apsauga nuo įšalo; plokščiųjų atvirkštinių eksploatuojamų 
ir apželdintų stogų šiluminė izoliacija. Plokštės pusės įlaido 
briaunomis ir lygiu paviršiumi.

STYROFOAM 300  
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų grindų, pamatų, išorinių rūsio sienų šiluminė izoliacija, konstrukcijų ir komunikacijų 
apsauga nuo įšalo; plokščiųjų atvirkštinių eksploatuojamų ir apželdintų stogų šiluminė izoliacija. Galima naudoti šaldymo 
įrenginių ir konstrukcijų izoliacijai. Plokštės pusės įlaido briaunomis ir lygiu paviršiumi. 

STYROFOAM XPS izoliacija

STYROFOAM 250 SL-A-N
Gaminio 
Nr

Storis 
mm

Plotis 
mm

Ilgis 
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

60158 40 585 1185 6,933 0,28 12 83,19 3,33

60162 50 585 1185 5,546 0,28 12 66,55 3,33

60165 60 585 1185 4,853 0,29 12 58,24 3,49

60170 70 585 1185 4,159 0,29 12 49,91 3,49

60175 80 585 1185 3,466 0,28 12 41,59 3,33

60180 100 585 1185 2,773 0,28 12 33,28 3,33

STYROFOAM 300 SL-A-N
Gaminio 
Nr

Storis 
mm

Plotis 
mm

Ilgis 
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

60030 50 585 1185 5,546 0,28 12 66,55 3,33

60035 70 585 1185 4,159 0,29 12 49,91 3,49

60040 80 585 1185 3,466 0,28 12 41,59 3,33

60045 100 585 1185 2,773 0,28 12 33,28 3,33

60307 120 585 1185 2,080 0,25 12 24,96 3,00

1 - Styrofoam 300, Styrofoam 250

1

1

1
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Savybės,  CE ženklinimas, EN 13164 standartas

Pavadinimas Briaunos forma Storis
Atsparumas 
apkrovai*

Ilgalaikis atsparu-
mas apkrovai**

λD, mW/K
Degumo      
klasė

Styrofoam 300 PL BE-A-N 20-30 mm 300 kN / m2 140 kN / m2 0,033 F

Styrofoam 250 SL-A-N
40-60 mm 300 kN / m2 140 kN / m2 0,033 F

70-100 mm 300 kN / m2 140 kN / m2 0,035 F

Styrofoam 300 SL-A-N
50-60 mm 300 kN / m2 140 kN / m2 0,033 F

70-120 mm 300 kN / m2 140 kN / m2 0,035 F

Styrofoam 400 SL-A-N
50-80 mm 400 kN / m2 180 kN / m2 0,033 F

80-100 mm 400 kN / m2 180 kN / m2 0,035 F

Styrofoam 500 SL-A-N 50-100 mm 500 kN / m2 225 kN / m2 0,035 F

*) 10% deformacija
**) 2% deformacija

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

STYROFOAM XPS izoliacija

STYROFOAM 400 
Pramoninių pastatų grindų, plokščiųjų atvirkštinių eksploat-
uojamų ir apželdintų stogų šiluminė izoliacija, konstrukcijų 
ir komunikacijų, kelių apsauga nuo įšalo. Plokštės pusės 
įlaido briaunomis ir lygiu paviršiumi.

STYROFOAM 500 
Pramoninių pastatų grindų, plokščiųjų atvirkštinių eksploatuojamų ir apželdintų stogų šiluminė izoliacija, konstrukcijų ir ko-
munikacijų, kelių apsauga nuo įšalo. Plokštės pusės įlaido briaunomis ir lygiu paviršiumi.

STYROFOAM 400 SL-A-N
Gaminio 
Nr

Storis 
mm

Plotis 
mm

Ilgis 
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

60305 50 585 2385 11,162 0,56 6 66,97 3,35

60310 60 585 2385 9,766 0,59 6 58,60 3,52

60320 80 585 2385 6,976 0,56 6 41,86 3,35

60325 100 585 2385 5,581 0,56 6 33,49 3,35

STYROFOAM 500 SL-A-N
Gaminio 
Nr

Storis 
mm

Plotis 
mm

Ilgis 
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

60130 50 585 1185 5,546 0,28 12 66,55 3,33

60135 80 585 1185 3,466 0,28 12 41,59 3,33
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ISOVER techninė ir priešgaisrinė izoliacija

CLIMCOVER Roll CR Alu2/Alu1 (KIM-AL)
Mineralinės vatos demblys, laminuotas armuota AL folija. Speciali pluošto 
orientacija. Gaminys gerai išlaiko formą  ir matmenis. Skirta vamzdynų,  
vėdinimo ortakių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato; 
apvalių triukšmo slopintuvų garso izoliacijai, įvairios
technologinės įrangos šilumos ir garso izoliacijai. 

Šilumos laidumo koeficientas
λ, W/(m∙K) 

10 oC 50 oC 100 oC

0,036 0,043 0,054

Degumo klasė
20 mm A2-s1,d0

30-100 mm A1

Gaminio standartas EN 14303

CLIMCOVER Roll CR Alu2/Alu1 (KIM-AL)   
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

25260 20 1200 10000 12,00 0,24 15 180,00 3,60

25270 30 1200 8000 9,60 0,29 15 144,00 4,32

25305 50 1200 7000 8,40 0,42 15 126,00 6,30

25405 80 1200 5500 6,60 0,53 15 99,00 7,92

25440 100 1200 4000 4,80 0,48 15 72,00 7,20
Gaminiai paketuose ir ant padėklų.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

36
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ISOVER techninė ir priešgaisrinė izoliacija

ML-3 (VENTILAM Alu)
Lengvas ir lankstus mineralinės vatos demblys, laminuotas armuota 
aliuminio folija. Vertikali pluošto orientacija. Gaminys gerai išlaiko formą 
matmenis. Skirta vamzdynų, vėdinimo ortakių,įvairios technologinės 
įrangos šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato.

Šilumos laidumo koeficientas
λ, W/(m∙K) 

10 oC 40 oC 100 oC 150 oC 200 oC

0,038 0,043 0,058 0,076 0,081

Degumo klasė A2-s1,d0

Gaminio standartas EN 14303

Šilumos laidumo koeficientas
λ, W/(m∙K) 

10 oC 40 oC

0,039 0,047

Degumo klasė B-s1,d0

Gaminio standartas EN 14303

ML-3 (VENTILAM Alu)  
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

56200 20 1200 12000 14,40 0,29 12 172,80 3,46

56202 30 1200 8000 9,60 0,29 12 115,20 3,46

56204 40 1200 6000 7,20 0,29 12 86,40 3,46

56206 50 1200 5000 6,00 0,30 12 72,00 3,60

56208 60 1200 4000 4,80 0,29 12 57,60 3,46

56210 80 1200 3000 3,60 0,29 12 43,20 3,46

56212 100 1200 2500 3,00 0,30 12 36,00 3,60
Gaminiai ant padėklų- paketuose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ML-3 (VENTILAM Alu)  
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

56201 20 1000 12000 12,00 0,24 12 144,00 2,88

56203 30 1000 8000 8,00 0,24 12 96,00 2,88

40 1000 6000 6,00 0,24 12 72,00 2,88

56207 50 1000 5000 5,00 0,25 12 60,00 3,00
Gaminiai ant padėklų- paketuose.

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ML-3 Plus (VENTILAM Alu Plus)
Demblio ML-3 (Ventilam Alu) modifikacija. Viena gaminio pusė 
padengta armuota aliuminio folija, kita pusė klijais ir apsaugine 
plėvele (nuimama izoliuojant). Laikantis gamintojo instrukcijų nereika-
lingas papildomas tvirtinimas.

38

39
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CLIMAVER  Foil  
Gaminio
Nr.

Plotis
mm

Ilgis
m

Pakuotė

m/ rulone rul./pak.

63 50 50,00 12,00

 - pristatymas derinamas atskiru susitarimu

ISOVER techninė ir priešgaisrinė izoliacija

ISOVER FireProtect 150 
(TECH Slab HT 6.2) 
Priešgaisrinės plokštės Isover FireProtect 150 naudojami keliems tikslams. 
Jie yra dalis sertifikuotų ISOVER FireProtect sistemos, kuri  veiksmingai ap-
saugo plieno konstrukcijas.Sistema išbandyta pagal ENV 13.381-4 ir pat-
virtinta Norvegijos SINTEF NBL  laboratorijoje. Idealiai tinka naudoti ugniai 
atsparioms durims gaminti. Plokštės naudojamos gaisro stabdymo spren-
dimams, kai vamzdžiai, kabeliai praeina pro priešgaisrinę sieną.

CLIMAVER  Foil  
Lipnios aliuminio folijos juostos CLIMAVER ortakiams ir gaminių 
su AL folijos danga siūlių sandarinimui

Šilumos laidumo  
koeficientas λD W/(m∙K)

10 oC 100 oC 300 oC 500 oC 700 oC

0,036 0,047 0,077 0,123 0,192

Degumo klasė A1

Gaminio standartas EN 14303

ISOVER FireProtect 150 (TECH Slab HT 6.2)  
Gaminio
Nr.

Storis
mm

Plotis
mm

Ilgis
mm

Pakuotė Padėklas

m²/pak. m3/pak. pak./pad. m²/pad. m³/pad.

56169 20 600 1200 8,64 0,17 10 86,40 1,73

56179 30 600 1200 5,04 0,15 12 60,48 1,81

56178 50 600 1200 2,88 0,14 12 34,56 1,73

56174 100 600 1200 1,44 0,14 12 17,28 1,73
Gaminiai ant padėklų - paketuose.
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ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS

•	 Šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir priglaustas prie šiltinamo paviršiaus. 
•	 Kai šilumos izoliacija įrengiama iš kelių sluoksnių, jie klojami perdengiant sandūras.
•	 Vėdinamose konstrukcijose šilumos izoliacija turi būti uždengta vėjo izoliaciniu sluoksniu.
•	 Išorinę statybinės konstrukcijos dalį reikia tinkamai užsandarinti, siekiant apsaugoti nuo lietaus ar sniego patekimo į 

konstrukcijos vidų.
•	 Karkasinėse konstrukcijose svarbu tinkamai parinkti šilumos izoliacijos plotį: jis negali būti mažesnis už tarpą tarp kar-

kaso statramsčių, tarp kurių vata yra įspraudžiama. Rekomenduojama, kad vatos plotis būtų maždaug 10-20 mm 
didesnis už izoliuojamos ertmės plotį.

Per didelis izoliacijos plotis ir sugrūsta izoliacija nepagerina izoliavimo rezultatų 

Per mažas izoliacijos plotis palieka plyšius, didinančius šilumos nuostolius

Susidarius tarpams tarp vėjo izoliacijos ir šilumos izoliacijos, blogėja 
konstrukcijos šiluminės savybės 

Nepakankamai kruopščiai montuojant, izoliacijos sluoksnis nepriglunda prie 
laikančios konstrukcijos ir oro srautai šaldo jos paviršių

Teisingai sumontuota šilumos izoliacija

SANDĖLIAVIMAS

•	 Šilumos izoliacines medžiagas reikia saugoti nuo lietaus, vėjo, sniego ir mechaninių pažeidimų. 
•	 Jei medžiagos sandėliuojamos atviroje vietoje, jas reikia pakelti nuo grunto, sukraunant ant padėklo.
•	 Gamyklinėse pakuotėse supakuoti padėklai su Multipaketais gali būti laikomi atviroje vietoje.
•	 Praplėšus multipaketą, jį būtina papildomai uždengti arba pakuotes laikyti uždarose patalpose.

SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS

Uždenkite neapsaugotas kūno 
vietas. Dirbdami nevėdinamoje 
patalpoje, dėvėkite vienkartinę 
veido kaukę.

Vėdinkite, jei įmanoma, darbo 
patalpas.

Rankas nusiplaukite 
šaltu vandeniu, paskui 
nusiprauskite duše.

Utilizuokite atliekas, 
vadovaudamiesi vietinėmis 
atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Išvalykite darbo vietą siurbliu.

Keldami gaminį virš galvos, 
akis apsaugokite akiniais.
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