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Sylitol®Compact
Sukibtj uztikrinanti ir pavirSiy uzpildanti silikatiné danga iSorei ir
vidui pagal DIN 18 363, 2.4.1 pastr. CAPAROL

Produkto aprasymas

Paskirtis Gerai uzpildanc€ioms, plySius uzdengianc¢ioms ir faktirg iSlyginan¢ioms dangoms iSoréje ir viduje.
Tinka kaip sankibg gerinantis kontaktinis gruntas lygiems ir tankiems pagrindams ir seniems
matiniams dispersiniams pavirSiams, prie$ dengiant dispersines silikatines dangas.

Savybés I AtsparUs oro veiksniams.
M Laidus COo.
B Uzpildantis plysSius.
0 ISlyginantis faktira.
@ Gera dengiamoji geba.
@ Labai gera sankiba su mineraliniais pagrindais, taip pat ir senais, matiniais dispersiniy dazy
pavirSiais.

Pagrindiné medZiaga Skystasis stiklas su organiniais priedais pagal DIN 18 363, 2.4.1 pastr.
Pakuoté/indy talpa 12,51

Spalvos Balta.
Spalvinama iki 10% ,Histolith- Volltonfarben®. Spalvinamuyjy dazy jpylus daugiau, sumazéja savybé
uzpildyti. Kad nesiskirty atspalviai, reikiama dazy kiekj, maiSant patiems butina sumaisyti iSkart.
Perkant vienos spalvos dazy 100 | ir daugiau, galima uzsisakyti nuspalvinti gamykloje.
,»SylitolPCompact“ spalvinami ,,ColorExpress* sistemos masinomis jprastiniy spalvy
paleciy Sviesiomis spalvomis iki Sviesio dydzio 70. Norint iSvengti spalvos neatitikimy, prie§
dengiant batina patikrinti. Salia esanéius pagrindus dengti to pacio maiSymo medziaga.
Sodrios ir grynos spalvos pasizymi blogesne dengiamaja geba, todél tarpinj sluoksnj rekomenduojama
dengti 1 bazés baltais dazais, nuspalvintais tinkamu pasteliniu atspalviu. Gali prireikti dengti ir antrajj
virSutinj sluoksn;.

Spalvos atsparumas Sviesai pagal BFS atmeng Nr.26: klasé B; grupé 1;
Blizgesio laipsnis Matiniai, Gs

Laikymas Vésiai, bet ne Saltyje. Praimti indai laikomi gerai uzdaryti. Medziaga laikoma tik plastikiniuose
induose. Gali biti sandéliuojama iki 12 mén.

K Die fiillende Mineralfarbe o

)

ColorExpress
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Techniniai duomenys Parametrai pagal DIN EN 1062:

W Didziausias grudeliy dydis:

M Tankis:

[ Sausojo sluoksnio storis:

M Vandens skvarbos norma:

[ PlySiy klasés:

B Vandens gary pralaidumas sq reikSmé:

Papildomi produktai ,Sylitol®Konzentrat 111¢

<300 um, Sz

apie 1,4 g/cm3

100 — 200 um, Es

(w-verté): < 0,1 (0,07) [kg/(m?2 - h05)] (zemas), W3
Sluoksniy sandara:

2 x 250 ml/m2 Sylitol?Compact, klasé: A1 (> 100 ym)

< 0,14 (0,01) m (aukstas), V1
Spalvinimo metu parametrai gali nezymiai keistis.

Nuorodos Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606

1 vidus

2 vidus

3 vidus 1 iSoré 2 iSoré

+

+

+ + +

(-) netinka / (O) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai Pagrindai turi bati Svards, be atplaiSy ir sausi. Atkreipkite démesj j VOB dalies C, DIN 18363, 3-Cig

pastraipa.

Pagrindo paruoSimas ISoriniai pagrindai

Plc, Pl ir Plll skiedinio grupiy tinkas/ maziausias gniuzdomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1N/

mm?2:

Kad susiristy ir i8dziGty naujas tinkas, atsizvelgiant j oro saglygas, kai oro temperatira 20°C ir
santykinis oro drégnumas 65%, paliekamas stovéti nepadengtas 7 d. Esant nepalankioms oro
salygoms, pvz. lyjant ar puciant véjui, laikotarpis pailginamas. Senus tvirtus tinkus nuo pavirsiy
nuvalyti rankiniu budu arba masinomis laikantis jstatyminiy nuorody pvz. sléginio vandens srovémis
arba auksto slégio vandens srovémis su smélio priemaiSomis (naudojama tik PII, PIIl skiedinio grupiy

tinkams).

Tinkas su kreidinanciu sluoksniu:

Tepantys arba kreidinantys pavirSiai su vadinamuoju kreidinanciu sluoksniu mazina sankiba, todél jis
pasalinamas padengiant ,Histolith Fluat” ir nuplaunamas vandeniu.

Sukepes tinkas:

Sukepes pavirsius, kuris truputj blizga, pasalinamas padengiant ,Histolith Fluat” ir nuplaunamas.

Nuo pavirsiaus byrantis tinkas:

PavirSius nuvalomas sausu Sepeciu ir nuplaunamas vandens srove su slégiu pagal jstatyminius

potvarkius.

IStaisytos tinko vietos:
Taisant atvertus plySius ir pakenktas tinko vietas, reikia atkreipti démesj j tai, kad tinkui taisyti
naudojamas skiedinys atitikty tinko tvirtumg ir faktdra. Tinkui taisyti ypac tinka paruostas skiedinys,
kurio pagrindas — trasinés kalkés/ trasinis cementas. IStaisytos vietos prie$ dazant turi biti gerai
suristos ir iSdziuvusios, todél jas reikia kruops¢iai padengti ,Histolith Fluat” ir nuplauti. Atkreipkite
démes;j j tai, kad dengdami ,Histolith Fluat” uzgriebtumeéte per 1-2 Sepeciy plotj nuo istaisytos vietos.
Kai taisomos tinko vietos yra didelés, dengti reikia visg pavirsiy (seng ir nauja tinka).

Seni mineraliniy dazy sluoksniai:

NeatSoke seni dazai nuvalomi sausu arba $Slapiu badu. AtSoke, atmosferos veiksniy pakenkti dazai
nuslifuojami, nugramdomi arba nuésdinami. Po to visas pavirSius kruop$€iai nuskalaujamas vandeniu.

Gruntuojama ,Sylitol®Konzentrat 111”.

Apkrovos neislaikantys seni dispersiniy dazy sluoksniai:

Visiskai pasalinami mechaniskai arba nubeicuojami ir po to nuvalomi auksto slégio karsto vandens
srove laikantis jstatyminiy potvarkiy. Nubeicuoti, nesugeriantys pagrindai gruntuojami ,Sylito/®Minera”.
Nubeicuoti, stipriai sugeriantys pagrindai gruntuojami ,Sylitol®Konzentrat 111”.
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Apkrova iSlaikantys seni dispersiniy dazy sluoksniai:

Nedvarumai ir truputj kreidinantis sluoksnis nuvalomi iki grunto vandens srove su slégiu arba kitais
specialiais metodais laikantis jstatyminiy potvarkiy. Atskiedus ,Sylitol®Compact* su 10% ,Sylitol®
Konzentrat 111, pavirSius gruntuojamas tolygiai Sepeciu arba voleliu. Praéjus ne maziau kaip 12 val.,
tarpinj ir virsutinj sluoksnj galima dengti ,SylitolPCompact”, ,Sylitol®Fassadenfarbe“ arba ,Sylitol®
Finish®.

Silikatiniy plyty maras:

Dazyti tinka tik SalCiui atsparios iSorinés plytos, kuriuose néra migruojanciy ir dazanciy intarpy, kaip
pvz. smélio ir molio gumuly. Sidlés turi buti be plysiy ir be sankibg mazinanciy sandarinimo priemoniy
ar pan. Prasimususios druskos nuvalomos sausu Sepec€iu. Tepantys pavirSiai padengiami ,Histolith
Fluat” ir nuplaunami. Stogo, langy ir grindy jungtys turi bati atliktos pagal Silikatiniy plyty sajungos
direktyvas.

Akmens apdorojimas:

Natdralus akmenys turi bati tvirti, sausi, be prasimususiy drusky. Atmosferos veiksniy pakenkti
akmeny pavirSiai prie§ dazant sutvirtinami kelis kartus padengiant ,Histolith Steinfestiger*.

NeSvarus akmenys valomi vandens srove su slégiu laikantis jstatyminiy potvarkiy. Akmenys taisomi
ne tinko skiediniu, bet akmens pakaitalo medziagomis. IStaisytos vietos turi biti gerai suristos, prie$
dazant reikia kvalifikuotai padengti ,Histolith Fluat".

Kylanti drégmé:

Dél kylancios drégmés pirma laiko sugenda dazy sluoksnis. ligalaikis poveikis gaunamas jtaisius
skersine izoliacija. llgalaikis geras veiksmingas sprendimas yra ,Histolith Trass- Sanierputz System”
naudojimas. Ypac¢ senuose pastatuose pravartu yra jrengti sausas ir iSgarinimo zonas, tarp cokolio ir
Zemés supilant filtrinj Zvyro sluoksnj.

Pavirsiai su prasimususiomis druskomis:
Dengiant pavirSius su prasimususiomis druskomis nesuteikiama garantija dél ilgalaikio dangos
patvarumo arba druskos prasimusimy uzkirtimo.

Vidaus pavirsiai

Sukepe, tepantys arba valomi mineralinio grunto pavirsiai:
Nuvalomi mechaniskai iki grunto arba dengiami ,Histolith Fluat” ir nuplaunami vandeniu.

PI, PIl ir Plll skiedinio grupiy naujas tinkas/maziausias gniuzdomasis stipris pagal DIN EN 998-1
1N/mm2;

Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai dengiami be pirminio apdorojimo. 18dZitivusios nutinkuotos vietos
padengiamos ,Histolith Fluat® ir nuplaunamos vandeniu.

PIV skiedinio grupés gipso tinkas maziausias gniuzdomasis stipris pagal DIN EN 13279 2 N/
mm?2:

Tvirtas tinkas gruntuojamas ,,Caparol - Haftgrund”.

Minkstas gipsinis tinkas sutvirtinamas ,Caparol - Tiefgrund TB”. Sukepes gipsinis tinkas nuslifuojamas
ir, nuvalius dulkes, gruntuojamas ,Caparol - Tiefgrund TB”. Gerai i§dZilvus, dengiamas tarpinis
sluoksnis ,Caparol - Haftgrund” arba ,Sylitol®Mineralgrund”.

Gipsinés kartono plokstés:

Nuslifuojami astrus krastai ir gruntuojama ,Caparol - Haftgrund”. Minkstos gipsinio glaisto vietos
sutvirtinamos ,Caparol - Tiefgrund TB” ir nugruntuojamos ,Caparol -Haftgrund” arba ,Sylitol®
Mineralgrund”. PlokStés su vandenyije tirpiais, blunkandiais intarpais gruntuojamos ,,Caparol
AquaSperrgrund®. (Laikykités BFS atmenos Nr. 12)

Gipsinés konstrukcinés plokstés:
Gruntuojamos ,Caparol - Haftgrund” arba ,Sylito/®Mineralgrund”.

Betonas:
Pasalinami riSiklio likuciai, taip pat tepantis, atSokes, birus sluoksnis.

Nepadengtas silikatiniy plyty maras:
PrasimuSusios druskos nuvalomos sausu Sepeciu.

Nepadengtas plyty muras:
Prasimu$usios druskos nuvalomos sausu Sepeciu. Plytos su vandenyije tirpiais, blunkanciais intarpais
gruntuojamos ,Caparol AquaSperrgrund“.



Dengimo budas

Sluoksniy sandara

Sagnaudos

Dengimo salygos

DziGvimas/Dzitvimo trukmé

Jrankiy plovimas

Nuorodos
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Apkrova islaikantys matiniy dispersiniy dazy ir sintetinés dervos tinko sluoksniai:
Pavir$ius gruntuojamas ,Sylitol®Compact*, atskiedus su 10% ,Sylitol®Konzentrat 111,

Apkrovos neislaikantys sluoksniai:

VisiSkai pasalinami mechaniskai arba nubeicuojami, pavirsiai kruops&iai nuvalomi. Nuvalyti, mazai
sugeriantys pavirgiai gruntuojami ,Sylitol®Compact®. Nuvalyti, stipriai sugeriantys pavir$iai gruntuojami
,Sylitol®Konzentrat 111”.

Klijiniy dazy sluoksniai:
Nuplaunami iki grunto. Gruntuojama ,Caparol - Tiefgrund TB”.

Pelésiy apnasomis apteke pavirsSiai:

Pelésiy apnasos nuvalomos Slapiuoju badu. PavirSiai nuplaunami ,Capatox” arba ,FungiGrund* ir
paliekami gerai i8dzidti. Ar reikia gruntavimo nusprendziama jvertinus pavirSiaus rusj ir savybes.
Stipriai apsineSusioms vietoms naudojami Caparol ,Indeko-W*,

~Malerit-W* arba ,Fungitex-W*.

Pavirsiai su prasimususiomis druskomis:
Dengiant pavirSius su prasimusSusiomis druskomis, nesuteikiama garantija dél ilgalaikio dangos
patvarumo arba druskos prasimusimy uzkirtimo.

,SylitolPCompact” dengiamas teptuku, voleliu arba purgkiamas.

Beoris purskimas:

Pur8kimo kampas: 50°

Purkstukai: 0,027-0,031"

Slegis: 150-180 bar

Prie$ purskiant gerai iSmaiSyti, perkosti. Dél kvarco daleliy grei€iau dyla purskimo technika.

Gruntuojant ir dengiant tarpinj bei baigiamajj sluoksnj, ,Sylitol®Compact” skiedziamas iki 5% ,Sylitol®
Konzentrat 111”.

Stipriai ir nevienodai sugeriantys pagrindai prie$ tai gruntuojami $epeciu, gausiai jtrinant, ,Sylitol®
Konzentrat 1117, atskiestu vandeniu santykiu 2:1.

Ant lygiy pavirsiy vienam darbo ciklui — 200-250 ml/m2. FaktQriniams pagrindams ir smulkiagridiems
plastiSkiems pavirSiams tinko reikia atitinkamai daugiau.

Zemiausia temperatiira apdorojimui ir dzitivimui:

Turi bati ne zemesné kaip + 8°C.

Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apsviesty pavirsiy, lyjant, puciant stipriam véjui, esant
dideliam oro drégnumui. Saugokités nakties Salny.

Tarp atskiry sluoksniy dengimo turi praeiti ne maziau kaip 12 val. Kai oras vésesnis ir drégnesnis,
dzidvimo laikas atitinkamai ilgesnis. Vidaus patalpose po darbo bdtina pasirdpinti gera ventiliacija.

Baigus darbus tuoj pat nuplauti vandeniu, o prireikus ir skalavimo priemonémis. Dirbant, pertrauky
metu jrankius palikti dazuose arba vandenyje.

Kad dengiant didelius plotus nebity sandiry, denkite vienu mostu uzgriebdami uz ka tik padengto
ploto. Netinka horizontaliems pavirSiams, kuriuos veikia vandens apkrova. ,Caparol - Tiefgrund TB”
naudojant patalpose, gali atsirasti badingas tirpiklio kvapas, todél gerai jas védinkite. Patalpose,
kuriose keliami dideli reikalavimai, naudokite silpno kvapo, be aromatiniy angliavandeniliy ,AmphiSilan
- Putzfestiger”. Spalvoti ,Sylitol®Compact“ pavirsiai gali pasidaryti debesuoti (nelygios spalvos). Norint
§j reiskinj pasalinti, silloma $ias vietas padengti norima ,Sylitol®Finish” spalva.

PavirSiaus pataisyty viety Zymés priklauso nuo daugybés veiksniy ir yra neiSvengiamos (BFS
matmena Nr. 25).

Ant gipsiniy glaisty gali pakisti spalva. Padengus tarpinj sluoksnj ,Caparol Haftgrund" spalvos pakitimo
rizika sumazéja.

Suderinamumas su kitomis dazymo priemonémis:
Norint i§laikyti specifines gaminio savybes, ,Sylitol®Compact“ nereikia maidyti su kitais gaminiais.

Apdengimo priemonés:

Apie dazomus pavirSius kruopsciai apdengiami aplinkiniai daiktai, ypac i$ stiklo, keramikos, lakuoti
pavirSiai, klinkeris, naturalus akmuo, metalas, taip pat natarali arba dazyve dengta mediena. Dazy
tiSkalai iSkart nuplaunami vandeniu. Puciant dideliam véjui, pastoliai apdengiami brezentu.

Konstrukcinés priemoneés:
ISsikiSusios dalys, pvz. karnizai, palangés, atbrailos ir kt., turi bati kvalifikuotai apdengtos (kad
nesusitepty arba neperdrékty siena).
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Nuorodos

Ekspertizé m ,SylitolPCompact* bandymy protokolas apie vandens gary difuzijos srovés tankj, vandens
pralaidumo normas ir organiniy medziagy kiekj.

Démesio (atitinka spausdinimo metu Saugoti nuo vaiky. Slifuojant naudoti filtrus P2. Darbo metu pasirdipinti geru védinimu, vengti valgyti,
turimas zinias) gerti bei rokyti. PATEKUS | AKIS, ANT ODOS tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. NeiSleisti  kanalizacija,
vandens telkinius, saugoti, kad nesusigerty j zeme. Panaudojus jrankius tuoj pat nuplauti vandeniu ir
muilu. Medziaga labai Sarmiska, todél purskiant saugoti akis ir oda. Aplink dengiamus plotus
ripestingai apdengti. Aptaskius lako, stiklo, keramikos, metalo, akmens pavirSius nedelsiant nuplauti.
Tikslesni duomenys- Zr. Saugos lapus.

Atlieky tvarkymas Perdirbti atiduodami tik visiSkai tusti indai. Skysti medziagos likuciai sutvarkomi kaip senos emalés/
dazy liekanos, sausi — kaip statybos, griovimo atliekos arba buitinés Siukslés.

ES leidziamas ribinis LOJ kiekis Sio produkto (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Siame produkte yra iki 10 g/l LOJ.
Produkto kodas (dazai ir emaliai) M-SKO01
Sudétiniy medziagy deklaracija Skystasis stiklas, polistireno akrilo derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio kabonatas, vanduo, priedai.

Techniné konsultacija Visy praktikoje pasitaikanciy pagrindy ir ju paruoSimo Sioje technineje informacijoje aptarti
nejmanoma.
Dengiat pagrindus, kurie ¢ia nepaminéti, batina kreiptis i mus arba masuy firmos bendradarbius
uzsienyje. Mielai patarsime iSsamiai ir atsizvelgdami j Jusuy objekta.

Klienty aptarnavimo centras Tel.: 8 52602015
Faks: 8 5 2639283
info@caparol.lt
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Si techniné informacija parengta pagal naujausia technikos lygij ir firmos patirtj. Atsizvelgiant j tai, kad pagrindai ir objekty salygos gali bti labai jvairios, pirkéjas/vartotojas neatleidziamas nuo jsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto salygomis, atliekant darba kvalifikuotai ir profesionaliai. I$leidus nauja informacijos leidima, $is spaudinys nustoja galiojes. Ar &i informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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