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BUDMAT® plieninių tvorų sistema – tai visiškai naujas ir naujoviškas namo, sodybos, sklypo ar net kvartalų arba pramoninių 
teritorijų aptverimo būdas. Siekiant patenkinti klientų, kurie įgyvendindami svajones apie tobulą namą ieško konkrečių 
sprendimų, poreikius kompanija BUDMAT® praturtino savo pasiūlymą plieninėmis tvoralentėmis. Įdomūs tipai, šiuolaikiniai 
montavimo sprendimai ir didelis spalvų pasirinkimas, leidžia tobulai suderinti BUDMAT® plienines tvoras su jas supančia 
architektūra, todėl jų panaudojimo galimybės yra neribotos. Be to, tvora yra itin lengvai ir greitai montuojama. Kompanijos 
BUDMAT® siūlomos stogų dangos ir lietaus vandens nuvedimo sistema Flamingo® kartu su Plieninių tvorų sistema sukuria 
kompleksinius namo ir jo aplinkos užbaigimo sprendimus.



Sistemos privalumai Tvoralenčių tipai 

Plieninių tvorų sistemos privalumai:

•	 elementai pagaminti iš geriausios skardos 
(cinko kiekis 275 g/m²), kuri yra padengta 
daugiasluoksniu organiniu padengimu 
ir yra naudojama stogo ir fasado dangų 
gamyboje,

•	 daugiametė BUDMAT® patirtis gamyboje 
naudojant aukščiausios kokybės skardas 
leidžia pagaminti plienines tvoras, 
išsiskiriančias ilgaamžiškumu ir estetika 
(priklausomai nuo pasirinkto skardos 
padengimo),

•	moderni ir estetinė išvaizda,

•	 lengvai valoma ir nereikalauja ypatingos 
priežiūros,

•	 didelis spalvų pasirinkimas,

•	 laisvė formuojant tvoros liniją  
(montavimas tiesiai, banguota linija ar 
pan.), optimizuojant tvoralenčių skaičių 
viename tvoros segmente,

•	 ekonomiška – neapsunkina tvoros  
konstrukcijos,

•	 universalūs konstrukciniai sprendimai,

•	 norimo aukščio plieninių tvoralenčių 
pasirinkimas;

•	 laisvas tarpų tarp tvoralenčių reguliavimas,

•	 nesudėtingas ir greitas montavimas  
(galima montuoti savarankiškai).

Tiesi tvoralentė

Apvali tvoralentė



Vienpusis padengimas

Dvipusis padengimas 

Spalvos Geriausios kokybės plienas

Juoda
Blizganti / Matinė

Raudona
Blizganti / Matinė

Mėlyna
Blizganti / Matinė

Teracotta
Blizganti 

Tamsiai pilka
Blizganti / Matinė

Vario
Blizganti / Matinė

Žalia
Blizganti / Matinė

Palisander Anticatto
Blizganti (Medienos imitacija)

Klientams pageidaujant, gaminame bet kokios kompanijos BUDMAT® pasiūlyme esančios spalvos plienines tvoralentes.

Ruda
Blizganti / Matinė

„Prelaq NOVA“ padengimas 
Organinio stiklo dalelės

Skardos pjūvis

„Prelaq Nova“ lako skerspjūvis 

Viršutinis lakas
Gruntiniai dažai 

dekoratyvinis lakas 

gruntinis lakas  

konversinis sluoksnis 

cinko sluoksnis 

plieninė skarda
 
cinko sluoksnis
konversinis sluoksnis
gruntinis lakas
apsauginis laka

„BUDMAT®“ plieninės tvoralentės yra gaminamos iš 
geriausių rinkoje prieinamų skardų.

Galima pasirinkti kelių rūšių skardas: blizgus poliesteris, matinis 
struktūrinis poliesteris ir daugiasluoksnis 50 μm poliesteris, 
padengtas organiniu Prelaq Nova ir Prelaq Nova Matt.

Pastarųjų skardų padengimai yra atsparesni korozijai ir 
mechaniniams pažeidimams.

Be to, suteikiame Jums galimybę užsakyti medieną  
imituojančio blizgančio poliesterio tipo tvoralentes, kurios 
idealiai tiks prie natūralios aplinkos.

dekoratyvinis lakas

gruntinis lakas

konversinis sluoksnis 

cinko sluoksnis 

plieninė skarda

cinko sluoksnis

konversinis sluoksnis

gruntinis lakas

apsauginis laka

Bazinė medžiaga 

Molio
Blizganti / Matinė

Anticatto
Blizganti

Palisander Teracotta
Blizganti (Medienos imitacija)



Tvoros tvirtinimo elementai
Simbolis MS-1 (stulpelio tvirtinimas 1 vnt. stulpeliui)
•	pagamintas iš cinkuotos skardos
•	tvirtinamas tiesiai prie tvoros pamatų
•	moderni ir estetinė išvaizda,
•	DĖMESIO: tvirtinimai turi būti parenkami indivi- 

dualiai priklausomai nuo tvoros tipo

Komplektas MS-2
Simbolis MS-2/1 (horizontalaus profilio tvirtinimas 1 d., 2 vnt. vienam stulpeliui)
Simbolis MS-2/2 (horizontalaus profilio tvirtinimas 2 d., 2 vnt. vienam stulpeliui)
•	Universalus horizontalaus profilio tvirtinimas prie stulpelio
•	Nereikia gręžti papildomų skylių stulpelyje
•	Galima bet kaip reguliuoti horizontalaus profilio aukštį stulpelyje

Simbolis MS-3 (horizontalaus profilio tvirtinimas prie mūryto  stulpelio)
•	Universalus horizontalaus profilio tvirtinimas prie mūryto  

arba betoninio stulpelio
•	Universali horizontalaus profilio tvirtinimo jungtis

BUDMAT® plieninių tvorų sistemos 
montavimo priedai standartiškai 
yra aliucinko spalvos

Klientui pageidaujant (už tam tikrą 
kainą), priedai gali būti pagaminti ir 
kitokios spalvos, nudažius juos mil-
teliniu būdu.

betoniniai  
pamatai

stulpelis 

strypas

MS-2/1 MS-2/2

Galimi ilgiai: 1mb, 1,5 mb, 2 mb, 2,5 mb

Galimi ilgiai: 2 mb, 2,5 mb, 3mb

Stulpelis

Horizontalus 
profilis

Priedai Priedai



Tvoralenčių išdėstymas segmente 18 vnt. segmente

Tvoralenčių išdėstymas segmente 18 vnt. segmente

Tvoralenčių išdėstymas segmente 18 vnt. segmente

Tvoralenčių išdėstymas segmente 17 vnt. segmente

Tvoralenčių išdėstymas segmente 17 vnt. segmente

Tvoralenčių išdėstymas segmente 17 vnt. segmente

Tvoralenčių išdėstymas segmente 16 vnt. segmente

Tvoralenčių išdėstymas segmente 16 vnt. segmente

Tvoralenčių išdėstymas segmente 16 vnt. segmente

DĖMESIO: BUDMAT® plieninių tvorų sistemoje esantys vartų ir vartelių įrengimo sprendimai yra gaminami pagal specialų kliento užsakymą, remiantis individualiu projektu, 
nustačius individualią kainą ir realizavimo laiką.

Tvoralenčių išdėstymas Vartai ir varteliai  
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