
Gipsinis tinkas

Knauf 
GOLDBAND

Knauf Goldband – gipsinis 
tinkas, skirtas dirbti rankomis.

Tinka remonto darbams, 
sienoms ir luboms tinkuoti. 
Skirtas naudoti vidaus 
patalpose, kuriose normali 
oro drėgmė. Taip pat gyve-
namųjų patalpų virtuvėms 
ir vonios kambariams.

Mažiausias tinko sluoksnio 
storis - 8 mm

Išeiga – apie 0,9 kg/m2, 
kai sluoksnio storis 1 mm

Pakuotės: 
10 kg; 30 kg
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GOLDBANDTinkavimas su
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Paviršius turi būti sausas, 
patvarus, neįšalęs. Lygų 
betono paviršių gruntuoti su 
Knauf Betokontakt. Stipriai 
vandenį įgeriantį paviršių 
gruntuoti su Knauf Stuc-
Primer.

Paruoštą skiedinį per 20 
minučių užkrėsti arba 
metaline mente užtepti ant 
paviršiaus.

4.

Ant paviršiaus užteptą 
skiedinį tuoj pat išlyginti 
profiline liniuote. Vos tik 
skiedinys pradeda stingti, 
skiedinio perteklių nubraukti 
trapecine liniuote.

Nubraukus skiedinį ir 
palaukus, kol paviršius 
apkietės, apšlakstyti 
vandeniu ir sukamaisiais 
judesiais nutrinti trintuve 
su kempine.

Nutrintą paviršių 
išlyginti metaline 
glaistykle arba 
tinkuotojo mente.

2.

Vieną maišą (30 kg) 
Knauf Goldband suberti į 
20 l švaraus vandens ir 
maišyti maišytuvu, 
kol susidarys vienalytė 
masė.

 GOLDBAND* ROTBAND*

Vidutinis sluoksnio storis 10 mm 10 mm

Vandens kiekis 30 kg maišui 20 l 20 l

Užmaišius reikia sunaudoti per 20 min. per 20 min.

Darbo laikas 1,5 val. 1,5 val.

Minimalus sluoksnio storis 8 mm 5 mm

Išeiga, 30 kg maišas 3,5 m2 3,8 m2

Frakcija 1,2 mm 1,2 mm

Lenkimo stipris 1,5 N/mm2 1,5 N/mm

Gniūždimo stipris >3 N/mm2 >3 N/mm2

Vandens laidumo koef. µ 5 5

Šilumos laidumo koef. λ 0,25 W/mK 0,25 W/mK

Sauso mišinio tankis 780 kg/m3 730 kg/m3

Skiedinio tankis 1000 kg/m3 950 kg/m3

Galiojimo terminas 3 mėn. 3 mėn.

Pakuotės 10 kg; 30 kg 10 kg; 30 kg

*pagaminti Vokietijoje

Palyginkite ir pasirinkite!


