KREISEL ~

TECHNINIY DUOMENY LAPAS
KREISEL® Kreisel SB 140

BALTAS MURO MISINYS STIKLO BLOKELIAMS
e Atsparus vandeniui ir SalCiui
e Tvirtas
e Geras sukibimas

PASKIRTIS IR SAVYBES:

MiSinys pagamintas mineraliniy ri8anciyjy, mineraliniy uZpildy ir modifikuojan€iy medzZiagy pagrindu.
Gaminamas baltos arba pilkos spalvos. Sukietéjes skiedinys atsparus vandeniui ir SalCiui, pasizymi geru
sukibimo stirpumu. MiSinys skirtas maryti sienas, pertvaras i$ stiklo blokeliy 5-15 mm storio sluoksniu pastaty
viduje ir iSoréje.

NAUDOJIMAS:

Stiklo blokeliai turi bati Svards. Pagrindai - Svards, tvirti, lygds. Sausas 25 kg miSinys maiSomas su apytiksliai
4,5 | vandens iki vienalytés be gumuléliy masés susidarymo. Po 5-10 min. skiedinys permaiSomas dar kartg.
Paruostg skiedinj sunaudoti per 1,5 val. (esant 20 °C temperatirai). Darbai atliekami ne zemesnéje kaip +5 °C
temperatdroje.

ParuosStas miSinys mentele tepamas ant blokeliy pagrindo ir Sony. NubréZus sienos linijg ir suplanavus
elementy iSdéstymg, ant gretimy sieny montuojami U formos aliuminio profiliai (jeigu bus naudojami) arba
laikinai pritvirtinamos atitinkamo dydZio lentos, briaunainiai, kampainiai, padedantys suformuoti sutvirtinimo
karkasg. Po to iSklojamos elastinés juostos, kurios uzpildo deformacines silles. Panasis elementai naudojami
ant grindy, apatinei karkaso daliai (cokoliui) suformuoti. Po to atliekamas karkaso armavimas.

Paruostas tirStos plastinés konsistencijos misinys KREISEL SB 140 klojamas ant apatinés karkaso dalies, o ant
jo apatiné stiklo blokeliy eile. Blokeliai marijami, naudojant statybine virve, iStiestg ties jy virSutine briauna.
Blokeliai jmarijami, skiedinj tepant taip pat ant jy 3oninés briaunos taip, kad sandariai uZsipildyty vertikalios
sitlés. Skiediniu taip pat uzpildomos vertikalios karkaso dalys. Atstumus tarp blokeliy galima nustatyti
specialiais kryZeliais. Po to skiedinys klojamas ant pirmosios blokeliy eilés ir jspaudziamos dvi vertikalios
armatdrinés ,sijos” (kad siena baty tvirtesné, sitlése dedami specialis metaliniai 4-6 mm skersmens strypai).
Naudojami elementai tik i§ korozijai atsparaus metalo. Statybiné virvé pakeliama ir marijama kita eilé. Maijimo
metu skiedinio perteklius nuo pavirSiaus Salinamas Slapiu skuduréliu. Tikrinamas kiekvieno sluoksnio
horizontalumas. Nedauzyti blokeliy kelne ar kitu jrankiu. Galima naudoti tik guminius plaktukus. Taip marijamos
visos blokeliy eilées. Kad sienuté bty nepriekaistingai lygi ir grazi, nerekomenduojama per dieng sumaryti
daugiau kaip tris-keturias blokeliy eiles. Skirtingai nei plytos, stiklas blogai sukimba su cementu, todél
reikalingas ilgesnis dziGvimo laikas.

Niekada nenaudoti jtrikimy, kity defekty turinciy blokeliy net jei po montavimo borkas nebus matomas.ISmdarijus
paskutine eile, vir§ blokeliy formuojamas virSutinis horozontalus karkaso krastas. Pabaigus sieng ir skiediniui
sukietéjus, nupléSiamas kryzZeliy virdus.

Baltas KREISEL SB 140 miSinys gali bati naudojamas vietoj glaisto sitléms uZpildyti, taciau rekomenduojama
sidles pildyti glaistu Fuga 701. Tokiu atveju mdrijimo metu 1 cm sitlés gylio lieka neuzpildytas. Siulés pildomos
taip, kaip sidlés tarp keraminiy plyteliy.

Detaliau ziuréti:
http://www.kreisel.lt/technologies/pertvar_statyba/stiklo blokeli pertvaros m_rijimas_naudojant_mi_in

SANAUDOS:
Apie 16 kg/m2 sienos sumaryti i$ stiklo blok%, kuriy matmenys 19x19x8 cm ir vizualus sidlés storis 10 mm;
IS 1,6-1,7 kg sauso miSinio gaunamas 1 dm® skiedinio.
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KREISEL

TECHNINIAI DUOMENYS:

Gridétumas:

0-1,0 mm

Dirbti esant temperaturai:

nuo +5 °C iki +25 °C

Paruosto miSinio tinkamumo trukmé:

apie 1,5 val. *

Stipris gniuzdant: M10
Slyties stipris: > 0,15 N/mm?® (lentelés verté)
Stiprio gniuzdant sumazéjimas po 25 3al€io-Silumos cikly: <20 %

Vandens jgertis:

1\2

<1,5 kg/(m” * min

Vandens gary laidumas p:

15/35 (Lentelés verté - EN 1745)

Silumos laidumo koeficientas (A 10,dry)"

< 1,17 W/(m-K) P=90% (Lentelés verté -
EN 1745)

Chloridy kiekis:

<0,1M.-%

Degumas:

Klasé A1

* esant aplinkos temperatdrai +20 °C

|PAKAVIMAS:
25 kg popieriniai maisai, 42 vnt. paletéje.

SANDELIAVIMAS:

Saugant nepazeistoje pakuotéje, sausoje vietoje, tinkamas naudoti 12 ménesius nuo pagaminimo datos.

Mes prisimame atsakomybe uz misy produkto kokybe ir tinkamuma naudoti pagal paskirtj. Pateikdami darby atlikimo metodika, mes
remiameés atliktais bandymais ir praktiniais jgldziais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobidzio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiancios
garantijos atlikty darby kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybiniy-fizikiniy savybiy jvertinimas, taip pat neturime
jtakos darby atlikimui, todél atliekant darbus batina tinkamai jvertinti situacijg, reikalui esant patiems atlikti bandymus.
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