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1 Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

Produkto identifikatorius
Prekinis pavadinimas: weber.vetonit 3000 Hieno Lattiatasoite (plonasluoksnis grindy glaistas)

Gaminio kodas: 358P0503

Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Medziagos / preparato paskirtis

Statybiné cheminé medziaga Uzpildas ir glaistas

Informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Gamintojas / tiekéjas:
Saint-Gobain Weber Oy
Ab, p.d. 70
(Strémberginkuja 2)
FIN-00381 Helsinkis

Tel. +358-(0)10-44 22 00
Faksas +358-(0)10-44 22 295
E. pastas info@e-weber fi
www.e-weber. fi

Pagalbos telefono numeris:
+385-(0)9-47 19 77
Apsinuodijimy

informacijos centras
Haartmanninkatu 4

SF-00290 Helsinkis

2 Galimi pavojai

Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal EB reglamenta nr. 1272/2008

‘i GHSO05 ésdinimas

Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pazeidzia akis.
Klasifikavimas pagal EEB direktyva nr. 67/548 arba EB direktyva nr. 1999/45

x Xi: Dirginanti

R36.....Dirgina.akis

Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal EB reglamenta nr. 1272/2008
Gaminys suklasifikuotas ir pazenklintas pagal CLP
reglamentg. Pavojaus piktogramos

GHSO05

Signalinis zodis Pavojus

Pavojy nustatantys komponentai etiketéje:
Portlandcementis

Pavojingumo frazés

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

Atsargumo frazes
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Atsargumo frazés

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P280 Maveti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius
drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos priemones. P261 Stengtis nejkvépti
dulkiy.

P305+P351+P338 JEI CHEMINES MEDZIAGOS PATEKO | AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
ISimti kontaktinius leSius, jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P313 Kreiptis j gydytoja.

Kiti pavojai

Produktas reaguoja su vandeniu sudarydamas Sarminj tirpalg; dél Sios priezasties batina saugoti oda ir akis.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai PBT ir vPvB kriterijai neorganinéms medziagoms netaikomi.

PBT: néra.

VvPvVB: néra.

3 Sudeétis arba informacija apie sudedamasias dalis

Cheminés savybés: Misiniai
Aprasymas: Skiedinys su portlandcemenciu
Pavojy keliancios sudétinés dalys:
CAS: 65997-15-1 Portlandcementis 5-10 %
EINECS: 266-043-4 i Xi R37/38-41; %l Xi R43
<> Eye Dam. 1, H318; <& Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
Kiti duomenys:
Gaminio chromo pasyvinimas islieka ant pakuotés nurodytg galiojimo periodg, tad R43 (H317 +

EUH203) nenaudojama (pagal EEB 2003/53).
R ir H fraziy tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 Pirmosios pagalbos priemonés

Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Jkvépus: Perkelti j gryng org; simptomams neiSnykus kreiptis j gydytoja.

Patekus ant odos:

ISkart nuplauti vandeniu su muilu ir riipestingai nuskalauti. Jei

odos dirginimas neisnyko, kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis:

Plauti atmerktas akis tekanciu vandeniu bent 15 minu€iy. Kreiptis j gydytoja.
Nurijus: Praskalauti burng vandeniu. Neskatinti vémimo. Kreiptis j gydytoja.
Informacija gydytojui ar kitiems pirmaja pagalba teikiantiems

specialistams: Svarbiausi simptomai ir poveikis (amus ir

uzdelstas) Akiy pazeidimo pavojus del sagly¢io su sausu arba drégnu

skiediniu. llgalaikis kontaktas gali sudirginti dregng oda.

Pakartotinas dulkiy jkvépimas per ilgg laikg didina plau¢iy ligy rizikg. Nurodymas apie bet
kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Reik8mingos papildomos informacijos néra.

5 Priesgaisrinés priemonés

Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo priemoneés:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens ¢iurksle. Didesné ugnis gesinama vandens ¢Ciurksle arba
alkoholiui atspariomis putomis.
Produktas nedegus.
(tesinys 3 p.)
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Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai Ypatingo pavojaus néra.
Patarimai ugniagesiams
Specialios ugniagesiy saugos priemonés: Specialios priemonés nereikalingos.

6 Avarijy likvidavimo priemonés

Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Vengti dulkiy susidarymo.

Deveti individualig apsaugine apranga.

Aplinkos ter8§imo prevencijos priemonés: Negalima pilti j kanalizacijg ar vandens telkinius.
Sulaikymo ir valymo procediiros bei priemonés

Sausi milteliai ir drégna masé nuplaunami vandeniu. Sukietéjes produktas padalinamas mechaniniu
budu.

Nuorodos j kitus skirsnius

Del saugaus naudojimo zZilréti 7 skirsnj. Dél asmens apsaugos priemoniy zitréti 8 skirsnj.

Del medziagos utilizavimo zidreti 13 skirsnj.

7 Naudojimas ir sandéliavimas

Tvarkymas:

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Vengti dulkiy susidarymo.

Dulkanciose patalpose privaloma dulkiy Salinimo sistema.

Informacija dél apsaugos nuo ugnies ir sprogimo: Specialiy priemoniy nereikalaujama.

Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus Sandéliavimas:
Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti neatidarytose originaliose pakuotese.
Pastabos dél jvairiy medziagy laikymo kartu: Neéra.

Papildoma informacija dél sandéliavimo salygy: Laikyti sausoje vietoje.

Specifinis galutinis naudojimas ReikSmingos papildomos informacijos néra.

8 Poveikio prevencija ir asmens apsauga

Kontrolés parametrai
Medziagos komponento ribiné verté darbo aplinkos ore:

CAS nr. Medziagos pavadinimas % Tipas ReikSmeé Vienetas
65997-15-1 Portlandcementis

HTP |5* 1** mg/m?

*ikvepiamosios dulkés, **alveoliné frakcija

Poveikio prevencija
Asmeninés apsauginés priemonés:
Bendrosios saugos ir higienos
priemonés:
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gerimy ir pasary.
ISkart nusivilkti produkto medziaga suteptus drabuZius.
Plautis rankas prie$ pertraukas ir baigus darba.
Vengti sgly€io su oda ir akimis.
Po darbo su gaminiu naudoti drékinamajj odos krema.
Kvépavimo taky apsauga:
Esant trumpalaikiam arba nedideliam poveikiui naudoti kvepavimo filtrg; esant intensyviam arba
ilgalaikiam poveikiui naudoti nuo aplinkos oro nepriklausantj kvépavimo aparata.
(tesinys 4 p.)
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Ranky apsauga:
Prie$ maunantis pirdtines rankas rlipestingai nuvalyti. Apsauginés
pirstinés.
Pirstiniy medziaga turi bati patvari ir nelaidi gaminiui.
Akiy apsauga: Apsauginiai akiniai.
Odos apsauga: Apsauginé apranga.

9 Fizinés ir cheminés savybeés

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Bendroji informacija

Forma:
Forma: Milteliai
Spalva: Pilka
Kvapas: Badingas gaminiui

pH verté 20 °C temperatiroje: <11 (DIN 19261)
Bisenos pokytis: Virimo

temperatiira / virimo Nenustatyta.
diapazonas:
PliGpsnio temperatira: Nenustatyta.

Degumas (kiety medziagy, dujy): Gaminys nedegus.

Sprogumo savybés: Gaminys nesprogus.
Piltiné tirio masé 20 °C 1,4-1,6 g/lcm?®
temperatiroje:
Tirpumas / maisymas su
vandeniu: Maisus.
Klampa:
Dinamineé: Nenustatyta
Kinematineé: Nenustatyta
Tirpiklio koncentracija:
Organiniai tirpikliai: 0,0 %
EU-VOC 0,00 %
Kietyjy daleliy koncentracija: 100 %
Kiti duomenys ReikSmingos papildomos informacijos néra.

10 Stabilumas ir reaktingumas

Reaktingumas

Sumaidytas su vandeniu misinys sukietéja j stabilia mase, kuri jprastomis salygomis néra reaktyvi.
Cheminis stabilumas Sandéliuojamas sausoje vietoje misinys islieka stabilus.

Pavojingy reakcijy galimybeé Apie pavojingas reakcijas nezinoma.

Vengtinos salygos Dréegmé sandéliuojant.

Nesuderinamos medziagos: Rigstys, amonio druskos, aliuminis.

Pavojingi skilimo produktai: Néera pavojingy skilimo produkty.

(tesinys 5 p.)
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11 Toksikologiné informacija

Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas:

LD/LC50 klasifikacijai svarbios vertées: Nepriskiriamas prie kenksmingy medziagy.
Dirginimas ir ésdinimas

Oda: Odg sausinantis poveikis gali sudirginti oda.

Akys: Dirgina akis, gali sukelti akiy paZeidimus.

Jautrinimas:

Portlandcemencio sudéetyje esantis Cr(IV) redukuotas iki nejautrinancios formos. Chromo
pasyvinimas iSlieka ant pakuotés nurodytg galiojimo laika.

Pakartotino dozavimo toksiSkumas Apie ilgalaikj kenksmingg poveikj nezinoma.

12 Ekologiné informacija

Toksiskumas

ToksiSkumas vandens organizmams: Nepriskiriamas prie vandens organizmams toksisky arba
kenksmingy medziagy.

Patvarumas ir skaidomumas

Produktas biologiskai neskaidus. Neorganiné medZiaga.

Elgsena jvairiomis aplinkos salygomis:

Bioakumuliacijos potencialas Organizmuose nesikaupia.

Judumas dirvozemyje Kietéja reaguodamas su vandeniu. Nesklinda.

Ekotoksiskumas

Kita informacija:

Gaminio sudétyje yra medziagy, lokaliai kei¢ianciy pH reikSme ir todel daran¢iy kenksminga poveikj
Zuvims bei bakterijoms.

Papildoma ekologiné informacija:

Bendrieji nurodymai: Neleisti patekti | gruntinius vandenis, vandens telkinius ar kanalizacijg; tai
galioja ir mazam medziagos kiekiui.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai PBT ir vPvB kriterijai neorganinéms medziagoms netaikomi.
PBT: néra.

VPVB: néra.

Kitas nepageidaujamas poveikis ReikSmingos papildomos informacijos néra.

13 Atlieky tvarkymas

Atlieky tvarkymo metodai

Rekomendacija:

Produktas sukietéja per 5-6 valandas po vandens jmaiSymo ir tada jj galima utilizuoti kaip kitas
statybines atliekas.

Europos atlieky sarasas

Galimas atlieky kodas. Konkretus atlieky kodas priklauso nuo atlieky kilmes.

1013 11 |kitos nei kodams 10 13 09 ir 10 13 10 priskiriamos atliekos, susidaranc¢ios gaminant
kompozicines medziagas cemento pagrindu

Pakuotés:
Rekomendacija: Salinti pagal oficialius reikalavimus.
Rekomenduojama valymo priemoné: Ripestingai iSkratyti maisus, kad likty tusti.

(tesinys 6 p.)
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14 Informacija apie gabenima

JT numeris

ADR, ADN, IMDG, IATA Nereikalingas
Gabenant naudojamas oficialus pavadinimas

ADR, ADN, IMDG, IATA Nereikalingas

Transportavimo pavojaus klasé
ADR, ADN, IMDG, IATA

klaseé Nereikalinga
Pakuotés grupé

ADR, IMDG, IATA Nereikalinga
Specialis jspéjimai vartotojui Netaikoma.

Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal
MARPOL susitarimo 73/78 Il priedq ir

IBC
kodeksa Nenaudotina.
Papildoma informacija: Pagal anksciau pateiktg apibréZima tai néra pavojinga

JT ,Modeliy reglamentas“: -

15 Informacija apie reglamentavima

Medziagai ar miSiniui taikytini saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisés aktai
Prie pavojingy medziagy priskiriamam gaminio komponentui portlandcemengio klinkeriui REACH
registracija netaikoma (REACH 2.7 straipsnio b punktas ir V priedas, 10 punktas).

REACH VIl priedas Apribojimai: 47. Chromo (VI) junginiai

1. Cemento arba cemento misiniy negalima naudoti ir tiekti rinkai, jei su vandeniu sumaisytos
masés sudétyje bus daugiau nei 2 mg/kg (0,0002 %) tirpaus chromo (VI) nuo bendros sauso
cemento mases.

2. Jei naudojamos redukuojancios medzZiagos nepazeidziant su medziagy ir misiniy klasifikacija,
pakavimu ir Zenklinimu susijusiy kity Bendrijos nuostaty, tiekéjai pries tiekdami gaminj rinkai privalo
uztikrinti, kad ant cemento arba cemento misiniy pakuogiy baty aiskiai jskaitomos ir nenutrinamos
Z2ymos apie pakavimo datg, sandeliavimo salygas ir trukme, kuriy pakakty redukuojancios
medziagos poveikiui palaikyti ir tirpaus chromo (VI) koncentracijai iSlaikyti toliau 1 punkte nurodytos
ribinés vertés.

Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 Kita informacija

Saugos duomeny lapo informacija grindZziama Siuo metu turimomis ziniomis. Duomeny lapas
nesuteikia garantijos gaminio savybems ir neturi teisiSkai jpareigojancio sutarties statuso.

Aktualios frazes

H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
R37/38 Dirgina kvépavimo takus ir

oda. R41Gali smarkiai pazeisti akis.

R43  Gali sukelti alergijg susilietus su oda.

(tesinys 7 p.)
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Saugos duomeny lapo teikéjas:

Saint-Gobain Weber Oy Ab

QEHS

P.d. 70 (Strémberginkuja

2) FI-00381 Helsinkis

RysSio duomenys:

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Faksas +358-(0)10-44 22 520

Akronimai ir santrumpos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europos sutartis dél tarptautinio
pavojingy kroviniy vezimo keliais)

RID: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europos sutartis dél tarptautinio
pavojingy prekiy gabenimo gelezZinkeliais)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous

Goods (Tarptautinis jara gabenamy pavojingy kroviniy

kodeksas) IATA: International Air Transport Association

(Tarptautiné oro transporto asociacija)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of

Chemicals (Visuotinai suderinta cheminiy medziagy klasifikavimo ir Zenklinimo

sistema) CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical

Society) (Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba (Amerikos chemiky draugijos

skyrius)) LC50: Mirtina koncentracija, 50 procenty

LD50: Mirtina doze, 50 procenty

Naudoti informacijos Saltiniai

Chemines medziagas reglamentuojantys teisés aktai

Cembureau guidelines for common cements (Cembureau gairés jprastiems cementams)

Papildymai, pasalintos dalys ir pakeitimai

Zvaigzdute (*) pazymeti punktai buvo pakeisti. Atnaujinta pagal Reglamentg Nr. 453/2010. |diegtas
CLP Klasifikavimas.




