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P91.lt Knauf priešgaisrinis tinkas
Plieninių konstrukcijų dengimas

Plieninių sijų ir kolonų skerspjūvio koeficiento U/A nustatymas

Konstrukcijos charakteristikos
b, h ir t – cm, plotas A – cm2

Ugnies poveikis U/A 
m-1

Jungė

3 paviršiams

Sija arba kolona

4 paviršiams

Sija arba kolona

3 paviršiams

Sija arba kolona

3 paviršiams

Sija arba kolona

3 paviršiams

Schemos
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P91.lt Knauf priešgaisrinis tinkas
Plieninių sijų ir kolonų skerspjūvio koeficientas U/A 

Plieninių sijų ir kolonų skerspjūvio koeficientas U/A (m-1) 1 lentelė

U = profilio, kurį veikia ugnis (m), perimetras;
A = profilio skerspjūvio plotas (m2).

IPE 
profilis

Ugnies 
poveikis 3 paviršiams 4 paviršiams
80 370,4 430,6
100 335,9 388,3
120 310,6 359,1
140 290,9 335,4
160 268,7 309,5
180 254,1 292,1
200 234,4 269,5
220 221,1 253,9
240 204,9 235,5
270 197,2 226,6
300 187,7 215,6
330 174,1 199,7
360 162,3 185,7
400 152,7 174,1
450 143,7 163,1
500 132,8 150,1
550 124,6 140,5
600 115,4 129,5

HEA 
profilis

Ugnies 
poveikis 3 paviršiams 4 paviršiams
100 217,9 264,6
120 220,2 267,6
140 208,3 252,9
160 189,7 233,5
180 185,4 225,2
200 174,7 211,9
220 161,7 196,0
240 147,1 178,4
260 140,6 170,5
280 135,7 164,4
300 126,2 152,9
320 117,4 141,5
340 111,6 134,1
360 107,1 128,2
400 101,3 120,1
450 96,1 112,9
500 91,6 106,8
550 90,2 104,3
600 88,7 102,0

HEB 
profilis

Ugnies 
poveikis 3 paviršiams 4 paviršiams
100 179,6 218,1
120 166,5 201,8
140 154,7 187,2
160 139,6 169,1
180 130,2 157,7
200 121,6 147,2
220 115,4 139,6
240 107,5 130,2
260 104,7 126,7
280 102,1 123,3
300 95,9 116,1
320 91,1 109,7
340 88,4 105,9
360 85,8 102,4
400 82,4 97,6
450 77,5 91,3
500 76,3 88,9
550 75,6 87,4
600 74,8 85,9

HEM 
profilis

Ugnies 
poveikis 3 paviršiams 4 paviršiams
100 96,4 116,4
120 92,2 111,1
140 85,5 103,6
160 82,8 99,9
180 79,8 96,2
200 75,7 91,4
220 73,2 88,4
240 60,7 73,1
260 59,3 71,5
280 58,4 70,4
300 50,1 60,4
320 50,0 59,9
340 50,4 60,2
360 50,9 60,5
400 52,1 61,4
450 53,5 62,6
500 54,4 63,3
550 55,7 64,3
600 56,8 65,2

IPN 
profilis

Ugnies 
poveikis 3 paviršiams 4 paviršiams
80 345,6 401,1
100 301,9 349,1
120 268,3 309,2
140 238,3 274,3
160 219,7 252,2
180 200,1 229,4
200 184,8 211,6
220 171,1 195,7
240 160,1 183,1
260 148,5 169,7
280 138,6 158,1
300 131,1 149,1
320 123,3 140,1
340 116,7 132,5
360 109,9 124,6
380 104,8 118,7
400 99,6 112,7
425 94,5 106,8
450 89,1 100,7
475 84,2 95,1
500 80,3 90,6
550 75,1 84,5
600 67,1 75,6
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P91.lt Knauf priešgaisrinis tinkas
Priešgaisrinis gipsinis tinkas 

Produkto aprašymas

Knauf Vermiplaster – pasyviosios gaisrinės saugos 
tinkas, naudojamas vidaus patalpose. Tinkas gami-
namas iš gipso, specialių lengvų užpildų ir priedų, 
būtinų atliekant mašininį darbą. Knauf Vermiplaster 
suteiktas Europos techninis liudijimas (ETL) – ETL-
11/0229.  

Pakuotė
20 kg maišas Produkto Nr. 00466648

Sandėliavimas
Maišai sandėliuojami sausoje teigiamos tempera-
tūros patalpoje ant medinių padėklų. Tinka naudoti 
6 mėnesius nuo pagaminimo datos. Sandėliavimo 
temperatūra turi būti ne didesnė nei +45 0C. Pažeis-
tus maišus užsandarinti ir sunaudoti pirmiausia.

Techniniai duomenys

Degumo klasė A1 – nedegus EN 13501-1

Sausos medžiagos tankis 500–600 kg/m2

Kietėjimo pradžia apie 90–170 min.

Kietėjimo pabaiga apie 180–300 min.

Vandens garų laidumo koeficientas μ 8 EN ISO 10456

Lenkimo tempiant stipris > 0,70 MPa EN 13279-2:2004
EN 1015-11Gniuždomasis stipris > 1,70 MPa

Sukibimo su betonu stipris > 0,40 MPa
EN 13279-2:2004
EN 1015-12
EGOLF SM 5

Sukibimo su plienu stipris > 0,20 MPa

Sukibimo su galvanizuotu plienu stipris > 0,05 MPa

pH vertė 12–13

Išeiga apie 6,5–7 kg/m2/cm

Visos pateiktos techninės reikšmės yra apytikslės, jos gali skirtis atsižvelgiant į pagrindo savybes ir statybvietės sąlygas. 
Tiksli išeiga gali būti nustatyta vertinant objektą individualiai.

Naudojimas

Knauf Vermiplaster specialiai sukurtas patalpose 
esančių konstrukcijų pasyviajai gaisrinei saugai už-
tikrinti. Produkto paskirtis – apsaugoti tinku padeng-
tus, apkrovas laikančius konstrukcinius elementus 
nuo ugnies tokį laiko tarpą, per kurį ugnis gali būti 
užgesinta arba atlikta evakuacija iš pastato.

Pagal Europos techninio liudijimo rekomendaci-
jas ETAG 018-3, produktas naudojamas šioms 
konstrukcijoms apsaugoti:
■ plieninėms sijoms ir kolonoms;
■ gelžbetoninėms sijoms ir kolonoms;
■ gelžbetoninėms luboms ir sienoms;
■ trapecinio profilio skardos paklotams su betono 

sluoksniu.

Savybės

■ Apsauga nuo ugnies pagal Europos techninį 
liudijimą ETL-11/0229:

 plienas – iki R120;
 profiliuotoji skarda – iki REI 120;
 betonas – iki R240;
■ paprastas mašininis dengimas; 
■ išskirtinai geresnė išeiga, palyginti su 

lygiaverčiais produktais; 
■ greitai kietėjantis; 
■ gaminamas gipso pagrindu; 
■ naudojamas vidaus patalpose; 
■ baltas; 
■ jokio žalingo poveikio plieninėms 

konstrukcijoms; 
■ jokio žalingo poveikio naudojant maisto 

pramonės sektoriuje. 



 6

P91.lt Knauf Vermiplaster
Plieninių sijų ir kolonų dengimo storis 

Minimalus tinko Knauf Vermiplaster sluoksnio storis Visos reikšmės nurodytos mm / 2 lentelė

Knauf Vermiplaster tinko sluoksnio storis priklauso nuo apsaugomų plieninių kolonų ir sijų skerspjūvio koeficiento U/A, kritinės plieno temperatūros ir reikalingos atsparumo ugniai klasės.

R15
T [°C]

350 400 450 500 550
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7 6
9 8 6
9 8 6

10 8 6
10 8 7 6
10 8 7 6
10 8 7 6
10 8 7 6
10 9 7 6
10 9 7 6
10 9 7 6
10 9 7 6
10 9 8 6
11 9 8 6
11 9 8 6
11 9 8 7 6
11 9 8 7 6
11 9 8 7 6
11 9 8 7 6
11 9 8 7 6
11 10 8 7 6

R30
T [°C]

350 400 450 500 550
7 6
7 6
7 6

7 6
8 7 6
8 7 6
8 7 6

8 7 6
9 8 7 6
9 8 7 6
9 8 7 6
9 8 7 6
9 8 7 6

9 8 7 6
10 9 8 7 6
10 9 8 7
10 9 8 7
10 9 8 7
10 9 8 7
10 9 8 7
10 9 8 7
10 9 8 7
10 9 8 7
10 9 8 7

10 9 8 7
10 9 8 7
10 9 8
11 10 8
12 11 9 8

14 13 12 10 9
14 13 12 11 9
14 13 12 11 9
14 13 12 11 10
15 13 12 11 10
15 13 12 11 10
15 14 12 11 10
15 14 12 11 10
15 14 13 11 10
15 14 13 11 10
16 14 13 12 10
16 14 13 12 11
16 14 13 12 11
16 14 13 12 11
16 14 13 12 11
16 14 13 12 11
16 14 13 12 11
16 14 13 12 11
16 15 13 12 11
16 15 14 12 11

R60
T [°C]

350 400 450 500 550
11 10 9 8 7
12 10 9 8
12 11 10 9
13 12 11 10 9
14 12 11 10
14 13 12 11 10
15 13 12 11
15 14 13 12 11
15 14 13 12 11
16 14 13 12
16 15 14 13 12
16 15 14 13 12
17 15 14 13
17 16 15 14 13
17 16 15 14 13
17 16 15 14 13
17 16 15 14
18 16 15 14
18 17 16 15 14
18 17 16 15 14
18 17 16 15 14
18 17 16 15 14
18 17 16 15 14
18 17 16 15
19 18 17 16 15
19 18 17 16 15
19 18 17 16 15
21 19 17 16 15
23 21 19 17 16
25 23 21 19 18
25 23 21 20 18
25 23 22 20 18
25 24 22 20 19
26 24 22 20 19
26 24 22 21 19
26 24 22 21 19
26 24 22 21 19
26 24 23 21 19
26 24 23 21 20
26 25 23 22 20
26 25 23 22 20
27 25 24 22 20
27 25 24 22 20
27 25 24 22 21
27 25 24 22 21
27 25 24 22 21
27 25 24 23 21
27 26 24 23 21
27 26 24 23 21

R90
T [°C]

350 400 450 500 550
16 14 13 12 11
17 15 13 12 11
18 13 15 13 12
19 17 15 14 13
19 18 16 15 14
20 19 17 16 15
21 19 18 16 15
21 20 18 17 16
22 20 19 18 16
23 21 20 18 17
23 21 20 19 18
23 22 20 19 18
24 22 21 20 18
24 23 21 20 18
24 23 22 20 19
25 23 22 21 19
25 24 22 21 20
25 24 23 21 20
26 24 23 22 20
26 24 23 22 21
26 25 23 22 21
26 25 24 23 21
26 25 24 23 22
27 25 24 23 22
27 26 24 23 22
27 26 25 24 22
27 26 25 24 23
28 27 26 25 23
30 29 27 26 24
32 31 29 28 26
32 31 29 28 27
33 31 30 28 27
33 31 30 28 27
33 31 30 28 27
33 21 30 29 27
33 32 30 29 27
33 32 30 29 28
33 32 30 29 28
33 32 30 29 28
33 32 31 29 28
33 32 31 29 28
33 32 31 30 28
33 32 31 30 28
33 32 31 30 28
33 32 31 30 28
34 32 31 30 29
34 32 31 30 29
34 32 31 30 29
34 33 31 30 29

R120
T [°C]

350 400 450 500 550
21 19 17 15 14
22 19 18 16 15
23 21 19 18 16
24 22 20 19 17
25 23 21 20 18
26 23 22 21 19
27 24 23 22 20
28 25 24 23 21
29 26 25 23 22
29 27 26 24 23
30 27 26 25 23
30 28 27 25 24
31 29 28 26 25
31 29 28 27 25
32 30 29 27 26
34 30 29 28 26
36 31 29 28 27
- 31 30 28 27
- 31 30 29 28
- 32 31 29 28
- 32 31 30 28
- 34 31 30 29
- 36 32 30 29

- 32 31 29
- 32 31 30
- 33 31 30
- 35 31 30
- 35 32 31
- 35 33 32
- 35 34 33
- 36 34 33

- 34 33
- 34 33
- 35 33
- 35 33
- 35 33
- 35 34
- 35 34
- 35 34
- 35 34
- 36 34

- 34
- 34
- 34
- 34
- 35
- 35
- 35
- 35

U/A
vertė
m-1

≤ 60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Instrukcijos, gelžbetoninės sijos 

Betono ekvivalentinio storio reikšmės pagal Europos techninį liudijimą ETL-11/0229 3 lentelė

Visos reikšmės nurodytos mm

Knauf Vermiplaster naudojimo ant betono instrukcijos

1. Lentelėje pateiktos reikšmės galioja įprasto svorio betonui (nuo 2 000 iki 2 600 kg/m3, žr. EN 206-1), pagamintam su silikatiniais užpildais.
2. Jei gaminant sijas ar plokštes buvo naudojami kalkiniai ar lengvieji užpildai, minimalūs skerspjūvio matmenys gali būti sumažinti 10 %.
3. Naudojantis lentelių duomenimis, nereikia papildomai tikrinti kerpamojo ir sukamojo stiprio bei inkaravimo duomenų.
4. Šiame skyriuje lentelėje pateikti duomenys pagrįsti standartiniu apkrovos lygiu fi = 0,7, nebent atitinkamuose punktuose būtų nurodyta kitaip.
5. Armatūrinio plieno ir iš anksto įtempto plieno būdingojo stiprio sumažėjimas dėl temperatūros poveikio: 
 armatūrinis plienas – 500 °C;
 iš anksto įtemptas plienas (strypai: EN 10138-4) – 400 °C;
 iš anksto įtemptas plienas (vielos ir lynai EN 10138-2 ir 10138-3) – 350 °C.
6. Reikšmės negalioja surenkamojo betono gaminiams.

Gelžbetoninės sijos

e = tinko Knauf Vermiplaster sluoksnio storis;
b = min. matmenys;
a = min. ašinis atstumas nuo armatūros.  

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Laikas (min.)

30 60 90 120 180
emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 13 26 27 26 -

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 33 46 59 64 60

■ Rezultatai galioja tik horizontalioje ir vertikalioje padėtyje esančioms gelžbetoninėms sijoms, kurioms ugnis daro poveikį daugiau nei iš vienos pusės. 
■ Rezultatai taikomi betono tankiui nuo 2 025 iki 2 740 kg/m3.
■ Rezultatai taikomi betonui, kurio gniuždomasis stipris yra ne mažesnis nei 50 N/mm2 po 28 parų.
■ Rezultatai taikomi sijoms, kurių pagrindo plotis yra didesnis nei 150 milimetrų.
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Gelžbetoninės sijos

Visos reikšmės nurodytos mm

4 lentelė

5 lentelė

Gelžbetoninės sijos

e = tinko Knauf Vermiplaster sluoksnio storis;
b = min. matmenys;
a = min. ašinis atstumas nuo armatūros.  

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
R 30 R 60 R 90 R 120 R 180
bmin a bmin a bmin a bmin a bmin a

emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 2 150 9 150 28 174 39 240 80
150 2 150 9 173 18 214 34 300 70
150 2 174 4 273 13 274 29 400 65
187 2 274 0 373 8 474 24 600 60

emax= 12 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 0 150 0,2 150 13,9 157,3 22,3 240 80
150 0 150 0,2 158,9 3,9 197,3 17,3 300 70
150 0 165,2 0 258,9 0 257,3 12,3 400 65
178,2 0 265,2 0 358,9 0 457,3 7,3 600 60

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 0 150 0 150 0 150 1 180 20
150 0 150 0 150 0 176 0 240 10
150 0 154 0 241 0 236 0 340 5
167 0 254 0 341 0 436 0 540 0

■ Visos šios reikšmės susijusios tik su produktu Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.
■ Nulinės ašinio atstumo reikšmės reiškia tik nulinį betono sluoksnio padengimą siekiant apsaugoti nuo ugnies poveikio. 
 Parinkite minimalų dengiamo sluoksnio storį, atsižvelgdami į gelžbetonio gamybos technologiją.

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
R 30 R 60 R 90 R 120 R 180
bmin a bmin a bmin a bmin a bmin a

emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 0 150 0 150 8 174 19 240 60
150 0 174 0 223 0 274 9 400 50

424 9 550 50
474 4 600 40

emax= 12 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 0 150 0 150 0 157,3 2,3 240 60
150 0 165,2 0 208,9 0 257,3 0 400 50

407,3 0 550 50
457,3 0 600 40

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 0 150 0 150 0 150 0 180 0
150 0 154 0 191 0 236 0 340 0

386 0 490 0
436 0 540 0

■ Visos šios reikšmės susijusios tik su produktu Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.
■ Nulinės ašinio atstumo reikšmės reiškia tik nulinį betono sluoksnio padengimą siekiant apsaugoti nuo ugnies poveikio. Parinkite minimalų dengiamo sluoksnio storį, atsižvelgdami 

į gelžbetonio gamybos technologiją.

Iš anksto įtempto gelžbetonio dviatramių sijų 
minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Iš anksto įtempto gelžbetonio daugiaatramių sijų 
minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Gelžbetoninės kolonos

Visos reikšmės nurodytos mm

6 lentelė

7 lentelė

Gelžbetoninės kolonos

e = Knauf Vermiplaster sluoksnio storis;
b = min. matmenys;
a = min. ašinis atstumas nuo armatūros. 

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
R 30 R 60 R 90 R 120 R 180
bmin a bmin a bmin a bmin a bmin a

emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

187 19 224 20 323 26 324 31
450 70

287 14 324 14 423 13 424 25

emax= 12 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

178,2 10,2 215,2 11,2 308,9 11,9 307,3 14,3
450 70

278,2 5,2 315,2 5,2 408,9 0 407,3 8,3

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

167 0 204 0 291 0 286 0
390 10

267 0 304 0 391 0 386 0

■ Visos šios reikšmės susijusios tik su produktu Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.
■ Nulinės ašinio atstumo reikšmės reiškia tik nulinį betono sluoksnio padengimą siekiant apsaugoti nuo ugnies poveikio. Parinkite minimalų dengiamo sluoksnio storį, atsižvelgdami 

į gelžbetonio gamybos technologiją.

Betono ekvivalentinio storio reikšmės pagal Europos techninį liudijimą ETL-11/0229

Stačiakampių ir apskritų kolonų 
minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai 

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Laikas (min.)

30 60 90 120 180
emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 13 26 27 26 -

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 33 46 59 64 60

■ Rezultatai galioja tik horizontalioje ir vertikalioje padėtyje esančioms gelžbetoninėms kolonoms, kurioms ugnis daro poveikį daugiau nei iš vienos pusės. 
■ Rezultatai taikomi betono tankiui nuo 2 025 iki 2 740 kg/m3.
■ Rezultatai taikomi betonui, kurio gniuždomasis stipris ne mažesnis nei 50 N/mm2 po 28 parų.
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Gelžbetoninės perdangos plokštės

Visos reikšmės nurodytos mm

Gelžbetoninės sijos

e = Knauf Vermiplaster sluoksnio storis;
hs = betono aukštis;
a = min. ašinis atstumas nuo armatūros. 

9 lentelė

10 lentelė

Iš anksto įtempto gelžbetonio sijinių perdangų plokščių (apkrovos poveikis 
viena arba dviem kryptimis) minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Iš anksto įtempto gelžbetonio besijų perdangų plokščių 
minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240
hs a hs a hs a hs a hs a hs a

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 0 120 0 120 0 120 0 120 15 120 26

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0

■ lx ir ly yra dviem kryptimis (stačiu kampu) apkrovų veikiamos plokštės tarpatramiai, kur ly yra ilgesnis tarpatramis. 
 Ašinis atstumas a (mm) dviem kryptimis veikiamoms plokštėms: ly/lx ≤ 1,5 ir 1,5 < ly/lx ≤ 2 yra lygus 0. 
 Tik REI 240, kai Knauf Vermiplaster sluoksnis sudaro 10,61 mm, esant ly/lx ≤ 1,5 naudojama reikšmė 1, o esant 1,5 < ly/lx ≤ 2 reikšmė yra 11.
■ Visos šios reikšmės susijusios tik su produktu Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.
■ Nulinės ašinio atstumo reikšmės reiškia tik nulinį betono sluoksnio padengimą siekiant apsaugoti nuo ugnies poveikio. 
 Parinkite minimalų dengiamo sluoksnio storį, atsižvelgdami į gelžbetonio gamybos technologiją.

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240
hs a hs a hs a hs a hs a hs a

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 121 0 143 0 159 0 159 0 160 5 161 11

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 0 126 0 136 0 132 0 128 0 127 0

■ Visos šios reikšmės susijusios tik su produktu Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.
■ Nulinės ašinio atstumo reikšmės reiškia tik nulinį betono sluoksnio padengimą siekiant apsaugoti nuo ugnies poveikio. 
 Parinkite minimalų dengiamo sluoksnio storį, atsižvelgdami į gelžbetonio gamybos technologiją.

8 lentelėBetono ekvivalentinio storio reikšmės pagal Europos techninį liudijimą ETL-11/0229

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Laikas (min.)
30 60 90 120 180 240

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 29 37 41 41 40 39

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 43 54 64 68 72 73

■ Rezultatai galioja tik gelžbetoninėms plokštėms, kurioms ugnis daro poveikį iš vienos pusės. 
■ Rezultatai taikomi betono tankiui nuo 1  908,25 iki 2 662,25 kg/m3. (Bandyto betono tankis – 2 245 kg/m3 ir 2 315 kg/m3.)
■ Rezultatai taikomi 120 mm ar storesnėms plokštėms.



 11

P91.lt Knauf Vermiplaster
Gelžbetoninės briaunotosios perdangos plokštės

Visos reikšmės nurodytos mm

11 lentelė

12 lentelė

Iš anksto įtempto gelžbetonio dviatramių sijų 
minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Iš anksto įtempto gelžbetonio dviatramių sijų 
minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240
hs a hs a hs a hs a hs a hs a

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 0 120 0 120 0 120 0 120 15 136 26

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0

■ lx ir ly yra dviem kryptimis (stačiu kampu) apkrovų veikiamos plokštės tarpatramiai, kur ly yra ilgesnis tarpatramis.
 Ašinis atstumas a (mm) dviem kryptimis veikiamoms plokštėms: ly/lx ≤ 1,5 ir 1,5 < ly/lx ≤ 2 yra lygus 0.
 Tik REI 240, kai Knauf Vermiplaster sluoksnis sudaro 10,61 mm, esant ly/lx ≤ 1,5 naudojama reikšmė 1, o esant 1,5 < ly/lx ≤ 2 reikšmė yra 11.
■ Visos šios reikšmės susijusios tik su produktu Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.
■ Nulinės ašinio atstumo reikšmės reiškia tik nulinį betono sluoksnio padengimą siekiant apsaugoti nuo ugnies poveikio. Parinkite minimalų dengiamo sluoksnio storį, 

atsižvelgdami į gelžbetonio gamybos technologiją.

Gelžbetoninės briaunotosios perdangos plokštės

e = Knauf Vermiplaster sluoksnio storis;
b = min. matmenys;
a = min. ašinis atstumas nuo armatūros;
hs = gelžbetoninės perdangos plokštės storis.

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
R 30 R 60 R 90 R 120 R 180
bmin a bmin a bmin a bmin a bmin a

emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 2 150 9 150 28 174 39 240 80
150 2 150 9 173 18 214 34 300 70
150 2 174 4 273 13 274 29 400 65
187 2 274 0 373 8 474 24 600 60

emax= 12 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 0 150 0,2 150 13,9 157,3 22,3 240 80
150 0 150 0,2 158,9 3,9 197,3 17,3 300 70
150 0 165,2 0 258,9 0 257,3 12,3 400 65
178,2 0 265,2 0 358,9 0 457,3 7,3 600 60

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 0 150 0 150 0 150 1 180 20
150 0 150 0 150 0 176 0 240 10
150 0 154 0 241 0 236 0 340 5
167 0 254 0 341 0 436 0 540 0

■ Visos šios reikšmės yra susijusios su Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.
■ Nulinės ašinio atstumo reikšmės reiškia tik nulinį betono sluoksnio padengimą siekiant apsaugoti nuo ugnies poveikio. Apsvarstykite minimalų dengiamo sluoksnio storį, atsižvelgdami į 

betono technologiją.
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Gelžbetoninės sienos

Visos reikšmės nurodytos mm

Gelžbetoninės sienos

e = Knauf Vermiplaster sluoksnio storis;
hs = gelžbetoninės sienos storis; 
a = min. ašinis atstumas nuo armatūros.

13 lentelėBetono ekvivalentinio storio reikšmės pagal Europos techninį liudijimą ETL-11/0229

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Laikas (min.)
30 60 90 120 180 240

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 29 37 41 41 40 39

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 43 54 64 68 72 73

■ Rezultatai galioja tik gelžbetoninėms sienoms, kurioms ugnis daro poveikį iš vienos pusės. 
■ Rezultatai taikomi betono tankiui nuo 1 908,25 iki 2 662,25 kg/m3. (Bandyto betono tankis – 2 245 kg/m3 ir 2 315 kg/m3.)

14 lentelė
Iš anksto įtempto gelžbetonio sijinių perdangų plokščių (apkrovos poveikis 
viena arba dviem kryptimis) minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180 EI 240

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 31 43 59 79 110 136

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 17 26 36 52 78 102

■ Visos šios reikšmės susijusios tik su produktu Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.

15 lentelė
Iš anksto įtempto gelžbetonio besijų perdangų plokščių 
minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240
hs a hs a hs a hs a hs a hs a

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 91 0 93 0 99 0 119 0 170 10 231 21

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 77 0 76 0 76 0 92 0 138 0 197 0

■ Visos šios reikšmės susijusios tik su produktu Knauf Vermiplaster. Jomis reikia naudotis atsižvelgiant ir į kitus reikalavimus, susijusius su konstrukcijos parametrais.
■ Nulinės ašinio atstumo reikšmės reiškia tik nulinį betono sluoksnio padengimą siekiant apsaugoti nuo ugnies poveikio. Parinkite minimalų dengiamo sluoksnio storį, 

atsižvelgdami į gelžbetonio gamybos technologiją.
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Trapecinio profilio skardos paklotai su betonu

Visos reikšmės nurodytos mm

Betono ir profiliuotojo lakšto kompozicinė konstrukcija

e = Knauf Vermiplaster sluoksnio storis;
h = betono su skardos paklotu aukštis; 
a = griovelio plotis;
h1 = briaunos aukštis.

16 lentelėMinimalus Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 30 REI 60 REI 90 REI 120

100 11 15 19 24
110 11 15 19 24
120 11 15 19 24
130 11 15 19 24
140 11 15 19 24
150 11 15 19 24
160 11 15 19 24
170 11 15 19 24
180 11 15 19 24
190 11 15 19 24
200 11 15 19 24
210 11 15 19 24
220 11 15 19 24
230 11 15 19 24
240 11 15 19 24
250 11 15 19 24
260 11 15 19 24
270 11 15 19 24
280 11 15 19 24
Minimalus tinko Knauf Vermiplaster sluoksnio storis, užtikrinantis konstrukcijos atsparumą ugniai minutėmis (REI). 
Kritinė betono ir profiliuotojo lakšto konstrukcijos temperatūra – 350 °C.

Gautų rezultatų pritaikymo apribojimai pagal Europos techninį liudijimą ETL-11/0229

■ Skaičiavimų rezultatai taikomi kompozicinėms betono ir plieno skardos plokštėms, remiantis nurodytais duomenimis:
 – pakloto skardos storis turi būti lygus 0,75 mm ar didesnis;
 – profiliuotojo pakloto griovelio plotis a neturi būti didesnis nei bandyto mėginio plotis, padaugintas iš 1,5. Taigi jis neturi viršyti 135 mm;
 – profiliuotojo pakloto briaunos aukštis h1 neturi būti didesnis nei bandyto mėginio aukštis, padaugintas iš 1,5, t. y. h1 ≤ 88,5 mm.
■ Skaičiavimų rezultatai gali būti taikomi tik betono ir plieno skardos plokštėms, kurių betono tankis lygus dydžiui, gautam padauginus bandyto betono tankį iš koeficiento 

0,85–1,15, t. y. lygus 2 014–2 726 kg/m3.
■ Skaičiavimų rezultatai taikomi elementams, pagamintiems iš betono, kurio stipris lygus arba didesnis nei bandyto betono stipris, t. y. 33,8 MPa po 28 parų.
■ Skaičiavimų rezultatai taikomi visiems elementams, pagamintiems iš betono su silikatiniais užpildais.
■ Skaičiavimų rezultatai gali būti taikomi tik kompozicinėms betono ir plieno skardos plokštėms, kurių efektyvusis storis lygus arba didesnis nei bandytos plokštės storis (90,3 mm).
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Skaičiavimo pavyzdžiai

Plieninės sijos ir kolonos Gelžbetoninės dviatramės sijos

Profilis:  I 200
Kritinė plieno temperatūra:  500 ºC
Skerspjūvio matmenys:
 h 200 mm
 b 90 mm
 t1 7,5 mm
 t2 11,3 mm
 A 33,4 cm2

Atsparumas ugniai:  R90
Ugnies poveikis:   3 paviršiams
Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e: ?? mm

Atsparumas ugniai: R120
Matmuo b: 170 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 20 mm
Betono tankis: 2 400 kg/m3

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e: ?? mm

Iš anksto įtempto gelžbetonio dviatramių sijų 
minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Min. Knauf Vermiplaster sluoksnio storis (mm)

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 20 mm
Skerspjūvio koeficientas: 60 m-1 < 196,11 m-1 < 540 m-1

Apsauginio sluoksnio storis: 6 mm < 20 mm < 36 mm

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 12 mm
Matmuo b: 170 mm ≥ 157,3 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 20 mm ≤ 22,3 mm

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis:  18,5 mm
Matmuo b: 170 mm ≥ 150 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 20 mm ≥ 1 mm
Min. sijos plotis:  170 mm ≥ 150 mm
Tankis: 2 740 kg/m3 > 2 400 kg/m3 > 2 025 kg/m3

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.

3 paviršiai

Skaičiavimas
Žr. 3 psl.

Skaičiavimas
Žr. 8 psl., 4 lent.

Rezultatas

Naujasis rezultatas

Žr. 6 psl.

Rezultatas

R90
T [ºC]

350 400 450 500 550
22 20 19 18 16
23 21 20 18 17
23 21 20 19 18
23 22 20 19 18
24 22 21 20 18
24 23 21 20 18
24 23 22 20 19
25 23 22 21 19
25 24 22 21 20

U/A
vertė
m-1

140
150
160
170
180
190
200
210
220

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
R 120
bmin a

emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

174 39
214 34
274 29
474 24

emax= 12 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

157,3 22,3
197,3 17,3
257,3 12,3
457,3 7,3

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 1
176 0
236 0
436 0
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Skaičiavimo pavyzdžiai

Gelžbetoninės kolonos Betoninės karpytosios plokštės

Atsparumas ugniai: R90
Matmuo b: 300/300 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 20 mm
Betono tankis: 2400 kg/m3

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e: ?? mm

Atsparumas ugniai: R180
Plokštės storis hs: 125 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 25 mm
Betono tankis: 2400 kg/m3

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e: ?? mm

Skaičiavimas
Žr. 9 psl., 7 lent.

Skaičiavimas
Žr. 10 psl., 9 lent.

Minimalūs stačiakampių ar apskritų kolonų matmenys 
ir ašiniai atstumai 

Minimalūs gelžbetoninių ir iš anksto įtemptų karpytųjų sijinių armuotųjų bei 
kryžmai armuotųjų vientisųjų plokščių matmenys ir ašiniai atstumai 

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
R 90
bmin. a

emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

323 26
423 13

emax= 12 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

308,9 11,9
408,9 0

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

291 0
391 0

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 90
hs a

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 15

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 0

Rezultatas

Rezultatas

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 18,5 mm
Matmuo b: 300 mm ≥ 291 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 20 mm ≥ 0 mm
Min. sijos plotis: 300 mm ≥ 150 mm
Tankis: 2 740 kg/m3 > 2 400 kg/m3 > 2 025 kg/m3

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 10,61 mm
Plokštės storis hs: 125 mm ≥ 120 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 25 mm ≥ 15 mm
Min. plokščių storis: 125 mm ≥ 120 mm
Tankis: 2 740 kg/m3 > 2 400 kg/m3 > 2 025 kg/m3

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Skaičiavimo pavyzdžiai

Gelžbetoninės briaunotosios perdangos plokštės

Atsparumas ugniai: R90
Matmenys b: 160 mm
Plokštės storis hs: 160 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 25 mm
Betono tankis: 2 400 kg/m3

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e: ?? mm

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 12 mm
Matmuo b: 160 mm ≥ 150 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 25 mm ≥ 13,9 mm
Min. sijos plotis:  160 mm ≥ 150 mm
Tankis: 2 740 kg/m3 > 2 400 kg/m3 > 2 025 kg/m3

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 12 mm
Abiem konstrukcijoms taikoma didesnė reikšmė.

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 10,61 mm
Plokštės storis hs: 160 mm ≥ 120 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 25 mm ≥ 0 mm
Min. plokščių storis: 160 mm ≥ 120 mm
Tankis: 2 740 kg/m3 > 2 400 kg/m3 > 2 025 kg/m3

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.

Iš anksto įtempto gelžbetonio dviatramių sijų minimalūs matmenys ir ašiniai 
atstumai

Iš anksto įtempto gelžbetonio sijinių perdangų plokščių (apkrovos poveikis 
viena arba dviem kryptimis) minimalūs matmenys ir ašiniai atstumai

Skaičiavimas
Žr. 11 psl., 11 lent.

Skaičiavimas
Žr. 11 psl., 12 lent.

Rezultatas

Rezultatas

Rezultatas

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 90
hs a

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 0

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 120 0

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
R 90
bmin a

emin= 6,9 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 28
173 18
273 13
373 8

emax= 12 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 13,9
158,9 3,9
258,9 0
358,9 0

emax= 18,5 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis

150 0
150 0
241 0
341 0
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Skaičiavimo pavyzdžiai

Gelžbetoninės apkrovų nelaikančios sienos (pertvaros) Gelžbetoninės apkrovas laikančios sienos

Rezultatas

Rezultatas

Atsparumas ugniai: EI 90
Sienos storis hs: 80 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 15 mm
Betono tankis: 2 100 kg/m3

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e: ?? mm

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 10,61 mm
Plokštės storis hs: 80 mm ≥ 59 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 15 mm ≥ neapskaičiuota
Tankis: 2 740 kg/m3 > 2 100 kg/m3 > 1 908,25 kg/m3

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 10,61 mm
Plokštės storis hs: 150 mm ≥ 119 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 50 mm ≥ 0 mm
Tankis: 2 662,25 kg/m3 > 2 400 kg/m3 > 1 908,25 kg/m3

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.

Minimalus apkrovų nelaikančių sienų (pertvarų) storis hs Minimalūs apkrovas laikančių gelžbetoninių sienų matmenys ir ašiniai atstumai 
(sienos atsparumo ugniai klasė REI, kai ugnis veikia iš vienos pusės)

Atsparumas ugniai: REI 120
Sienos storis hs: 150 mm
Ašinis atstumas nuo armatūros a: 50 mm
Betono tankis: 2 400 kg/m3

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e: ?? mm

Skaičiavimas
Žr. 12 psl., 14 lent.

Skaičiavimas
Žr. 12 psl., 15 lent.

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
EI 90

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 59

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 36

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 120
hs a

emin= 10,61 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 119 0

emax= 20,18 mm
Bendras vidutinis sluoksnio storis 92 0
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Skaičiavimo pavyzdžiai

Trapecinio profilio skardos paklotai su betonu

Atsparumas ugniai: REI 60
Betono su lakštu aukštis h: 120 mm
Griovelio aukštis h1: 80 mm
Bendras konstrukcijos storis: 200 mm
Griovelio plotis a: 50 mm
Plieninio lakšto storis: 1 mm
Betono tankis: 2 400 kg/m3

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: ?? mm

Knauf Vermiplaster sluoksnio storis: 15 mm
Konstrukcijos storis h: 120 mm ≥ 90,3 mm
Griovelio aukštis h1: 80 mm ≤ 88,5 mm
Lakšto storis: 1 mm > 0,75 mm
Tankis: 2 726 kg/m3 > 2 400 kg/m3 > 2 014 kg/m3

Rezultatų taikymas ir apribojimai pagal ETL-11/0229.

Minimalus Knauf Vermiplaster sluoksnio storis e

Rezultatas

Skaičiavimas
Žr. 13 psl., 16 lent.

Knauf Vermiplaster 
sluoksnio storis

Klasifikacija
REI 60

100 15
110 15
120 15
130 15
140 15
150 15
160 15
170 15
180 15
190 15
200 15
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P91.lt Knauf Vermiplaster
Naudojimas

Naudojimas

Pagrindas
Pagrindas turi būti švarus, sausas, nedulkėtas, be 
tepalo dėmių. Senos, nestabilios dangos ir sluoksniai 
turi būti pašalinti. Taip pat žr. P10 (skyrius „Pagrindo 
patikrinimas“).

Rekomenduojama patikrinti Knauf Vermiplaster suki-
bimą su pagrindu kiekvieną kartą prieš naudojant 
ant naujo paviršiaus.

■ Knauf Vermiplaster galima naudoti ant švaraus plieno, 
švarių lakštinių metalinių profilių ir betono be grunto.

■ Alkidiniai, epoksidiniai ar cinko silikato gruntiniai ir 
senų dažų sluoksniai dera su Knauf Vermiplaster. 
Alyvos ar dažantieji gruntiniai sluoksniai negali būti 
naudojami. 

■ Patalpose, kuriose aukštas oro drėgmės lygis ir (arba) 
yra rizika, jog kaupsis kondensatas, prieš dengiant 
Knauf Vermiplaster metaliniai elementai turi būti ap-
saugoti tinkama antikorozine danga. 

■ Plieniniai ir metaliniai profiliai. Patikrinti, ar ant jų 
nėra rūdžių ar senų dangų, ir, jei reikia, jas pašalinti. 
Pašalinus rūdis, vadovaujantis gamintojo nurodymais 
būtina padengti paviršių antikorozine danga. Jei se-
nos dangos ar tinko neįmanoma pašalinti, būtina pa-
tikrinti Knauf Vermiplaster suderinamumą ir sukibimą 
su senuoju pagrindu.

■ Betonas. Pašalinti plėveles sudarančius, klojinius 
atskiriančius sluoksnius ir silpnai besilaikančius pa-
viršinius betono sluoksnius.

Naudojimas
Tinkama skiedinio konsistencija nustatoma suregulia-
vus reikiamą vandens tiekimą (apie 1 bar/m skiedinio 
tiekimo žarnos). Purškiama srovė priklauso nuo pur-
kštuko tipo. Paviršius turi būti vientisas ir šiurkštus. Tin-
kas purškiamas purkštuką atitraukus maždaug 30 cm 
nuo pagrindo, skiedinys dengiamas tolygiais ir plonais 
sluoksniais, kol pasiekiamas reikiamas sluoksnio storis, 
maks. 20–22 mm. Kai sluoksnio storis turi būti didesnis 
(iki 40 mm), dengiama dviem sluoksniais, vadinamuoju 
„šviežias ant šviežio“ būdu. Pertrauka dengiant sluok-
snius gali būti maždaug 60 min. Dengiant antrą sluok-
snį reikia įsitikinti, kad nesusidarė sukietėjusi paviršiaus 
plėvelė (maksimali pertrauka tarp sluoksnių trumpesnė, 
kai tinkuojama, esant aukštesnei aplinkos temperatūrai ir 
(arba) skersvėjams). Darbo metu būtina tikrinti dengiamo 
sluoksnio storį.

Tinko storis
Minimalus sluoksnio storis: 6 mm
Maksimalus 1 sluoksnio storis: 20–22 mm
Maksimalus 2 sluoksnių storis: 40 mm
Apsauga nuo ugnies, kurią suteikia atitinkamo storio 
sluoksniai, nurodyta 7–14 psl.

Mašinos ir jų įranga
Tinkavimo mašinos Knauf PFT G4/G5:
■ rotorius ir statorius: D6-3; 
■ skiedinio tiekimo žarnos: Ø 25 mm;
■ purkštukas: Ø 10 arba 20 mm;
■ skiedinio tiekimo nuotolis: 25 m;
■ maišymo spiralė G4/G5
 arba
 maišymo spiralė izoliaciniam tinkui G4/G5.

Dengimo laikas
Apie 180–300 min., atsižvelgiant į tinkuojamą paviršių.

Darbinė temperatūra ir klimatas
Patalpos ir pagrindo temperatūra dirbant turi būti nuo 
+5 °C iki +40 °C. Šviežiai padengtą tinką saugoti nuo 
tiesioginės saulės, šalčio, lietaus ir vėjo.

Džiūvimas
Kad greitai išdžiūtų, turi būti užtikrintas tinkamas 
vėdinimas. 
Džiūvimo laikas: 10 mm sluoksnis džiūna vidutiniškai 
14 dienų, atsižvelgiant į patalpų drėgmę, temperatūrą ir 
vėdinimą. Dėl žemesnės temperatūros ar didesnės oro 
drėgmės gali pailgėti džiūvimo laikas.

Paviršius
Tinko Knauf Vermiplaster paviršius yra grubus. Kai 
reikia, paviršių galima išlyginti ir užglotninti. Visi papil-
domi sluoksniai gali būti naudojami tik tokiais atvejais, jei 
nepablogina tinko gaisrinės saugos savybių.

Bandymai ir sertifikavimas
Gamybos procesą ir kokybės užtikrinimą kontroliuoja 
sertifikuotasis priežiūros institutas ir gamyklos gamybos 
kontrolės sistema.
Gamyba sertifikuota pagal EN ISO 9001 ir EN ISO 14001.
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