
weber  FireMortar

Produkto privalumai
Maksimali temperatūra - iki
+1200°C 
Cheminis sukibimas vyksta
kambario temperatūroje
Keraminis sukibimas -
+700°C temperatūroje

Ugniai atsparus mūrijimo mišinys malkomis kūrenamų krosnių pakuroms iš šamotinių plytų
patalpų viduje

NAUJIENANAUJIENA

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Ugniai atsparus paruoštas mūrijimo mišinys skirtas mūryti buitinių, malkomis kūrenamų krosnių pakuras iš šamotinių
plytų patalpų viduje. Netinka keraminėms plytoms.

SAVYBĖS

Maksimali temperatūra - iki +1200°C 
Cheminis sukibimas vyksta kambario temperatūroje
Keraminis sukibimas - +700°C temperatūroje

Saugos duomenų lapas

Saugos duomenų lapas weber FireMortar

MAIŠYMAS

5 kg weber FireMortar mišinio maišoma su 0,8 - 0,9 litro švaraus vandens, priklausomai nuo reikiamos
konsistencijos. Mišinys išmaišomas elektriniu maišytuvu ar rankiniu būdu. Indas, kuriame maišomas mišinys, bei
instrumentai turi būti visiškai švarūs, nes net nedidelis kiekis purvo, cemento ar kalkių blogina mišinio savybes.
Maišoma du kartus. Pirmąkart maišant pilama mažiau vandens. Po pirmojo išmaišymo paliekama pastovėti 30
minučių. Po to pilamas likęs vandens kiekis ir, pakartotinai išmaišius, masė paruošta. Paruoštą mišinį galima naudoti
keletą parų, jei masė laikoma sandariai uždarytame inde.

DARBO EIGA

Paruošto mišinio temperatura darbo metu mažiausiai +10°C, oro ir plytų ne žemiau nei +5°C. Didelių židinių arba
kepimo krosnių pakuros, kuriose telpa 5–10 kg malkų, mūrijamos plokštuma, naudojant surišimo metodą ne mažiau
kaip per 1/3 plytos. Mūrijant naudojamos siūlės storis 1–3 mm. Prieš pradedant eksploatuoti pakurą, reikia leisti
mūrui pradžiūti, laikant praviras dureles ir sklendes apie 2–3 savaites. Džiūvimo efektyvumui pagerinti paskutinę
savaitę galima naudoti šilumos šildytuvą. Pirmą kartą krosnį kūrenkite atsargiai, maža liepsna, ne ilgiau kaip pusę
valandos – taip bus subalansuotos mūrijant atsiradusios vidinės įraižos. Vėliau 3–5 dienas kūrenkite maža ugnele ne
ilgiau kaip po 1–2 valandas kasdien. Po kiekvieno kūrenimo pakuros dureles ir sklendes palikite praviras.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Nedidelius pakūros pažeidimus ir įtrūkimus galite remontuoti naudodami weber FireRepair mišinį.

PASTABA

Darbus patartina atlikti laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia
nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu
vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

MIŠINIO SĄNAUDOS

Vandens poreikis 0,8-0,9 l/5 kg

Skiedinio kiekis apytiksl. 2,5 l/5kg

Išeiga apie 20 plytų
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https://www.weber.lt/home.html
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/SDL_Weber_Fire_Mortar.pdf


Degumo klasė A1

Naudojimo temperatura +5 ... + 30°C

Rišamoji medžiaga Skystas stiklas

Užpildas Kvarcinis smėlis, frakcija 0-0,5mm

Sandėliavimas 24 mėn. nuo pagaminimo datos

Įpakavimas 5 kg plastiko maišai
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