
Susiję Weber produktai

weber.mix  RM

Rievėjimo mišinys

weber  M 75/7

Cementinis mūro mišinys

weber  M 100/600 arba weber ML 5

Produkto privalumai
Netepa apdailos plytų
Paprasta dirbti
Tinka mažo įgeriamumo,
pvz., klinkerio, plytoms
mūryti
Atsparus šalčiui
Gamyboje naudojami
neorganiniai, neblunkantys
pigmentai, todėl ilgainiui
siūlės nekeičia spalvos.

Spalvotas mūro mišinys

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Įvairių spalvų cementinis mūro mišinys weber M100/600 arba weber.vetonit  ML 5 skirti: keraminėms, klinkerio,
sukepusios keramikos ir silikatinėms plytoms, natūralaus akmens bei keramzitbetonio ir betono blokeliams mūryti
viduje ir išorėje. Tinka pastatams iš plytų remontuoti. Taip pat židinių ir kaminų mūrijimui išorėje. Spalvotas mišinys
naudojamas tuomet, kai reikia suderinti mišinio ir plytos spalvą.

SAVYBĖS

Mišinyje naudojamas specialus priedas, mažinantis vandens poreikį ruošiant skiedinį. Dėl šio priedo mišinys
sausesnis, purios, drėgnos žemės konsistencijos, todėl netepa apdailos plytų, su juo paprasta dirbti, tinka mažo
įgeriamumo, pvz., klinkerio, plytoms mūryti.

Mišinyje taip pat naudojamas priedas, skirtas susirišusio mišinio šalčio atsparumui didinti, dėl to mišinys yra
ilgaamžis. Sukietėjusiame skiedinyje susidaro oro poros, kuriose šąlantis ledas gali plėstis neardydamas mūro
struktūros. Spalvoti mūro mišiniai weber.vetonit  ML 5 siūlomi net 11 spalvų, todėl jie patenkins ir išrankiausią
klientą. Lietuvoje gaminami keturių poluliariausių spalvų mūro mišiniai weber M100/600 LT, 149 LT, 52 LT, 152
LT, kurių sudėtyje papildomai yra naudojami traso priedai, iki minimumo mažinantys baltų druskų dėmių atsiradimą
mūro siūlėje. 

Mišinai weber M100/600 arba weber.vetonit  ML 5 pralaidūs garams. Jų gamyboje naudojami neorganiniai,
neblunkantys pigmentai, todėl ilgainiui siūlės nekeičia spalvos. Stipris gniuždant 5 MPa. 25 kg maišai patogūs
nedideliems mūro darbams, o didesniuose objektuose naudinga pasirinkti 1000 kg maišus.

Saugos duomenų lapas

Saugos duomenų lapas 1 - weber M 100/600 arba weber ML 5

Saugos duomenų lapas 2 - weber M 100/600 arba weber ML 5

Papildomi dokumentai

WEBER spalvoti mūro mišiniai (brošiūra)

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) weber M 100/600 arba weber ML 5

WEBER M100/600 ARBA WEBER ML 5
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https://www.weber.lt/home.html
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/SDL_ML5_LT.pdf
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/SDL_Weber_M_100-600_2016-03-10_LT.pdf
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/Spalvoti_muro_misiniai.pdf
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/Eksploataciniu_savybiu_deklaracija_weber_M_100_600_2013.07_01.pdf
https://www.weber.lt/muro-ir-cementiniai-misiniai/produktai/pilki-ir-spalvoti-muro-misiniai/webermix-rm.html
https://www.weber.lt/muro-ir-cementiniai-misiniai/produktai/pilki-ir-spalvoti-muro-misiniai/weber-m-757.html


150 Nattas 152 Mutus 153 Maares 154 Kilpis

156 Viipus 157 Menes 159 Pallas LT pilka

155 LT pilka NAUJA 52 LT tamsiai pilka 149 LT ruda 152 LT juoda

PAVIRŠIUS BEI PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, lygus, neįšalęs, o konstrukcija turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių ir
drėgmės.

MIŠINIO PARUOŠIMAS IR LIEJIMAS

Į 3-3,5 l (weber.vetonit  ML 5 ) arba į 2,5-3,25 l (weber M100/600 LT) švaraus vandens pilama 25 kg mišinio ir
gaunama 13-14 l skiedinio. Siekiant išvengti spalvotų mišinių atspalvių pasikeitimo, maišant reikia labai atidžiai
dozuoti vandens kiekį. Mišinio masė kruopščiai išmaišoma rankiniu būdu mentele, kastuvu, elektriniu maišytuvu arba
betono maišyklėje. Naudodami pastarąją, mišinį maišykite 4-8 min. Paruoštas skieinys turi būti sunaudotas per 3
val., spalvotas – per 2 val.

Pastaba: Į mūro mišinį draudžiama dėti papildomus priedus (pvz. prieššaltinis ir pan. priedai).

MŪRIJIMAS

Prieš pradedant darbus, darbo metu bei kelios dienos po to, mūrą ir darbo vietą būtina apsaugoti nuo neigiamų
gamtos veiksnių. Mūrijant nepatartina naudoti labai drėgnų, arba labai sausų ir įkaitusių medžiagų. Negalima judinti
mūro po to, kai jis jau sukibo. Laikinai stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą. Šviežią mūrą reikėtų
apsaugoti nuo tiesioginio lietaus ir kitokios drėgmės. Karštomis ir sausomis dienomis mūrą reikia saugoti nuo
staigaus perdžiūvimo. Aptaškytas sienas galima nuvalyti, jei mišinys dar nesustingo.

DARBO EIGA

Matomos dekoratyvinių konstrukcijų siūlės paprastai rievimos mūrijimo metu. Rievima tada, kai mišinys šiek tiek
pradžiūna ir jam galima suteikti lygų, glotnų paviršių. Rievima plieniniais, mediniais, plastikiniais rievikliais arba
plastikiniais vamzdeliais. Metaliniu rievikliu į paviršių galima išspausti smulkias mišinio daleles, kurios sudaro tankų,
glotnų paviršių. Išorėje veikiant drėgmei ir šalčiui šis sluoksnis gali pradėti trupėti arba pakeisti šviesių skiedinių
atspalvį. Priklausomai nuo darbų vykdymo būdo ir sąlygų, mūro mišinio spalva gali nežymiai skirtis, lyginant su
pateikta spalvininke. Tai nėra gaminio trūkumas. Rekomenduojame mūryti atskirą paviršiaus dalį mišiniu iš tos
pačios gamybos serijos (tos pačios gamybos datos), esant tokioms pat sąlygoms ir tuo pačiu būdu.

ORO SĄLYGOS DARBO METU

Darbo metu bei 3 paras po to pagrindo, mišinio ir plytų bei oro temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +30 °C.

PASTABA

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių.
Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti
reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir
drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. 

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

MIŠINIO SĄNAUDOS

Sienos
storis

Siūlės
aukštis

Plytos
matmenys

Plytų kiekis Mišinio
išeiga vienai
plytai

Mišinio
išeiga

Iš 25 kg
maišo
gausime
sienos

Iš 1000 kg
maišo
gausime
sienos

 mm mm m² kg kg /m² m² m²

½ plytos 12-14 250 x 85 x
65

50 0,8 40 0,63 25

½ plytos 12-14 240 x 115 x 48 0,9 43 0,58 23
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71

½ plytos 12-14 250 x 120 x
65

50 1,2 50 0,50 20

½ plytos 12-14 215 x 102 x
65

57 1,0 57 0,44 17,5

½ plytos 12-14 215 x 102 x
50

71 1,0 71 0,35 14

½ plytos 12-14 270 x 135 x
75

41 1,7 70 0,36 14

½ plytos 12-14 285 x 85 x
85

35 1,2 42 0,59 23,8

MIŠINIO SĄNAUDOS

Sudėtis Baltas arba pilkas cementas, natūralus sausas smėlis;
frakcija – 0-4 mm, Specialūs komponentai, gerinantys
mūrijimo kokybę bei atsparumą oro sąlygoms

Spalvos 15 spalvų

Atsparumas vandeniui, šalčiui Atsparus

Stipris gniuždant 5 MPa

Pakuotė 25 kg ir 1000 kg maišai

Sandėliavimas Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose
pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo
datos. Toniniai maišai statybų aikštelėje turi stovėti ant
padėklo ir uždengti polietileno plėvele

Atitinka standarto reikalavimus LST EN 998-2:2004
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