
Susiję Weber produktai

weber  
M 100/600 arba weber ML 5

Spalvotas mūro mišinys

weber  M75/7 (žieminis)

Produkto privalumai
Atsparus šalčiui ir drėgmei
Minimali darbo temperatūra
- -10°C

Žieminis mūro mišinys

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Weber M 75/7 cementinis mišinys, skirtas keraminių ir silikatinių plytų bei keramzitbetonio ir betono blokų mūrijimui
patalpų viduje ir išorėje. 

SAVYBĖS

Atsparus šalčiui ir drėgmei
Minimali darbo temperatūra - -10°C

Saugos duomenų lapas

Saugos duomenų lapas weber M75/7 (žieminis)

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) weber M75/7 (žieminis)

MIŠINIO PARUOŠIMAS IR LIEJIMAS

Į 2,5-3,25 l švaraus vandens pilama 25 kg mišinio. Vykdant darbus esant neigiamai temperatūrai, naudoti šiltą
vandenį (iki +40°C). Mišinį ir mūrijimo medžiagasrekomenduojama taip pat saugoti šiltoje vietoje, plytos ir blokeliai
turi būti švarūs, neapledėję, neįmirkę vandenyje.

Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 2-3 val. Iš dalies užbaigto mūro paviršius turi būti apsaugotas nuo
lietaus, sniego, vėjo ar kitų neigiamų veiksnių.

PASTABA

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių.
Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti
reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir
drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. 

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

ORO SĄLYGOS DARBO METU

Temperatūrų rėžimas: nuo -10°C iki +30°C.

MIŠINIO SĄNAUDOS

Sudėtis Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai

Sluoksnio storis Iki 20 mm

Atsparumas gniuždymui Ne mažiau nei 7,5 MPa

Užmaišytą skiedinį sunaudoti per 2-3 val.

Sąnaudos 1,7 kg/m² vienam siūlės storio milimetrui, apie 1-1,2 kg
vienai statybinei plytai, 2,5 kg statybiniam blokeliui
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https://www.weber.lt/home.html
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/SDL_Weber_M75-7_2016-03-10_LT.pdf
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/Eksploataciniu_savybiu_deklaracija_weber_M75_7_2013.07.pdf
https://www.weber.lt/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FWeber_M_75_7_2011_01.JPG&md5=45b39b238986ce7859493979bdf5d7547c20c779&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.weber.lt/muro-ir-cementiniai-misiniai/produktai/pilki-ir-spalvoti-muro-misiniai/weber-m-100600-arba-weber-ml-5.html


490x200x185

Pakuotė 25 ir 1000 kg maišai

Sandėliavimas Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose
pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo
datos. Mišinį sandėliuojant statybos aikštelėje būtina
laikyti ant padėklo ir uždengti polietileno plėvele,
saugant nuo kritulių
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