
Susiję Weber produktai

weber  SAD-54

Giluminis gruntas

weber.floor  BASE 10

Cementinis mišinys betono
išlyginimui

weber  S 30

Cementinis mišinys betono
išlyginimui

weber  S 06

Produkto privalumai
Skiedinys plastiškas
Gerai sukimba su pagrindu
Atsparus šalčiui
Atsparus drėgmei
Kietėdamas mažai traukiasi
Gerai užsitrina
Atitinka CT-C20-F4-B0,2
klasę pagal EN 13813 ZA
priedo reikalavimus

Cementinis mišinys betono išlyginimui

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Weber S 06 skirtas betono paviršių (sienų, lubų, grindų) remontui ir išlyginimui viduje bei išorėje, defektų po
betonavimo darbų ištaisymui.

SAVYBĖS

Skiedinys plastiškas
Gerai sukimba su pagrindu
Atsparus šalčiui
Atsparus drėgmei
Kietėdamas mažai traukiasi
Gerai užsitrina
Atitinka CT-C20-F4-B0,2 klasę pagal EN 13813 ZA priedo reikalavimus

Saugos duomenų lapas

Saugos duomenų lapas weber S 06

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) weber S06

PAVIRŠIUS BEI PAGRINDO PARUOŠIMAS

Tinkami betoniniai pagrindai. Paviršius turi būti tvirtas ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų
užteršimų, mažinančių sukibimą. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Dulkėtus ir stipriai drėgmę
įgeriančius paviršius likus 4-24 val. iki darbų atlikimo pradžios reikia gruntuoti weber SAD-54 gruntu.

MIŠINIO PARUOŠIMAS IR LIEJIMAS

Į 4,0–4,5 l švaraus kambario temperatūros vandens pilama 25 kg mišinio. Maišyti elektriniu maišytuvu. Nedidelius
kiekius galima išmaišyti ir rankomis. Išmaišyta skiedinio masė 5 min. paliekama brandinimui. Prieš naudojimą būtina
permaišyti.

Nepilkite vandens daugiau, nei rekomenduojama, nes tai sumažins skiedinio atsparumą ir pagreitins susitraukimą.

DARBŲ ATLIKIMAS

Ant paruošto paviršiaus užkrečiamas skiedinys, išlyginamas liniuote, sutankinamas, o jo paviršius užglaistomas
glaistykle arba užtrinamas tinkuotojo trintuve. Paviršių patartina 3 dienas lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir
šalčio.

ORO SĄLYGOS DARBO METU

Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 °C.

PASTABA

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių.
Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti
reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

06.05.2017

https://www.weber.lt/home.html
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/SDL_Weber_S-06_2016-03-09_LT.pdf
https://www.weber.lt/uploads/tx_weberproductpage/Eksploataciniu_savybiu_deklaracija_weber_S06_2013.07_01.pdf
https://www.weber.lt/plyteliu-klijavimo-medziagos-hidroizoliacija/produktai/gruntavimo-medziagos/weber-sad-54.html
https://www.weber.lt/muro-ir-cementiniai-misiniai/produktai/cementiniai-misiniai/weberfloor-base-10.html
https://www.weber.lt/muro-ir-cementiniai-misiniai/produktai/cementiniai-misiniai/weber-s-30.html


Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir
drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. 

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

MIŠINIO SĄNAUDOS

Sudėtis Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai

Sluoksnio storis Nuo 2 iki 10 mm

Maksimalus grūdelių dydis 1,0 mm

Atsparumas gniuždymui >20 MPa (po 28 parų)

Paruoštą skiedinį sunaudoti per 1 val.

Atsargiai vaikščioti ant pagrindo galima po 24 val.

Sąnaudos 1,9 kg/m² vienam sluoksnio storio mm

Pakuotė 25 kg maišai

Sandėliavimas Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose
pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo
datos

Atitinka standarto reikalavimus LST EN 13813:2003
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